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1. CZESC OPISOWA

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowo—kosztorysowej wraz
z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami a nastgpnie wykonanie robdot budowlanych
zwigzanych z budowg $ciezki edukacyjnej w m. Grodziec, ul. Le$nej, drogi powiatowej nr
3247P.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot

budowlanych

Stan istniejacy

Ulica Lesna zlokalizowana jest na terenie gminy Grodziec, w powiecie koninskim
w wojewddztwie wielkopolskim.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja jest terenem wiejskim. Droga przebiega
wsérod  pol  uprawnych, 1gk, zabudowy jednorodzinnej oraz gospodarstw rolnych.
Przedmiotowa droga — ul. Le$na, na odcinku obj¢tym inwestycja, od strony poinocnej
krzyzuje si¢ z droga powiatowa nr 4320P — ul. Parkows i ul. Wiatraki. W km 0+075 droga
krzyzuje si¢ z droga gminng, natomiast od strony potudniowej krzyzuje si¢ z droga gminna,
ul. Lipowa. Budowa $ciezki edukacyjnej na ul. Le$nej w ciggu drogi powiatowej nie obejmuje
przebudowy nawierzchni jezdni. Przedmiotowa droga posiada przekrdj drogowy, szerokos¢
jezdni ok 5,0 oraz wyposazona jest w obustronne pobocza gruntowe, poro$nigte trawg. Droga
wyposazona jest w zjazdy na posesje, gruntowe oraz czgsciowo utwardzone kostkg kamienng
lub betonowa.

W pasie drogowym stwierdzono wystepowanie uzbrojenia terenu W postaci sieci

elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnej, sieci wodociggowej oraz sieci sanitarne;.

Parametry istniejacej ul. Lesne;j:
— szerokos$¢ jezdni (bitumicznej) — ok. 5,0 m,
— szeroko$¢ poboczy — ok. 3,0 m
— szeroko$¢ chodnikow — brak
— szeroko$¢ pasa drogowego — ok. 12 m
— kategoria drogi — powiatowa,

— klasa drogi — L (lokalna)



Stan projektowany

Projekt budowy $ciezki w ciggu drogi powiatowej nr 3247P - ul. Le$nej w Grodzcu obejmuje:
— budowe Sciezki na dtugosci ok. 0,535 km,
— przebudowe i budowe zjazdow,
— wykonanie miejscowych projektorow w $ciezce edukacyjnej, o$wietlenie tablic
informacyjnych,
— usuniecie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu (w razie konieczno$ci na podstawie
warunkow technicznych uzyskanych od zarzadcow poszczegdlnych sieci),

— wykonanie i profilowanie poboczy wzmocnionych grysem.

Parametry ul. Le$nej — po przebudowie:
— szerokos¢ pobocza — 1,0 m,
— szerokos$¢ sciezki — 2,0 m,
— szeroko$¢ zjazdow indywidualnych — 5,0 m
— szerokos$¢ pasa drogowego — ok. 12,0
— kategoria drogi — powiatowa,
— klasa drogi — L (lokalna)
— kategoria ruchu — KR 2

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Obszar planowanej inwestycji nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Z przeprowadzone] inwentaryzacji terenowej wynika, ze teren nie jest objety

ochrong zabytkow, przyrody i innej.

1.1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Budowe Sciezki nalezy zaprojektowaé o parametrach technicznych zgodnie z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U. 2016 poz. 124).

Zakres inwestycji obejmuje budowe $ciezki jednostronnej oraz zjazdoéw na posesje.

Sciezke nalezy wykonaé¢ z betonu asfaltowego, natomiast zjazdy i miejsca pod tawki nalezy
wykonac¢ z betonowej kostki brukowe;.

Na dlugos$ci wystepowania §ciezki, jezdni¢ nalezy ograniczy¢ krawgznikiem betonowym typu
ulicznego. Zjazdy zlokalizowane w $ciezce nalezy obramowaé krawegznikiem drogowym,

opornikiem. Sciezka edukacyjna natomiast ograniczona jest obrzezem betonowym.



W ramach poprawy estetyki, utrzymania i stabilnosci poboczy, projektuje si¢ wyprofilowanie
istniejagcego pobocza (za $ciezka), ulozenie geowltOkniny i wzmocnienie warstwa grysu
kamiennego.

W ciggu Sciezki edukacyjnej przewiduje si¢ wykonanie projektoréw oswietleniowych typu
LED skierowanych w stron¢ pobocza, stuzace podswietleniu tablic informacyjnych.
Projektory zasilane beda wlasnym zrédlem za pomoca kolektoréw fotogalwanicznych.

W ramach niniejszej inwestycji na szerokosci zjazdow nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie
istniejgcej infrastruktury (w przypadku jej braku).

Zakres budowy $ciezki powinien miesci¢ si¢ W zakresie istniejgcego pasa drogowego, a
roboty na drodze powinny by¢ realizowane przy zapewnieniu przejezdnosci jezdni (chyba ze
na etapie uzgadniania projektu organizacji ruchu na czas robot Zamawiajacy ustali inaczej).
Uwaga: Projektant ma obowigzek konsultowa¢ z Zamawiajacym stosowane w projekcie
rozwigzania celem ich akceptacji badz wniesienia ewentualnych uwag.

Program funkcjonalny okre$la wymagania, dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru i
przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw obiektu. Wykonawca podejmujacy si¢
realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

W zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

a) Uzyskania mapowych podkladow geodezyjnych (do celéw  projektowych),
umozliwiajacych realizacj¢ zadania.

b) Opracowanie badan geotechnicznych istniejacego podloza w celu opracowania wilasciwej
technologii robdt nawierzchniowych.

¢) Przedstawienia koncepcji realizacji robdt wraz z technologiag robot nawierzchniowych oraz
ich skroconego zakresu rzeczowego do zaakceptowania przez merytoryczne Wydziaty
Zamawiajacego.

d) Opracowania dokumentacji projektowej dotyczacej budowy / przebudowy wg wymagan,
obowigzujacych przepisow i norm powolanych w PFU. Projekt budowlano — wykonawczy
musi by¢ uzgodniony z merytorycznymi Wydziatami Zamawiajacego 1 opatrzony klauzulg
kompletnosci zawierajacg o$wiadczenie, ze zostal wykonany zgodnie z umowa, przepisami
techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie. Opracowana
dokumentacja powinna zosta¢ opracowana i przekazana Zamawiajagcemu w Wersji papierowej
oraz w formie cyfrowej w formacie DGN(DWG) oraz PDF.

Projekt budowlano — wykonawczy powinien by¢ sporzadzony na mapie do celow
projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesieniem granic istniejacego pasa drogowego,
oraz projekty usunigcia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu (w razie konieczno$ci na

podstawie warunkow technicznych uzyskanych od zarzadcow sieci)



e) Opracowania 1 przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych sporzadzonych na podstawie wydanych przez
GDDKIA ogdlnych specyfikacji technicznych z uwzglednieniem wymagan na wszystkie
rodzaje projektowanych robot. SST nalezy opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji
papierowej oraz w formie cyfrowej w formacie DOC oraz PDF.
f) Uzyskania na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajacego:
— warunkéw technicznych na usunigcie kolizji z urzgdzeniami istniejgcego uzbrojenia
terenu,
— uzgodnien projektu budowlano - wykonawczego z Zarzadcami istniejgcego uzbrojenia
terenu,
— uzyskania pozytywnej opinii ZUDP,
— zatwierdzenia przez Zarzadce Ruchu projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robdt budowlanych,
— innych niezbednych uzgodnien, opinii 1 decyzji niezbednych do realizacji inwestycji,
— zawiadomienie stosownych organdéw o zamiarze przystgpienia do robot budowlanych,
— zawiadomienia innych organow, jezeli jest to konieczne.
Uwaga: Akceptacja projektu budowlano - wykonawczego przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy projektowe lub niezgodnos$¢ projektu ze stanem

istniejgcym.

W zakresie wykonania robdt budowlanych i przekazania rob6t Zamawiajacemu:

g) Zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa po wytyczeniu
robot w terenie przez uprawnionego geodet¢ na zlecenie Wykonawcy. Przewidziano
wykonanie robot budowlanych wg ponizszego zakresu:

— roboty przygotowawcze,

— zabezpieczenie lub przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej (sieci
telekomunikacyjnej, energetycznej itp.) na podstawie uzgodnien z wlasciwymi
zarzadcami sieci,

— wykonanie robdt ziemnych (wykopy, korytowanie, itp.,)

— ulozenie kraweznikow i1 obrzezy betonowych,

— wykonanie rob6t nawierzchniowych,

— regulacja wysoko$ciowa wtazow istn. studzienek, studni rewizyjnych, zawordw itp.

— wykonanie poboczy gruntowych wzmocnionych grysem,

— wykonanie oznakowania tymczasowego,



— roboty wykonczeniowe oraz porzagdkowe w tym rowniez zagospodarowanie otoczenia
drogi w formie humusowania wraz z obsianiem trawg, wykonanie nasadzen drzew w
razie takiej koniecznosci.

h) Opracowania planu BI1OZ,

i) Prowadzenie dziennika budowy jezeli jest wymagany,

J) Przygotowanie rozliczenia konicowego robot,

K) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgloszenie zmian w O$rodku
Dokumentacji Geodezyjnej,

I) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (rowniez w formie cyfrowej w formacje PDF i
DGN(DWG)),

m) Przekazanie zrealizowanych obiektow Zamawiajacemu,

Realizacja powyzszego zakresu zamoéwienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy przez Wykonawce posiadajagcego stosowne doswiadczenie 1 potencjal wykonawczy

oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

1.1.4. Szczegdlowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Normg PN-ISO 9836:1997
»Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych”

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie okreSla si¢ szczegdotowych wilasciwosci

funkcjonalno-uzytkowych.

12. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA DOTYCZACE:

1.2.1. Przygotowania terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza 1 ustawienia tablic
informacyjnych. Rozpoczecie robot wymaga¢ bedzie wykonania prac przygotowawczych,
typu prace pomiarowe, prace rozbiorkowe itp., ktore wynika¢ beda z rozwigzania

projektowego.

1.2.2. Architektury

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do architektury.



1.2.3. Konstrukcji

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaé zgodnie z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 poz. 124).

Wykonawca wykona stosowne badania podloza gruntowego w celu zaprojektowania
ewentualnego wzmocnienia podtoza i wykonania warstw konstrukcyjnych podbudowy.

W przypadku stwierdzenia w podlozu gruntow wysadzinowych lub watpliwych nalezy
wykona¢ warstwe ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego spoiwem hydraulicznym.
Propozycje technologii robdt nawierzchniowych nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu do

akceptacji.

1.2.4. Instalacji
W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje si¢ wykonania instalacji elektrycznej i

telekomunikacyjne;j.

1.2.5. Wykonczenia obiektu

Roboty wykonczeniowe obejmowac beda co najmniej uporzagdkowanie miejsc prowadzonych
robdt, uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi urodzajnej wygrabienie
terenu przylegtego i obsianie mieszankg traw oraz wzmocnienie grysem kamiennym. Prace
wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢c szczegbtlowo w  Szczegdlowych Specyfikacjach

Technicznych, zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.

1.2.6. Zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzgledniajace w maksymalnym stopniu
przywracajacy stan przed rozpoczg¢ciem robot budowlanych) nalezy uwzgledni¢ szczegdtowo

w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.

1.2.7. Robo6t ziemnych

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy w sposob nie powodujacy destrukcji podtoza 1 jego
nawodnienia. Miejsce odkladania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem
Wykonawca 1 ponosi koszty z tym zwigzane. Glgbokos¢ korytowania wynika z grubosci
przyjetej konstrukcji nawierzchni jezdni przyjetej w dokumentacji projektowej przy

uwzglednieniu grupy nos$nosci istniejgcego podtoza gruntowego.



Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢ opracowane na podstawie

obowigzujacych katalogdw, przepiséw, norm i rozporzadzen.

1.2.8. Robot nawierzchniowych

W projekcie ujgé roboty nawierzchniowe na catym obszarze opracowania ul. Les$nej.

Przy realizacji stosowa¢ krawezniki drogowe szer. 15 cm na lawie betonowej z oporem.
Istnieje mozliwo$¢, ze nastapi konieczno§¢ wymiany zwieficzen sieci infrastruktury na nowe,

co moze wynika¢ z uzgodnien na etapie projektowania.

1.2.9. Budowy o$wietlenia
Oswietlenie tablic informacyjnych w postaci projektoréow typu LED umieszczonych w

nawierzchni $ciezki. Zasilane wlasnym zrodtem np. poprzez kolektory fotogalwaniczne.

1.2.10. Zatozen realizacyjnych

Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczego6lnych elementéw rob6t wraz z
projektami organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, przy zatozeniu dojazdu do posesji,
potozonych przy remontowanym odcinku drogi. Szczeg6élowy harmonogram robdt powinien
by¢ zgodny z ramowymi zalozeniami przedstawionymi w ofercie.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, bezpieczenstwa pracownikow 1 0sob postronnych. W miejscach przylegajacych do drog
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robo6t. Wjazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw 1 maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt
przystapienia do rob6ét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne be¢da utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw
pomiarowych 1 ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wlasny
koszt. Miejsce sktadowania materiatéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z

Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniac



wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 47, poz.401).

1.2.11. Wymagan materiatowych

Wykonawca bedzie stosowat tylko te materialy, ktore spetniaja wymagania ustawy Prawo
Budowlane, s3 zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Za spetnienie

wymagan jako$ciowych dotyczacych materialdow ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

1.2.12. Wymagan dotyczacych opracowan projektowych zataczonych do oferty
Wykonawca przedktada ofert¢ cenowa na wykonanie cato$ci zamowienia zgodnie z opisem

Programu Funkcjonalno - Uzytkowego. Przedstawiona cena jest ceng ryczattowa.

2. CZESC INFORMACYINA
2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow
Zamawiajacy o$wiadcza, ze zakres przebudowy ulicy znajduja si¢ w liniach
rozgraniczajacych istniejacej ulicy lub drog bocznych i ze posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajac wymagania ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej.
Zamawiajacy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajace z ustawy
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
Ponadto zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do pozyskania dokumentdw oraz opracowan
technicznych, stanowigcych podstaweg projektowania i realizacje robot budowlanych, a w
szczegblnosci:

— aktualng mape¢ do celow projektowych w skali 1:500 lub 1 : 1000 dla catej zakresu

inwestyciji,

— badania istniejacego podtoza gruntowego,

— projekt budowlano - wykonawczy budowy $ciezki edukacyjnej,

— wszelkie opinie, uzgodnienie i decyzji wymagane przepisami prawa, niezbedne do

realizacji niniejszej inwestycji,

— projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem,



— szczegOlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych
sporzadzonych na podstawie wydanych przez GDDKiA ogélnych specyfikacji
technicznych z uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje projektowanych
robot, uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

— inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza 1 zgloszenie zmian w Os$rodku
Dokumentacji Geodezyjnej,

— dokumentacj¢ powykonawczg.

Wszystkie wymagane materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp.
Wykonawca pozyskuje wlasnym staraniem. W razie potrzeby wystapi do Zamawiajgcego o
udzielenie stosownych upowaznien. Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze jest on
wykonany zgodnie z umowsg, obowigzujagcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze
zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktoremu ma shuzy¢.
Wymagane jest takze opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla
organizacji placu budowy oraz projektow organizacji ruchu dla prowadzenia rob6t na
poszczegblnych etapach.

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczgciem prac budowlanych musza by¢

opiniowane przez wtasciwe Wydzialy Zamawiajacego.

2.2. Os$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie ul. Le$nej, drogi powiatowe]
nr — zgodnie z Zatacznikiem nr 2

W przypadku wyjscia poza istniejacy pas wlasnosci, Zamawiajacy pozyska wszelkie zgody 1

uzgodnienia umozliwiajace wejscie w teren dla wykonania robot.

2.3. Przepisy prawne 1 normy zwigzane z projektowaniem i1 wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Projekt przebudowy ma spetnia¢ wymagania okreslone w:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)

b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.),
¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2013 r. poz. 1129).



d) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124)

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz.
2181 ze zm.)

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

g) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze
zm.)

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

1) Obowigzujace normy oraz inne przepisy majace zastosowanie w danym przedmiocie

zamowienia

2.4. Inne posiadane informacje i1 dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych w szczegolnosci :

2.4.1. Kopi¢ mapy zasadniczej
Zatacznikiem nr 1 do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest plan orientacyjny

okreslajacy zakres inwestycji sporzadzony na mapie topograficznej w skali 1:10 000.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r, poz. 463) ustalono proste warunki gruntowe, brak

innych niekorzystnych warunkow geologicznych.

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie

konserwatorskiej.



2.4.4, Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych
Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania na podstawie upowaznien otrzymanych od
Zamawiajacego:

— warunkdéw technicznych na usunigcie kolizji z urzadzeniami istniejgcego uzbrojenia

terenu,

2.4.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowa 1 jej

przeprowadzeniem

2.4.5.1. Ustalenie wyceny robot
Wykonanie prac projektowych oraz robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamoOwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) ze zmianami, jak rowniez z wszystkimi
aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujacymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan
technicznych.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sig:

— wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami opracowan wiasnych,

— zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

Oszacowane przez Zamawiajacego rodzaje robot wymieniono w tresci PFU. Wykonawca
musi si¢ liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robdt 1 ilosci wg Programu funkcjonalno — uzytkowego
moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Minimalny obszar obejmujacy
realizacj¢ zadania wynika z zalaczonej mapy, przy czym szczegdtowe rozwigzania
wptywajace na zwigkszenie zakresu 1 ilosci robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda
traktowane jako roboty dodatkowe. Zataczona mapa ma charakter wylacznie pogladowy w

celu okreslenia orientacyjnego zakresu przestrzennego robot.



2.4.5.2. Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi szczegbélowy harmonogram wykonania poszczegdlnych opracowan
projektowych, uzyskania poszczeg6élnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robot
budowlanych.

ZamoéOwienie nalezy wykona¢ w terminie 5 miesiecy od daty podpisania umowy. Terminy

poszczegblnych terminéw podano w ponizszej tabeli:

Lp. Wyszczegdlnienie Termin realizacji
(szacunkowy)

1. Opracowanie koncepcji 0,5 miesigca

2. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz szczegotowych 1,0 miesiaca

specyfikacji  technicznych (wraz z mapg do celow
projektowych oraz badaniami geotechnicznymi  podtoza

gruntowego)

3. Uzyskanie koniecznych opinii, uzgodnien i decyzji zgodnie z 1,0 miesigca
obowiqzujgcymi  przepisami (m.in. Prawo Budowlane,
ustawa — Prawo Zamowien Publicznych i przepisy

wykonawcze do ustaw),

4. Wykonanie sciezki edukacyjnej na ulicy Lesnej. 2,0 miesigca

5. Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz 0,5 miesigc

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgloszenie

zmian w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej.

We wskazanym powyzej terminie 5 miesiecy nie wlicza si¢ ewentualnego okresu zimowy, w
ktorym moga zosta¢ wstrzymane niektore prace wykonawcze ze wzgledu na warunki

atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje si¢ w terminie od 15 grudnia do 15 marca.

2.4.5.3. Raportowanie

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania comiesi¢cznych raportdw z rzeczywistego
postepu prac zarowno w fazie projektowej jak i na etapie wykonawstwa robot. Raporty beda
przekazywane Zamawiajagcemu do 5 dnia danego miesigca (za miesigc poprzedni).

2.4.5.4. Tlos¢ egzemplarzy opracowan projektowych i powykonawczych

- projekt budowlano - wykonawczy (wraz z uzgodnieniami) - 4 egz.

- projekt tymczasowej organizacji ruchu - 2 egz.

- szczegblowe specyfikacje techniczne - 2 egz.



- badania geotechniczne - 2 egz.

- mape do celéw projektowych - 1 egz.

- dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej - 1 egz.

- dokumentacj¢ powykonawcza - 3 egz.

- dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej - 1 egz.

W/w wymienione egzemplarze dotycza tylko materialdow przekazywanych do inwestora.
Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilo$¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji..
Oprocz wersji papierowej Wykonawca przekaze rowniez opracowania projektowe w wersji
cyfrowej w formacie PDF i DGN lub DWG (1 egz.).

Do odbioru koncowego Wykonawca robdt przekaze Zamawiajagcemu 3 egz. dokumentacji
powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na

no$niku cyfrowym.

2.4.5.5. Odbiory

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
- odbior robo6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
- odbior czgsciowy

- odbidr koncowy

- 0dbidr ostateczny po okresie gwarancji

2.4.5.6. Platnosci
Podstawg ptatnosci dla opracowan projektowych 1 robdt budowlanych wycenionych
ryczattowo jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.
Kwota ryczaltowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania, sktadajace
si¢ na wykonanie zamowienia.
Ptatno$¢ odbywac si¢ bedzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu przez
Zamawiajacego Protokolu zdawczo — odbiorczego czgsciowego lub koncowego zgodnie z
zapisami odrgbnej umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Opracowal:

mgr inz. Bartosz Urbaniak



