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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z od$niezaniem drég i chodnikow.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na jezdni drdg i ulic oraz nawierzchni chodnikéw.

1.3. Zakres rob6t obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z usunieciem opadu $nieznego, zalegajgcego jezdnie, pobocze oraz obiekty towarzyszgce drodze,
ktory stwarza utrudnienia w ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Zimowe utrzymanie drég (ZUD) — prace majgce na celu zmniejszenie lub ograniczenie zaktécen
ruchu drogowego, wywotanych czynnikami atmosferycznymi, jak slisko$¢ zimowa oraz opady $niegu.
1.4.2. Odsniezanie drogi - usuwanie $niegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektéw towarzyszgcych —
chodnikdw.

1.4.3. Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarzgdzajgcego drogg minimalny poziom
utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach
wystepowania opaddéw $niegu (lub sliskosci zimowej), jak réwniez dopuszczalny maksymalny czas
wystepowania tych odstepstw - zal. 1).

1.4.4. Snieg luzny - nieusuniety lub pozostaly na nawierzchni po przejéciu ptugéw $nieg, ktory nie
zostat zageszczony pod wptywem ruchu kotowego.

1.4.5. Snieg zajezdzony - nieusuniety lub pozostaly na nawierzchni po przejéciu ptugéw $nieg, ktory
zostat zageszczony, ale nie stat sie zlodowaciaty.

1.4.6. Nabdj sniezny - nieusunieta zlodowaciata lub ubita warstwa $niegu o znacznej grubosci (od
kilku centymetrow), przymarznieta do nawierzchni jezdni.

1.4.7. Bloto posniegowe - topniejgcy snieg pozostaty na nawierzchni po przejsciu ptugéw i posypaniu
jej srodkami chemicznymi.

1.4.8. Nosnik pluga — pojazd o napedzie spalinowym (samochéd ciezarowy, ciggnik, maszyna
drogowa), na ktérym zamontowano ptug odsniezny (patrz zat. 2).

1.4.9. Plug ods$niezny - urzadzenie skladajace sie z odkladnicy, lemiesza i zawieszenia, montowane
na nosniku ptuga (patrz zat. 2).

1.4.10. Odkfadnica — czes¢ skiadowa pluga z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego, pozwalajgca
na odsuniecie $niegu poza krawedz oczyszczanego pasa (patrz zat. 2).

1.4.11. Lemiesz - cze$¢ skladowa piluga, nalezgca do korpusu ptuznego, stuzgca do odspajania
$niegu. Lemiesze mogg by¢ stalowe oraz zakonczone w dolnej czesci naktadkami z gumy lub tworzyw
sztucznych (patrz zat. 2).

1.4.12. Czolownica - piyta czolowa, stanowigca element tgczacy odkiadnice i lemiesz pluga z ramg
nosnika ptuga (patrz zat. 2).

1.4.13. Odsniezarka - urzadzenie montowane zwykle na nosniku, napedzane silnikiem spalinowym,
stuzgce do odspajania i odrzutu $niegu na odlegtos¢ ok. 6 - 60 m poza obreb drogi, za pomoca
odpowiednio skonstruowanych mechanizméw. Odsniezarki dziela sie na: slimakowo-wirnikowe,
frezowo-wirnikowe, frezowo-bebnowe, turbinowe, lemieszowo-wirnikowe.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym ofercie.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w opisie przedmiotu zamowienia.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.



3.2. Sprzet stosowany do od $niezania drég
Do ods$niezania drég, w zaleznosci od grubosci zalegajgcego $niegu nalezy uzywac:

Nazwa sprzetu Rejon
I Il 1 v Y \Y Vil VI IX
Ptug sredni (minimum) o 3 3 1 > 1 1 1 4 4
(sam. pow. 8 t tadowno$ci)
tadowarko - spycharka 1 2 1 1 1 1 1 2 2
Ciagnik rolniczy (powyzej 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KM) z plugiem do od$niezania

Lekki sprzet do ods$niezania
chodnikéw(sprzet o max. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
szerokosci lemiesza 1,0m i

ciezarze wtasnym do 600kg)

3.3. Przygotowanie sprz etu do od sniezania drdg

Sprzet powinien byé przygotowany w takim stopniu, aby mégt byé gotowy do uzycia najpdzniej
w ciggu 60 minut od chwili powziecia decyzji o koniecznosci podjecia akcji na drodze przez dyzurnego
Zarzadu Drog Powiatowych w Koninie.

Nosniki ptugéw odsnieznych powinny mie¢ zamontowane ptyty czotowe.

Po przygotowaniu sprzetu i nosnikow nalezy dokona¢ probnego montazu, podczas ktérego nalezy
sprawdzic:

® w ptugach:

- dopasowanie elementéw tgczacych ptug z ptytg czotowa,

— dziatanie mechanizmu podnoszenia,

- mozliwos¢ swobodnego dopasowania sie odkfadnicy do pochylenia nawierzchni i dobrego
przylegania lemiesza do nawierzchni,

— dziatanie o$wietlenia sygnalizacyjnego,

® w odsniezarkach:

— dziatanie uktadu napedowego,

— dziatanie mechanizméw napedu jazdy i zespotéw roboczych oraz mechanizmu podnoszenia.

3.4. Wymagania dla ptugéw od s$nieznych

3.4.1. Nosniki ptugow

Nosnikami ptugéw odsnieznych (zal. 2) moga by¢ samochody ciezarowe lub inne pojazdy silnikowe,
ktorych konstrukcja umozliwia zamocowanie czotownicy (ptyty nosnej z zawieszeniem). Uklad
napedowy nosnika powinien zapewnia¢ diugotrwalg prace na niskich przetozeniach skrzyni biegéw
przy petnym obcigzeniu silnika. Nosnik powinien by¢ wyposazony w:

1) Srodek tgcznosci,

2) sygnal swietlny btyskowy barwy zéttej zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. 2017 poz. 128).

W celu poprawienia widocznosci pracujgcego na drodze sprzetu odsnieznego, na wspornikach
umieszczonych na goérnej krawedzi po obu stronach pluga muszg by¢ umieszczone dodatkowe
reflektory samochodu oraz kierunkowskazy (zat. 2). Podnoszenie i opuszczanie pluga powinno
odbywac sie z kabiny kierowcy. Dodatkowe wyposazenie powinny stanowi¢ tancuchy przeciwsniezne,
linki holownicze i topaty.

3.4.2. Odkfadnice i lemiesze

Odkfadnice (zat. 2) powinny by¢é wykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego o dostatecznej
wytrzymatosci i elastycznosci oraz mie¢ mozliwosé odchylania sie w pionie w przypadku natrafienia
(najechania) na przeszkode.

W zaleznosci od pracy, jakg majg wykonywaé, lemiesze powinny byé wykonane ze stali, gumy lub
tworzywa sztucznego. Do zrywania naboju $nieznego nalezy uzywacé specjalnych lemieszy
wykonanych z bardzo twardej stali odpornej na $cieranie.

Konstrukcja czotownicy (zat. 2) mocowanej do nosnika musi by¢ dostatecznie sztywna. Potgczenie
ptuga z no$nikiem powinno umozliwiaé¢ regulacje wysokos$ci ostrza lemiesza nad powierzchnig jezdni.
Konstrukcja czotownicy powinna umozliwiaé szybki montaz i demontaz zespotu do od$niezania.
Odktadnica powinna mie¢ oznaczone skrajne czesci wystajgce poza obrys pojazdu, w skosne pasy
pod kagtem 45°, barwy na przemian biatej czerwone;.




3.5. Wymagania dla od $niezarek

Ods$niezarki, stuzace do usuwania grubych warstw $niegu, powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajaca

odspajanie twardego i zlezatlego $niegu.

Odsniezarki mogg by¢ montowane na ciggnikach, samochodach lub na nosnikach specjalnych.

Poszczegolne typy odsniezarek mogg mie¢ nastepujagce urzgdzenia:

— odsniezarki slimakowo-wirnikowe i frezowo-wirnikowe mogg mie¢ do odrzucania $niegu wirnik,
natomiast do odspojenia sniegu - noze $limakowe lub frezy tasmowe, jednocze$nie podajgce
$nieg do gardzieli wlotowej wirnika,

— odsniezarki turbinowe mogg mie¢ odpowiednio uksztattowany wirnik, odspajajgcy i odrzucajacy
$nieg, a odsniezarki frezowo-bebnowe - tasmowy frez nawiniety na obrotowy beben, spetniajacy
te funkcje,

— odsniezarki lemieszowo-wirnikowe moga by¢ wyposazone w ptug oraz w wirnik zainstalowany na
prawym koncu odktadnicy (podczas jazdy lemiesz zgarnia $nieg i przesuwa go do wirnika, ktory z
kolei odrzuca $nieg poza korone drogi).

3.6. Wymagania odno $nie obstugi sprz etu do od $niezania

Operatorem sprzetu moze by¢ kierowca samochodu posiadajgcy odpowiednie uprawnienia, tj.

wymagang kategorie prawa jazdy i jezeli sg wymagane — odpowiednie uprawnienia operatora

obstugiwanego sprzetu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu drog.

Przed rozpoczeciem pracy operator powinien dokonac sprawdzenia:

1) stanu technicznego nosnika i sprzetu,

2) zamocowania sprzetu na nosniku,

3) stanu ogumienia,

4) prawidtowosci dziatania:

— ukladu hydraulicznego,

— uktadu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nosnika,
— zaczepu nosnika,

- oswietlenia pojazdu,

— lampy ostrzegawczej barwy zéltej.

Nie nalezy rozpoczyna¢ pracy do chwili, gdy zauwazone usterki nie zostang usuniete. Nalezy

wykonac rowniez niezbedne czynnosci konserwacyjne.

W czasie pracy operator powinien:

1) wykonywac wylgcznie czynnosci zwigzane z obstugg sprzetu i prowadzeniem nosnika,

2) w sposob ciggty obserwowac sprzet roboczy i zwraca¢ baczng uwage na bezpieczenstwo osoéb i

pojazdéw znajdujgcych sie w poblizu,

3) przestrzegac¢ obowigzujgcych zasad ,Prawa o ruchu drogowym”

Po zakonhczeniu pracy, ptug nalezy pozostawi¢ opuszczony, aby odcigzy¢ zawieszenie, nastepnie

sprzet oczysci¢ i dokona¢ przegladu. Wszelkie uszkodzenia sprzetu, zagrazajgce bezpieczenstwu

obstugi sprzetu jak i uzytkownikom drdég, nalezy niezwtocznie usungg.

4. TRANSPORT

Przy odsniezaniu drég nie wystepuje transport materialéw, lecz moze wystgpi¢ potrzeba wywozenia

Sniegu (pkt. 5.6)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady od $niezania

Zakres prac prowadzonych przy odsniezaniu drogi oraz technologia robdt wynikaja z aktualnie

obowigzujgcych standardéw utrzymania (patrz - zatgcznik 1).

Wybor systemu odsniezania zalezy od:

— standardu zimowego utrzymania drogi,

- warunkéw atmosferycznych,

- mozliwosci finansowych administracji drogowej,

— aktualnego stanu utrzymania drogi.

Poszczegblnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane sg minimalne poziomy

utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach

wystepowania opaddéw sniegu, jak réwniez dopuszczalny maksymalny czas wystepowania tych
odstepstw.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkéw atmosferycznych

i pogodowych (zawieje i zamiecie $niezne, diugotrwale burze $niezne niweczace efekty odéniezania

drogi), osiggniecie i utrzymanie na drodze standardu docelowego moze by¢ niewykonalne.

Organizacje pracy nalezy wtedy dostosowaé¢ do aktualnych, zmieniajacych sie warunkéw na drodze i

przyjmowaé niekonwencjonalne rozwigzanie, np. odsniezanie tylko jednego pasa ruchu i prowadzenie

pojazdéw konwojami organizowanymi przy udziale policji.



Od$niezanie drogi nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- 0g0Ing wiedzg techniczng,

- wymaganiami specyfikacji technicznej,

— programem wykonania odsniezania (przedstawionym przez Wykonawce),

- biezgcymi poleceniami Inzyniera.

W przypadku gdy Wykonawca ze wzgledu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzic¢
robét zgodnie ze standardem, powinien zawiadomi¢ o tym dyzurnego Zarzgdu Drog Powiatowych
w Koninie.

5.2. Ods$nie zanie drogi

Technika od$niezania drogi zalezy od:

1) szerokosci jezdni, chodnikéw i przyjetej na niej organizacji ruchu,

2) geometrii przekroju poprzecznego drogi (przekrdj drogowy, pot uliczny, uliczny) oraz chodnikoéw,

3) przyjetego dla danej drogi standardu utrzymania,

4) rodzaju uzytego sprzetu do odsniezania.

Odsniezanie mozna prowadzi¢ jednym piugiem lub zespotem plugéw. Snieg nalezy usuwaé z jezdni
na:

1) prawe pobocze,

2) lewe pobocze - w przypadkach wyjgtkowych (np. silny zawiewajacy wiatr itp.) przy bezwzglednym
zachowaniu srodkéw bezpieczenstwa lub

3) oba pobocza - w przypadkach waskich drog.

Predkos¢ robocza ptugébw uzalezniona jest od stanu drogi oraz panujgcych warunkow
atmosferycznych i wynosi zwykle 15+40 km/h.

W zaleznosci od ilosci zalegajacego sniegu na jezdni nalezy uzywa¢ odpowiednich plugéw lub
zespotéw plugdéw. Na drodze jednojezdniowej odsniezanie nalezy rozpoczg¢ od osi jezdni. W
przypadku zespotu skladajgcego sie z dwoch ptugdw nalezy zachowa¢ miedzy nimi bezpieczng
odlegtos¢ (min. 50 m), a przesuniecie miedzy lemieszami powinno by¢ takie, aby na jezdni nie
pozostawat $nieg.

Ptugi wyjezdzajagce do prowadzenia robét zimowych w trudnych warunkach pogodowych muszg
posiadac¢ bezwzglednie sprawne srodki tgcznosci, petne zbiorniki paliwa, linki holownicze, tahcuchy na
kola, fopaty. Do pracy nalezy wystaé zespdt skladajgcy sie z co najmniej dwoch plugow.
Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowigzujgcym na danej jezdni lub pasie ruchu
kierunkiem ruchu.

Przy usuwaniu grubych warstw $niegu, przekraczajgcych mozliwosci ptugbw, mozna stosowac
odsniezarki, szczegélnie przy przebijaniu zasp i odrzucaniu zwatéw $niegu utworzonych podczas
pracy ptugow.

5.3. Odsniezanie drogowych obiektow in  zynierskich

Odsniezanie drogowych obiektéw inzynierskich takich jak mosty, wiadukty odbywa sie jednoczesnie
z pracami prowadzonymi na danym ciggu drogowym. Snieg zalegajgcy jezdnie nalezy spychaé¢ na
krawedz jezdni, poza bariery ochronne lub na chodniki potozone na obiekcie, pod warunkiem
zapewnienia mozliwosci poruszania sie pieszych.

Snieg zalegajacy na chodnikach, o ile umozliwiajg to warunki terenowe pod obiektem (np. pole) moze
by¢ zrzucany na dét lub powinien by¢é wywieziony. Niedopuszczalne jest zsypywanie $niegu na tory
kolejowe, drogi, place itp.

Nalezy udrozni¢ urzgdzenia odwadniajgce obiekty mostowe i wiadukty. Predkos$¢ odsniezania na
obiektach mostowych powinna by¢ nizsza od predkosci odsniezania na drogach.

5.4. Ods$niezanie przejazdéw kolejowych

Administracja drogowa w porozumieniu z administracjg kolei oczyszcza ze $niegu przejazdy kolejowe
lezagce w ciggu administrowanych drég, bez przejmowania obowigzku prawnego lub
odpowiedzialno$ci.

Przed przejazdem kolejowym ptug powinien zebrany $nieg, btoto po$niegowe zsunaé na pobocze.
Przy przejezdzaniu przez tory ptug musi by¢ wolny od $niegu oraz bfota posniegowego, aby zapobiec
nanoszeniu zwatéw $niegu na torowisko kolejowe.

Na przejazdach kolejowo — drogowych nie stosowaé srodkéw chemicznych do usuwania sliskosci
zimowej, ktére powodujg zjawisko elektrolizy (np. chlorek sodu).



5.5. Odsniezanie chodnikéw i $ciezek rowerowych

Technika ods$niezania chodnikéw jest uzalezniona od ich dtugosci, szerokosci oraz rodzaju i ilosci
$niegu. Odsniezanie tego typu elementéw drogi nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu
specjalistycznego przeznaczonego do tego celu lub recznie.

Niedopuszczalne jest odktadanie $niegu z chodnikéw na jezdnie. Pracami od$niezania i posypywania
objeta jest calos¢ chodnikow nie przylegajacych do posesji oraz chodniki oddzielone od posesji
pasami zieleni (zgodnie z ustawg o drogach).

5.6. Wywo zenie $niegu

Snieg, w przypadkach kiedy jest to konieczne, powinien byé wywozony z drdg przebiegajgcych przez

miasta i inne obszary zabudowane. Wywozenie sniegu odbywa sie w przypadku zalegania duzej iloSci

$niegu na chodnikach uniemozliwiajgcych poruszanie sie pieszych. Do zatadunku nalezy uzywac
tadowarek, koparek, $niegotadowarek, a do wywozu - samochodéw samowytadowczych. Snieg nalezy
wywozié¢ na sktadowiska wyznaczone przez wtadze lokalne.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Sprawdzenie wykonania odsniezania drogi obejmuje:

- prace wykonane na drodze na podstawie zapisu w dziennikach pracy sprzetu i na podstawie
zapiséw w kartach drogowych, monitoringu GPS badz w innych dokumentach zaakceptowanych
przez ZDP,

- wyrywkowg kontrole grubosci pozostawienia $niegu na jezdni lub poboczach (jesli byty
odsniezane) oraz szerokosci od$niezania,

— odbiér wyrywkowy czesciowy w ciggu 2+3 godzin po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe sg
ustabilizowane,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest cena za 1 wyjazd na zlecenie Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiajgcego, ST oraz z ogledzin

kontrolnych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Stawka ptatnosci bedzie 1 wyjazd.

Cena wyjazdu odsniezania drogi obejmuje:

- Woykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego, w tym przygotowanie sprzetu,

- Dostarczenie sprzetu do od$niezania,

- Koszt zakupu materiatow oraz paliw,

- Koszt dojazdu do placu sktadowania

- Koszt zatadunku materiatu,

- Koszty dodatkowych przejazdow pomiedzy drogami objetymi zimowym utrzymaniem,

- Koszty powrotu do bazy,

- Koszty dyzurow,

- Woykonanie kompletnego ciggtego odsniezania drég, ulic oraz chodnikow ,

- Ewentualne wywozenie sniegu z miejsc okreslonych przez Zamawiajgcego,

- Konserwacja, naprawa i odwiezienie sprzetu.



ZAE ACZNIK 1

Drogi obj ete od $niezaniem i zwalczaniem $lisko $ci
1. Odsniezanie:

a. jezdnia odsniezana na catej szerokosci,
b. w przypadku intensywnych i ciggtych opadéw co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem
mijanek.

2. Zwalczanie slisko $ci:
Jezdnia posypywana $rodkami chemicznymi i materiatami uszorstniajgcymi (mieszanka minimum

30%) na skrzyzowaniach drog, tukach, wzniesieniach i miejscach okreslonych przez zamawiajgcego.

Ulice obj ete od $niezaniem i zwalczaniem $lisko $ci

1. Odsniezanie:
a) jezdnia ods$niezana na catej szerokosci

2. Zwalczanie slisko sci:
a) jezdnia posypywana na catej diugosci

Dopuszczalne odst epstwa od standardu:
1. Przy opadach $niegu:
* wystepowanie $niegu luznego do 6 godzin po ustaniu opadow,
e wystepowanie zasp do 8 godzin
e przerwy w komunikacji do 8 godzin,
* po zakonczeniu odsniezania moga wystepowac jezyki sniezne i zajezdzony $nieg,

2. Przy intensywnych ci ggtych opadach s$niegu:

« wystepowanie $hiegu luznego do 6 godzin od ustania opadéw
e przerwy w komunikacji do 8 godzin,

3. W przypadku gotoledzi:

e wystepowanie gotoledzi do 5 godzin,
* wystepowanie $liskosci posniegowej do 5 godzin.



ZAL ACZNIK 2
PLUG | NOSNIK PLUGA

Zespot do odsniezania drogi
1 -nosnik, 2-ptug, 3 - czolownica

Schemat ptuga i czotownicy (widok z boku)

Plug Czotownica

Odktadnica

Zawieszenie Plyta no$na (czotowa)

/

li

. Zawieszenie
Lemiesz

Oznakowanie ptuga i nosnika

1 — lampa ostrzegawcza barwy zottej,

2 — reflektory samochodu podniesione na wspornikach,

3 — kierunkowskazy umieszczone na wspornikach,

4 — bialo-czerwone odblaskowe pasy na koncach odktadnicy,
5 — lampa biata widoczna z przodu i czerwona widoczna z tytu
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ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU
| LIKWIDACJA SLISKOSCI ZIMOWEJ



1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z zapobieganiem powstawania i likwidacjg sliskosci zimowej na drodze.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania  specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach, ulicach oraz chodnikach.
1.3. Zakres rob6t obj etych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem robét przy zwalczaniu $liskosci zimowej, obejmujacych:

- zapobieganie powstawania slisko$ci zimowej,

- likwidacje sliskosci zimowej,
przy zastosowaniu materiatdbw chemicznych, uszorstniajgcych lub mechanicznych.
1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1. Zimowe utrzymanie drég (ZUD) — prace majgce na celu zmniejszenie lub ograniczenie zaktécen
ruchu drogowego, wywotanych czynnikami atmosferycznymi, jak $lisko$¢ zimowa oraz opady Sniegu.
1.4.2. Slisko$é zimowa - zjawisko wystepujgce na drogach wskutek tworzenia sie na jezdniach
warstwy lodu albo zlodowaciatego lub ubitego $niegu.
1.4.3. Zwalczanie $liskosci zimowej - zabiegi majgce na celu zapobieganie wystepowaniu sliskosci
zimowej oraz zabiegi likwidujgce powstalg Slisko$¢ zimowa.
1.4.4. Zapobieganie wystepowaniu slisko$ci zimowej - uodpornienie nawierzchni drogi przed
powstawaniem na niej warstwy lodu lub zlodowaciatego $niegu przez pokrycie jej srodkami
chemicznymi obnizajgcymi temperature zamarzania wody.
1.4.5. Likwidacja $lisko$ci zimowej - usuniecie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciatlego albo
ubitego $niegu przy uzyciu srodkéw uszorstniajgcych lub mechanicznych albo srodkéw tych tgcznie.
1.4.6. Uszorstnienie lodu lub zlodowaciatego lub ubitego $niegu - posypanie nawierzchni kruszywem
w celu zwiekszenia sczepnosci két pojazdu z nawierzchnia.
1.4.7. Gotoledz - cienka warstwa lodu grubosci do 1 mm powstata na skutek opadu na nawierzchnie o
temperaturze ujemnej, mgly roszacej, mzawki lub deszczu.
1.4.8. Lodowica - warstwa lodu o grubosci do kilku centymetréw, powstata z zamarznietej, nie
usunietej z nawierzchni wody, pochodzacej ze stopnienia $niegu, lodu lub opadu deszczu.
1.4.9. Zlodowacialy lub ubity $nieg - warstwa $niegu w postaci:

a) przymarznietej do nawierzchni pozostatosci nie usunietej warstwy $niegu grubosci kilku

milimetréw,

b) przymarznietej do nawierzchni zlodowaciatej lub ubitej, nie usunietej warstwy $niegu grubosci

kilku centymetréw,

¢) zlodowaciatej lub ubitej powierzchniowo warstwy $niegu 0 znacznej grubosci.
1.4.10. Sliskos$é posniegowa - rodzaj $liskosci zimowej, powstajgcej w wyniku zalegania na jezdni
przymarznietej do nawierzchni pozostatosci nie usunietego ubitego $niegu, pokrywajgcego ja
catkowicie lub czesciowo warstewkg o grubosci kilku milimetrow.
1.4.11. Slisko$é $niegowa - rodzaj $liskosci zimowej, powstajgcej w wyniku zalegania na jezdni nie
usunietej warstwy $niegu grubosci powyzej kilku centymetrow, ktérego gérna warstwa lodowacieje
(ruch pojazdéw tworzy na niej zwykle roznej glebokosci koleiny i wyboje pogarszajgce
bezpieczenstwo i predkosc¢ ruchu).
1.4.12. Szron - osad lodu, na og6t o wygladzie krystalicznym, przybierajacy ksztalt lasek, igietek itp.,
tworzacy sie w procesie bezposredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze
ponizej 0°C.
1.4.13. Szadz - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pecherzykami
powietrza, powstajgcy z nagtego zamarzania przechtodzonych kropelek wody (mgty lub chmury), gdy
temperatura wyziebionych powierzchni jest nizsza lub nieznacznie wyzsza od 0°C.
1.4.14. Nosnik - pojazd o napedzie spalinowym, na ktérym zamontowano sprzet do usuwania
Sliskosci.
2. MATERIALY
2.1. Materiaty do usuwania slisko $ci zimowej
Materiaty do usuwania sliskosci zimowej powinny by¢ zgodne z ustaleniami Zamawiajgcego lub OST.
Do materiatéw stosowanych przy usuwaniu i tagodzeniu skutkow sliskosci zimowej naleza:

a) srodki chemiczne: sél kamienna, sucha sél drogowa,

b) materialy uszorstniajgce w postaci kruszyw.



2.2. S6l drogowa
Sol drogowa,

- zawartosc¢ chlorku sodu NaCl — co najmniej 90%,

- zawartos¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie — 8,0% maksymalnie,

- zawartos¢ wody — 3,0% maksymalnie,

- zawartos¢ zelazocyjanku potasowego (dodawanego w celu zapobiegania zbrylaniu soli) — 20

mg/kg,

- klasa ziarnowa soli: 1+6 mm; wielko$¢ odsiewu na sicie gérnym 6,0 mm wynosi maksymalnie

10%, a wielko$¢ przesiewu na sicie dolnym 1,0 mm wynosi maksymalnie 20%.

- Optymalny skiad ziarnowy soli drogowej powinien byé nastepujacy:

- 60-80% ziaren w przedzialel+3 mm,

- 10-25% ziaren w przedziale3+6 mm,

- do 5% ziaren ponizej0,18 mm,

- do 5% ziaren powyzej 6 mm.

2.3. Materialy uszorstniaj ace
Do uszorstnienia lodu, zlodowaciatego i ubitego $niegu mozna stosowac:

— piasek o uziarnieniu do 2 mm,

— kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm

— kruszywo kamienne tamane o uziarnieniu 2+4 mm,

— jednorodne mieszaniny kruszyw z solg o sktadzie wagowym 70% kruszywa i 30% soli.
Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno by¢ zbyt tamliwe, nie moze zawierac
zanieczyszczen ilastych, gliniastych. Jednorodno$¢ uziarnienia kruszywa zapewnia wiekszg
rownomierno$¢ pokrycia drogi podczas posypywania. Duza zmiennos$¢ wielkosci ziaren powoduje
nierbwnomierne posypywanie (rézne odlegtosci rozrzutu). Zawartos¢ ziaren drobnych (< 0,075 mm)
powinna by¢ minimalna (zaleca sie do 3%), poniewaz ziarna te mogg zwieksza¢ mozliwo$¢ poslizgu.
Ziarna nie mogg byé sptaszczone i muszg mie¢ ksztalt regularny. Materialy uszorstniajgce powinny
wykazywac¢ dostateczng wytrzymatos¢ na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogg ulegaé
rozdrabnianiu). Nie powinny zawiera¢ zanieczyszczen mogacych wzmaga¢ korozje pojazdow i
konstrukgji stalowych.

2.11. Skladowanie materialdw do usuwania  slisko sci zimowej

Materiaty uszorstniajgce (piaski, kruszywa kamienne oraz sél drogowa) zaleca sie skiadowac¢ w
magazynach tymczasowych, w pryzmach zabezpieczonych przed wptywem wilgoci.

Powierzchnia pryzmy powinna by¢ wygtadzona i ubita oraz posiada¢ spadek na zewnatrz w celu
szybkiego odprowadzenia wody. Pryzme nalezy przykry¢ plandeka przymocowang do hakow
usytuowanych poza krawedzig skladowiska. Zaleca sie docisniecie plandeki tasmami obcigzonymi
elementami betonowymi lub innymi elementami uniemozliwiajgcymi zerwanie plandeki przez wiatr.
Kruszywa przeznaczone do dtuzszego magazynowania mozna wymieszaé z solg w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem. Mieszanka kruszyw z solg powinna by¢ mieszankg jednorodna.
3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycz ace sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym ofercie.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w opisie przedmiotu zamdwienia.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.



3.2 Sprz et stosowany do usuwania $lisko $ci zimowej:

Nazwa sprzetu Rejon

I Il 1 v Y VI VI VI IX
Piaskarki 3 2 2 2 2 2 2 3 3
Ptug sredni (minimum) o 3 3 1 5 1 1 1 4 4
(sam. pow. 8 t tadownosci)
tadowarko - spycharka 1 2 1 1 1 1 1 2 2
Ciagnik rqlmczy (pgvx{yi_ej .80 1 1 1 1 1 1 1 1 1
KM) z plugiem do od$niezania
Lekki sprzet do ods$niezania i
posypywania chodnikow(sprzet
0 max. szerokosci lemiesza 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,0m i ciezarze wlasnym do
600kg)

3.3. Wymagania dotycz ace sprz etu do usuwania $lisko sci
Do rozsypywania $rodkéw chemicznych nalezy uzywa¢ rozsypywarek dajgcych gwarancje
rozsypywania srodkdw o uziarnieniu do 10 mm w tym materiatow uszorstniajgcych lub ich mieszanin
ze srodkami chemicznymi. Rozsypywarki srodkdéw chemicznych i materialdw uszorstniajgcych musza
by¢ tatwe w montazu i demontazu na srodkach transportowych, zapewnia¢ ptynng regulacje ilosci
rozsypywanych srodkéw do usuwania s$liskosci zimowej oraz réwnomierny wydatek jednostkowy bez
wzgledu na predkosci rozsypywarki. Powinny mie¢ mozliwosé zmiany szerokosci (symetrycznie i
asymetrycznie) rozsypywania podczas jazdy. Talerz lub talerze rozsypujgce muszg mie¢ mozliwosé
regulacji wysokosci. Rozsypywarki powinny zapewnia¢ mozliwosé miejscowego zwiekszenia lub
zmniejszenia uprzednio nastawionego wydatku jednostkowego. Zbiorniki kruszywa lub soli powinny
by¢ wyposazone w plandeki zabezpieczajgce materiat przed wptywem warunkéw atmosferycznych.
Rozsypywarki materiatdbw uszorstniajgcych powinny odpowiada¢ takim samym wymaganiom jak
rozsypywarki srodkéw chemicznych z tym, ze nie muszg posiadac zbiornika na solanke.
Urzadzenia do zaladunku powinny by¢ samojezdne, pozwalajgce na fatwe manewrowanie w
magazynach zamknietych i na skiadowiskach. Moga to byé tadowarki wszelkiego typu lub tadowarki
tadmowe z mozliwoscig nagarniania urobku.
3.4. Przygotowanie sprz etu do prac przy usuwaniu  $lisko $ci
Wykonawca powinien:

1) podstawi¢ i zamontowa¢ w terminach i miejscach wskazanych przez ZDP w Koninie osprzet

zimowy,

2) wyposazy¢ swoje pojazdy w urzgdzenia wymagane przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym

lub w inne urzadzenia wskazane przez Zamawiajgcego, np. $rodki fgcznosci,

3) dokonac niezbednych przerdbek w sprzecie, jezeli jest to konieczne dla prawidtowego dziatania

sprzetu oraz wykonania i bezpieczenstwa prowadzonych prac.

4) dokona¢ montazu nadajnikéw GPS w celu weryfikacji lokalizacji itp.
Sprzet powinien by¢ przystosowany w takim stopniu, aby mogt by¢ gotowy do uzycia najpdzniej
w ciggu 60 minut od chwili powziecia decyzji o konieczno$ci podjecia akcji na drodze.
Pojazdy samochodowe uzywane do prac przy usuwaniu sliskosci zimowej powinny by¢ wyposazone w
ostrzegawczy sygnat swietlny btyskowy barwy zétej, zgodnie z ustawg ,Prawo o ruchu drogowym”
Po przygotowaniu sprzetu i nosnikow nalezy dokona¢ prébnego montazu, podczas ktérego nalezy
sprawdzi¢ w rozsypywarkach:

— dopasowanie rozsypywarki do nosnika (w przypadku rozsypywarek nakladanych -

zamocowanie ich do no$nika),

— dziatanie uktadu napedowego oraz uktadu dozujgcego i rozsypujgcego (pkt 3.5),

— dziatanie urzadzen regulacyjnych.
3.5. Wymagania odno $nie obstugi sprz etu
Operatorem sprzetu moze by¢ kierowca samochodu posiadajgcy odpowiednie uprawnienia, tj.
wymagang kategorie prawa jazdy i jezeli sg wymagane — odpowiednie uprawnienia operatora
obstugiwanego sprzetu oraz przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu drog.
Przed rozpoczeciem pracy operator winien dokona¢:

- sprawdzenia stanu technicznego nosnika i sprzetu,

— sprawdzenia zamocowania sprzetu na nosniku,




- sprawdzenia stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidtowo$ci dziatania:
— ukladu hydraulicznego,
— uktadu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nosnika,
— zaczepu nosnika,
- oswietlenia pojazdu,
- lampy ostrzegawczej koloru zéttego.
Nie nalezy rozpoczynaé¢ pracy do chwili, gdy zauwazone usterki nie zostang usuniete. Nalezy
wykonac rowniez niezbedne czynnosci konserwacyjne.
W czasie pracy operator powinien:
- wykonywaé wytgcznie czynno$ci zwigzane z obstugg sprzetu i prowadzeniem noénika,
— obserwowac¢ w sposob ciaggty sprzet roboczy i zwraca¢ baczng uwage na bezpieczenstwo oséb
i pojazdéw znajdujacych sie w poblizu,
— przestrzega¢ obowigzujgcych zasad ,Prawa o ruchu drogowym”
Po zakonczeniu pracy nalezy rozsypywarke roztadowac¢ z materiatlow, ktore nie zostaly zuzyte na
drodze, a nastepnie nalezy sprzet oczysci¢ i dokonaé przegladu. Wszelkie uszkodzenia sprzetu
zagrazajgce bezpieczenstwu obstugi sprzetu jak i uzytkownikom drég nalezy niezwlocznie usungé.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow
Przy transporcie materialtdbw stosowanych do zwalczania $liskosci zimowej nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:
- s6l drogowg mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu drogowego lub kolejowego, w
warunkach zabezpieczajgcych jg przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem,
- materiaty uszorstniajgce (kruszywo) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady zwalczania $lisko $ci zimowej
Zakres prac prowadzonych przy zwalczaniu sliskosci zimowej oraz przyjeta technologia robot
wynikajg z aktualnie obowigzujgcych standardow utrzymania
Wyhbor sposobu robét zalezy od:

— standardu zimowego utrzymania drogi,

— warunkéw atmosferycznych,

— mozliwosci finansowych administracji drogowej,

— aktualnego stanu utrzymania drogi.
Standardom zimowego utrzymania drogi przypisane sg minimalne poziomy utrzymania powierzchni
jezdni oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach wystepowania $liskosci zimowej,
jak réwniez dopuszczalny maksymalny czas wystepowania tych odstepstw.
W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkéw atmosferycznych i
pogodowych organizacje pracy nalezy dostosowaé¢ do aktualnych, zmieniajgcych sie warunkéw na
drodze.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

— 0g6lng wiedzg technicznag,

— wymaganiami specyfikacji technicznej,

— programem wykonania robét (przedstawionym przez Wykonawce),

— biezacymi poleceniami Inzyniera.
5.2. Likwidowanie gotoledzi, szronu i cienkich wars tw zlodowaciatego lub ubitego  $niegu
Warunkiem usuniecia z nawierzchni warstwy gotfoledzi, szronu lub cienkiej warstwy zlodowaciatego
lub ubitego $niegu (do 4 mm) jest rozsypanie na jej powierzchni soli drogowe;j.
5.3. Likwidowanie $wiezego opadu s$niegu
Swiezy opad $niegu nalezy usuwaé wylgcznie mechanicznie. Tylko pozostatosci po przejsciach
ptugbw mozna likwidowa¢ za pomocg materiatdbw uszorstniajgcych, rozsypujac je na nawierzchni.
W przypadku opadu o duzej intensywnosci, kiedy grubosé warstwy spadtego sniegu przekroczy 5 cm,
odsniezanie nalezy powtorzyc.
5.4. Likwidowanie grubych warstw lodu i zlodowaciat ego s$niegu (ponad 4 mm)
Grube warstwy lodu i zlodowaciatego $niegu (ponad 4 mm) powinny by¢ usuwane z nawierzchni
mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie, tzn. po usunieciu mechanicznym warstw lodu lub $niegu
mozna zastosowac srodki chemiczne do likwidacji cienkich pozostatosci lodu i $niegu. Posypywanie
nalezy powtarza¢ w miare usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdéw.



5.5. Uszorstnianie ubitego  $niegu

Do uszorstnienia ubitego sniegu nalezy stosowaé jedno lub dwukrotne posypanie w ciggu dnia

kruszywem.

5.6. Usuwanie $lisko $ci na obiektach mostowych

Usuwanie sliskosci na mostach, wiaduktach wykonuje sie jednoczesnie z usuwaniem sliskosci na

calych ciggach drogowych i tymi samymi srodkami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zaleca si ¢ nastepujace zasady kontroli prac przy usuwaniu  $lisko $ci zimowej:

- odbiorem objete sg prace wykonane w terminie, na podstawie zapiséw w dziennikach pracy
sprzetu i na podstawie zapiséw w kartach drogowych oraz monitoringu GPS,

- przeprowadza sie wyrywkowg kontrole ilosci rozsypywanych s$rodkéw, szerokosci i diugosci
odcinkow sypania,

- odbior wyrywkowy czesciowy odbywa sie w ciggu 2+3 godzin od wykonania pracy, jesli warunki
pogodowe nie niweczg wykonanej pracy,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest cena za 1 wyjazd na zlecenie Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiajgcego, ST oraz z ogledzin

kontrolnych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Stawkg ptatnosci bedzie 1 wyjazd.

- Woykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego, w tym przygotowanie sprzetu,

- Dostarczenie sprzetu do od$niezania,

- Koszt zakupu materiatow oraz paliw,

- Koszt dojazdu do placu sktadowania

- Koszt zatadunku materiatu,

- Koszty dodatkowych przejazdéw pomiedzy drogami objetymi zimowym utrzymaniem,

- Koszty powrotu do bazy,

- Koszty dyzuréw,

- Wykonanie kompletnego ciggtego odsniezania drdg, ulic oraz chodnikéw ,

- Ewentualne wywozenie $niegu z miejsc okreslonych przez Zamawiajgcego,

- Konserwacja, naprawa i odwiezienie sprzetu.



