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I. DOKUMENNTY FORMALNO - PRAWNE



1. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2013 nr 0
poz. 1409, z pézn. zm..) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pt:

” Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3222P Wola taszczowa - Gostawice”

w zakresie branzy drogowej zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ADRES INWESTYCJI

Droga powiatowa nr 3222P.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wfasnorecznym podpisem prawdziwosc¢

danych, zamieszczonych powyzej

sprawdzajqcy : PROJEKTANT:
data: 18.07.2018r. data: 18.07.2018r.
pOdeS .................................................... pOdeS ....................................................

inz. Tomasz Borek mgr inz. Bartosz Urbaniak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeri w specjalnosci drogowej

WKP/0268/POOD/10

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeri w specjalnosci drogowej

WKP/0099/PWOD/10



2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-207/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, an.12
ust. 31 4, art.13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdin. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Mariusz Borek

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 listopada 1973 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0268/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
|.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski: ﬂi\ e
i
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.....{........ \"‘_d_ﬁ/




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Mariusz Borek

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki

i terenu w w/w specjalnosci.

I a4

FRZEWNO 1
i Ky Tinaj

Tegowe] 120y Indymierow Budownnctae

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Mariusz Borek
62-504 Konin, ul. Topazowa 24/44

2.0krggowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a



,l,? ~. 1 WIELKOPOLSKA

CLIGNNSE 1ZBA
S INZYNIEROW
At BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-208/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5§ poz 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12ust. 3i4, art.13 ust. | pkt 112 orazust. 3i4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdén. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pbin. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Bartosz Urbaniak
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 01 kwictnia 1980 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0099/PWOD/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstaws, do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nedzoru Budowlanego oraz wpis na lisig czlonkéw wladciwe izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Ilmm: Kwduf-hcym Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posredni Wikl j Okrggowej Komisji Kwalifikncyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie udrﬁodd-yjeidumu

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski -
Czlonek Komisji ~ mgr in2. Szczepan Mikurenda:../....... //%m .....




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Bartosz Urbaniak jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.]1 rozporzgqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnodei.

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Urbaniak

62-510 Konin, ul. Hiacyntowa 3/17
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



3. ZASWIADCZENIE

POLSKA
I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WKP-VPA-J7Q-375 *

Pan Tomasz Mariusz Borek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0081/11

adres zamieszkania ul. Krolowej Jadwigi 60, 62-500 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-23 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

(2gocnie art. 3 ust 2 ustawy z cnie 18 "‘zolnr.n. iczmym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430 dane w postac
] “ sz weryfikowanym przy pomocy _..‘miﬂ nego certyfikaty sy

¥ v Uil i ol b

e ot s i

. ckaci . e — T ——— . — in e
stromée Polskiej by Infynierow Budownictwa www.piid.org.pl lud kontaktujgc sig 2 biurem wrasciwej Okrggowej Izby Indynierow
Budownictwa.




INZYNIERGW
BEUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WEKP-JYL-IB4-BVM *

Pan Bartosz Urbaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0408/10

adres zamieszkania Posoka ul. Cytrynowa 16, 62-504 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-21 roku przez:

todzimierz Draber, ini . j Rady Wielkopolskiej O} j tzby Indyniers Sownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 wstawy 2 dnis 12 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie slektronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

mmwmmwnwmwmmq
rownowaine pod wagledem skutkow prawmych dokumentom opetrzonym pocpisami wiasnorecnymi |

. j§ POPrATICZC dEnych W NiNiSETyM aSWiaCCIeniy MOina Sprawdsic 28 POMOG NUMery weryfikacyjnego miwacczena ra
stromie Folskie] lzby Indynierow Budownictws www.piib org ol lud kontaktujgc sig 2 biurem winscwe] Okrggowe] lzty Indynierow
Budownictea.



Il. PROJEKT BUDOWLANY — CZESC OPISOWA



1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1.1. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu;

Obszar oddziatywania normujq przepisy zawarte w ustawie o drogach publicznych Ustawq z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222) w tym w zakresie zgodnosci z art.
43.1 dot. wytycznych dla odlegtosci obiektow budowlanych dla drég powiatowych. Zgodnie z
powyzszym w obszarze oddziatywania na dziatkach przylegajgcych do pasa drogowego nie mozna
lokalizowa¢ nowych obiektéw w odlegfosci min. 8m od krawedzi jezdni w przypadku terenu
zabudowy oraz 20m w przepadku gdy droga przebiega poza terenem zabudowy.

W tym wypadku obszar odziatywania bedzie wptywat na wszystkie dziatki przylegajgce do pasa
drogowego na odcinku objetym zakresem projektu w zakresie 8m od krawedzi jezdni w obszarze
zabudowanym oraz 20m poza tym obszarem.

W zakresie obszaru oddziatywania inwestycja jest zgodna m.in. z:

Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332) w tym w zakresie zapisow
art.5 ust.1, wskazuje sie, ze projektowany obiekt nie prowadzi do graniczenia pobliskich terendw
w zakresie zapewnienie im wskazanych w tym przepisie wymagarn ogdlnych.

Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — zatqgcznik
do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. (poz. 124) —
tekst jednolity.

Ustawq z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222)

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na
przebudowie drogi powiatowej nr 3222P w zakresie budowy chodnika na odcinku 1336mb.

1.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.

- Mapa do celéw projektowych 1:500

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 2017 poz. 2222)

- rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w/s warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie zatqcznik do obwieszczenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2016 poz. 124)) — tekst
jednolity

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1121)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
519, 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332, 1529.)



- USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566.)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (zatgcznik do
zarzqdzenia Nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014r.)

1.4. Stan istniejgcy
Droga powiatowa nr 3222P zgodnie z ustawq o drogach publicznych zaliczona zostata do

drég publicznych i kategorii powiatowej, na odcinku podlegajgcym przebudowie posiada na
poczqtkowym przekrdj drogowy <z obustronnymi rowami przydroznym miejscowo
zanikajgcymi. Istniejgca jezdnia o szerokosci 5,5m i nawierzchni z asfaltowej.
Na rozpatrywanym odcinku ok. 1336mb stan techniczny nawierzchni okresla sie jako
dobry. Brak chodnikdw dla ruchu pieszego skutkuje koniecznosciq poruszania sie po jezdni a
to z kolei powoduje zagrozenie w ruchu drogowym wszystkich uczestnikow ruchu.
1.5. Stan projektowany

1.5.1. Przyjeto nastepujqce dane do projektowania:

- Kategoria geotechniczna obiektu |

- Warunki gruntowe — zatozono proste warunki gruntowe wodne, podfoze gruntowe o
grupie nosnosci G-1,

- Dane ruchowe —KR-3

- Klasa techniczna — L

- Predkos¢ projektowa 30-40km/h

- Szerokos¢ pasa ruchu 2,75m

-  Szerokos¢ chodnika 2,0m

- Szerokos¢ zjazdu 5,0m

1.5.2. Charakterystyczne wielkosci robot:

- Dtugos¢ drogi -1336mb
- Szerokos¢ jezdni na odcinku prostym -5,50m

- Pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%

- Powierzchnia chodnika -2192,0m2
- Powierzchnia zjazdéw -925,0m2
—  Powierzchnia terendw zieleni -833,0m2
- Dtugos¢ rowu do odtworzenia -723,0m
— Sciek przykraweznikowy z kostki bet -1335mb
- Przepusty pod zjazdami -241mb

- Wopusty z osadnikiem bez syfonu - 28szt

- Studnie rewizyjne bet. o srednicy 1000mm - 9szt

- Przykanalik z rur PVC 200mm -102mb

- Krytyrow z rur PVC 315mm -346mb

- Brukowanie wlotéw i wylotow przepustow, przykanalikow -588mb

- Kraweznik betonowy wystajgcy 15x30cm -1063mb
- Kraweznik wtopiony 15x30cm -262mb

- Opornik betonowy 12x25cm -350mb



- Obrzeze bet 8x30cm -1191mb
- Oznakowanie poziome P-17 -4,50m2

1.5.3. Plan sytuacyjny

Zaprojektowano przebudowe majgc na wzgledzie polepszenie warunkow korzystania z
drogi przez wszystkich uczestnikdw ruchu. Projektowana jezdnia przebiega po istniejgcym
Sladzie drogi w granicach istniejgcego pasa drogowego. W ramach przebudowy
zaprojektowano chodnik dla pieszych zlokalizowany przy krawedzi jezdni. Oddzielenie pasa
ruchu od chodnika za posrednictwem kraweznika betonowego wystajgcego 12cm ponad
poziom krawedzi jezdni. Wzdtuz kraweznika zaprojektowano Sciek z 2 rzeddw kostki
betonowej, odprowadzenie wody ze scieku do istniejgcego rowu bezposrednio przykanalikiem
Z wpustow lub posrednio projektowanym rowem krytym. Istniejgce wjazdy przewidziano do
przebudowy, zaprojektowano zjazdy o szerokosci jezdni 5m, potqczenie krawedzi zjazdu i drogi
naleZy wykonac¢ poprzez zastosowanie skoséw. Dodatkowo przewidziano przebudowe 2
zjazddw publicznych, gdzie potgczenie krawedzi wyokrgglono tukami poziomymi o promieniu
R=6,0m. Nawierzchnie chodnikéw dla pieszych oraz zjazdow zaprojektowano z kostki
betonowej o grubosci 8cm o zrdznicowanej kolorystyce tj. chodniki w kolorze szarym, zjazdy w
kolorze np. czerwonym.

Kraweznik nalezy wybudowac na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 i winien
wystawacé¢ ponad poziom jezdni o 12cm. Nawierzchnie chodnika ograniczy¢ obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30cm posadowionym na tawie betonowej z oporem.

Pobocze za chodnikiem nalezy wykonac¢ o szerokosci 0,50m a nastepnie obsiac
mieszankami traw.

Szczegdétowe rozwigzania techniczne oraz lokalizacje poszczegdlnych nawierzchni
drogowych ukazuje Plan zagospodarowania terenu rys. 02.

1.5.4. Profil podtuzny i pochylenia poprzeczne

Pochylenie podtuzne nalezy dostosowac do istniejgcego pochylenia podtuznego drogi wg
przekroju podtuznego rys. 4.0.

1.1.1. Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wdd opadowych z jezdni i chodnika
poprzez zastosowanie pochylenia 2% w kierunku krawedzi jezdni. Wzdtuz kraweznika
zaprojektowano Sciek z dwdch rzedéw kostki betonowej 8cm na tawie betonowej C12/15.
Odprowadzenie wody ze Scieku do projektowanych wpustow i dalej do rowu przydroznego. Na
odcinku od km 0+369 do km 0+724 zaprojektowano kryty réw z rur PVC o Srednicy 315mm, na
zatamaniach projektowanego rurociggu zaprojektowano studnie rewizyjne z kregoéw
betonowych o srednicy 1000mm. Na planie zagospodarowania terenu zlokalizowano wpusty
oraz studnie rewizyjne oraz okreslono rzedne zaréwno wpustu jak i rzedne kanatu krytego
rowu.

Wopusty ulicznie.

Projektuje  sie  kratki uliczne zeliwne uchylne C400 ze studzienkq betonowgq
prefabrykowanq z betonu (C35/45 @ 500 mm z osadnikiem i wylotem. Przykanaliki
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV-U, SN8 litych.



Elementy studzienek kanalizacyjnych (dennica, kregi, ptyty pokrywowe, pierscienie
wyrownujgce) z prefabrykowanych elementéw betonowych srednicy DN 1000 powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917: 2004/AC:2009 , Studzienki wtazowe i niewtazowe z
betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i Zelbetowe”. Wewngqtrz studni
utozy¢ geowtdknine na wysokosc zasypki z warstwy podtrzymujgcej, grubosci 0,6 m.

Kryty row

Kryty row odprowadzac bedzie wody opadowe i roztopowe z terenu projektowanego na
dziatkach objetych opracowaniem. Wody deszczowe odprowadzane bedq za pomocg
projektowanego rurociggu do projektowanych studni kanalizacji deszczowej.

Kregi betonowe od zewngtrz dwukrotnie zaizolowac lepikiem asfaltowym na gorgco lub
stosowac kregi z betonu o klasie minimum B40, ktdre nie wymagajq izolacji poprzez
malowanie.

Uwaga: Dopuszcza sie stosowanie wpustow tzw. kraweznikowych ze studniami o Srednicy
wewnetrznej 500mm. Wody opadowe z wpustdw deszczowych bedq odprowadzone do studni
rewizyjnych przykanalikami z rur 200 PVC-U klasy SN8, dalej kanatem deszczowym z rur 01315
PVC-U klasy SN8 do studni.

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano montaz szczelnych studni:

- dn1000mm z prefabrykowanych kregow betonowych tgczonych na felc i uszczelke
gumowq wraz z ptytq nadstudzienng, pierscieniem odcigzajgcym oraz wtazem zeliwnym typu
ciezkiego klasy D 400 lub typu lekkiego [trawnik] i ciezkiego [chodniki i drogi].

Kregi betonowe studni rewizyjnych nalezy dwukrotnie, obustronnie zaizolowac lepikiem
asfaltowym na gorgco lub stosowac kregi z betonu o klasie minimum B40, ktdre nie wymagajq
izolacji poprzez malowanie. Otwory na wprowadzenie przewoddw do studni gotowe
wykonane w wytworni lub wiercone - tulejowane. Wprowadzenie i wyprowadzenie
przewoddw kanalizacji deszczowej do studni zaprojektowano z zastosowaniem pierscieni
uszczelniajgcych. Stopnie wtazowe studni gotowe — wykonane razem z prefabrykatem. Po
wykonaniu kanalizacji deszczowej sprawdzi¢ szczelnosc¢ kanalizacji.

W ramach realizacji inwestycji przewidziano réwniez odtworzenie istniejgcego rowu na
dtugosci 723mb oraz odmulenie istniejgcych przepustow pod zjazdami. W przypadku
stwierdzenia podczas robot uszkodzenia istniejgcych przepustow, nalezy je rozebrac¢ a w ich
miejsce wbudowac nowe z rur PVC 315mm. Wioty i wyloty przepustow oraz wloty i wyloty
przykanalikow czy krytego rowu zabrukowac na dtugosci min. 2m wraz z brukowaniem skarp.
Uwaga na wlocie krytego rowu zastosowac dodatkowe zabezpieczenie w postaci kraty wg
KPED 01.14.

1.5.5. Nawierzchnia - konstrukcja

Projektowane nawierzchnie przyjeto na podstawie : Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych (zatqcznik do zarzgdzenia Nr 31 GDDKIA z dnia
16.06.2014r.)

Chodnik:

- kostka betonowa brukowa w kolorze szarym o wym.: 6x10x20cm

- podsypka cementowo - piaskowa (1:4) grubosc warstwy 5cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gruosc warstwy 10cm



Zjazd indywidualny i publiczny:
- kostka betonowa brukowa w kolorze np. czerwonym o wym.: 8x10x20cm
- podsypka cementowo - piaskowa (1:4) grubo$¢ warstwy 5cm
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 grubos¢ warstwy 20cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr warstwy 10cm

1.5.6. Kolizje

Teren na ktérym bedqg prowadzone prace drogowe jest dos¢ gesto uzbrojony, prace w
obrebie istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oraz w sposdb
zapobiegajgcy ich uszkodzeniu. Na terenie objetym opracowaniem wystepuje zblizenie do
istniejgcych drzew, nie przewidziano wycinki drzew, prace naleZy wykonywaé w sposdb
zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

1.5.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedq polega¢ na wykonaniu wykopu Ilub przygotowaniu nasypu
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Roboty ziemne sprowadzajq sie do korytowania
na gtebokosc¢ zaprojektowanych nawierzchni i odwozu urobku.

W przypadku wystgpienia na spodzie warstw konstrukcyjnych nawierzchni gruntu
niekontrolowanego (gruz, ztom i humus) uniemoZliwiajgcego prawidtowe zageszczenie
podtoza, nalezy grunt usungc i dotrze¢ do warstwy jednorodnej gruntu rodzimego. Podfoze
naleZy wyprofilowac zgodnie z projektowanymi spadkami oraz zagescic.

UWAGA: Przed przystqgpieniem do robot ziemnych nalezy bezwzglednie zapoznac sie

z przebiegiem uzbrojenia istniejgcego. Wszelkie zblizenia do istniejgcej sieci wykonaé
recznie z nalezytq ostroznoscig, pod nadzorem zainteresowanych administratorow sieci.
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1. OPIS TECHNICZNY DO BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1.1. Projektant sporzqdzajqcy informacje:

mgr inz. Bartosz Urbaniak,. ul. Gérnicza 3/18; 62-510 Konin;

1.2. Zakres robot.
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na przebudowie
drogi powiatowej 3222P Wola taszczowa - Gostawice.

Realizacja projektu branzy drogowej obejmuje wykonanie nastepujgcych elementdw drogi:

Dtugosc¢ drogi -1336mb
Szerokos¢ jezdni na odcinku prostym -5,50m
Pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%
Powierzchnia chodnika -2192,0m2
Powierzchnia zjazdow -925,0m2
Powierzchnia terendw zieleni -833,0m2
Dtugosc¢ rowu do odtworzenia -723,0m
Sciek przykraweznikowy z kostki bet -1335mb
Przepusty pod zjazdami -241mb
Whpusty z osadnikiem bez syfonu - 28szt
Studnie rewizyjne bet. o srednicy 1000mm - 9szt
Przykanalik z rur PVC 200mm -102mb
Kryty row z rur PVC 315mm -346mb
Brukowanie wlotdw i wylotdw przepustdw, przykanalikow -588mb
Kraweznik betonowy wystajgcy 15x30cm -1063mb
Kraweznik wtopiony 15x30cm -262mb
Opornik betonowy 12x25cm -350mb
Obrzeze bet 8x30cm -1191mb
Oznakowanie poziome P-17 -4,50m2

Przedsiewziecie bedzie realizowane w jednym etapie. Zakres planowanej inwestycji i jej
usytuowanie powodujg, iz nie wystepujq istotne ograniczenia dotyczqce kolejnosci realizacji.
Realizacja robdt drogowych bedzie poprzedzona budowq bqgdZ przebudowq uzbrojenia
podziemnego.

1.3. Istniejgce obiekty budowlane

W granicach zadania wystepuje uzbrojenie techniczne, wystepujq linie kablowe oraz sieci
wodociggowa. Elementami podlegajgcymi rozbidrce bedq istniejgce nawierzchnie zjazdow i
chodnikéw.

1.4. Elementy zagospodarowania terenu, mogqce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu terenu nie wystepujq elementy mogqce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Jednakze czynnikiem, ktory moze generowac zagrozenie jest ruch
drogowy a w szczegdlnosci niewtasciwe zachowania jego uzytkownikow.



1.5. Zagrozenia wystepujqgce podczas realizacji robét budowlanych oraz wskazanie srodkow
zapobiegajqcych niebezpieczeristwom.
ZagroZenia mogqce wystqgpi¢ przy pracach wymienionych w §6 Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
1.6. Roboty wg § 6 p. 1a —ryzyko przysypania zwiqzane z wykonywaniem wykopow
o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m

- wykonywanie wykopu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w przypadku
wymiany gruntu do stropu warstwy nosnej,
1.7. Roboty wg § 6 p. 1f - ryzyko wynikajqce z pracy przy uzyciu dZwigu —

- przygniecenie przemieszczanym tadunkiem, urazy mechaniczne
- prace wymagajgce uzycia dZzwigu — nie wystepujq
1.8. Roboty wg § 6 p. 1k —ryzyko porazenia prqgdem elektrycznym w pasie mniejszym

niz 3m od przewodow linii NN

- roboty drogowe,
1.9. Roboty wg § 6 p. 4 — roboty budowlane prowadzone w sqsiedztwie pasow ruchu,

po ktérych odbywa sie ruch drogowy - ryzyko wypadku

- wszystkie roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie czynnego pasa ruchu

drogowego
1.10. Roboty wg § 6 p. 5 roboty budowlane stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw
- roboty prowadzone w wykopach, w przypadku zalania wodq deszczowq lub wodg
gruntowq
1.11. Inne roboty niebezpieczne, nie wymienione w rozporzqdzeniu:

1.11.1. Roboty ziemne - liniowe
- porazenie prqgdem przy uszkodzeniu kabli
- zasypanie w wykopie
- nagte i gwattowne rozszalowanie obudowy wykopu

urazy wywotane sprzetem budowlanym — mechanicznym

- naruszenie istniejgcych przewodow gazowych grozgce wybuchem
1.11.2. Transport pionowy i poziomy

- awaria tyzki koparki lub wciggarki
- wysypanie sie urobku na pracownika w wykopie
- najazd samochodu transportowego na nie zabezpieczony wykop.
1.11.3. Roboty montazowe

- porazenie prgdem podczas obrobki elementéow prefabrykowanych
drogowych, rur i armatury, narzedziami z zasilaniem elektrycznym o
napieciu 230V,

- uszkodzenie ciata podczas obrobki elementéw prefabrykowanych
drogowych, stalowych i zeliwnych w czasie uzywania tarcz ciernych,

- urazy mechaniczne podczas wbudowywania elementéw prefabrykowanych
drogowych, tgczenia elementdw armatury



1.12.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem catosci zadania, nalezy przedstawic¢ wszystkim zatrudnionym peten

zakres robdt. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robdt, nalezy zaznajomic
zZ nig pracownikdéw w zakresie ich dotyczqgcym. Catosciowy instruktaz winien by¢ prowadzony
przez odpowiednie stuzby BHP.

Przed przystgpieniem do poszczegdinych rodzajow robot osoba wyznaczona posiadajgca

odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu (w miejscu wyznaczonym) osobie
lub grupie oséb wykonujgcej te roboty.

Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powinny byc¢ dostepne dla pracownikow.

Informacja o miejscu przechowywania w/wym. dokumentéw, powinna znajdowac sie na tablicy
ogftoszen.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac:

1.13.

zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym;
zapoznanie pracownikow z technologiq wykonania i rozwigzaniami materiatowymi;
podanie do wiadomosci prac o szczegdlnym zagrozZeniu;
podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy;
podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen;
poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac;
zapoznanie pracownikdow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby
BHP;
oswiadczenie pracownikdw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom.

Wykonawca winien opracowac projekt organizacji robét budowlano-montazowych oraz plan

BIOZ. Nalezy zwrdci¢ uwage na przygotowanie stanowisk na dzwig (jesli niezbedny) oraz

sktadowanie  materiatow  oraz  przewidzie¢  nastepujgce  Srodki  zapobiegajgce

niebezpieczeristwom:
1.13.1. srodki techniczne

praca w odziezy ochronnej,

stosowanie kaskdw ochronnych, szelek, paséw, okularéw ochronnych,

wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakdw ostrzegawczych,
zapewnienie czujnikdw napiecia dla maszyn pracujgcych w strefach niebezpiecznych pod
liniami elektroenergetycznymi,

wykonanie skarp o odpowiednim nachyleniu oraz odpowiednich rozpar¢ szalunku
wykopu,

zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogg,

praca sprzetem elektrycznym posiadajgcym zabezpieczenia przed porazeniem oraz znak
dopuszczajgcy do pracy w budownictwie - znak B,

rozdzielnia energetyczna na potrzeby budowy (tymczasowa) musi posiadac
zabezpieczenie  p. pozarowe  zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami (wytgcznik
réznicowo-prgdowy),

narzedzia uzywane przy kablach muszq mie¢ odpowiednio wysokgq izolacje elektryczng,



praca w rekawicach izolacyjnych,
wykonywanie podwieszenia kabli wytqgcznie przy uZyciu materiatdw izolacyjnych nie
przewodzqgcych prgdu.

1.13.2. srodki organizacyjne

kwalifikacje pracownikdw,

aktualne Swiadectwa zdrowia,

aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robét,

nadzdr nad pracownikami,

bezposredni nadzdér gestordow uzbrojenia lub  zgtoszenie rozpoczecia prac
w zaleznosci od warunkow zawartych w uzgodnieniach,

praca z asekuracjq innego pracownika,

PROJEKTANT:



Ill. PROJEKT BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA



1. SPIS RYSUNKOW

1.1. Rys. 1.0 Plan orientacyjny 1:25 000
1.2. Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
1.3. Rys. 3.0 Przekrdj konstrukcyjny 1:50

1.4. Rys. 4.0 Przekrdj podtuzny 1:100/1000



