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I. DOKUMENNTY FORMALNO - PRAWNE



1. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2013 nr 0

poz. 1409, z pézn. zm..) niniejszym oswiadczam, Ze projekt budowlany pt:

” Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3097P w m. Biskupice”

w zakresie branzy drogowej zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

ADRES INWESTYCII

Dziatka ewidencyjna nr 395/1 obreb Biskupice, jednostka ewidencyjna Grodziec.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢

danych, zamieszczonych powyzej

sprawdzajgcy :
data: 20.07.2017r.

o
mgr inz. Roman Urbaniak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnos¢ konstrukcyjno-inzynieryjna

GAN.240/8346/11/28/84

PROJEKTANT:
data: 20.07.2017r.

o
inz. Tomasz Borek

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w specjalnosci drogowej

WKP/0268/POOD/10



UPRAWNIENIA BUDOWLANE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-207/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3114, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Mariusz Borek

inzynier
Kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 listopada 1973 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0268/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..

Za zgodnos¢ z oryginatem.

Tomasz Borek



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Mariusz Borek

jest upowazniony w specjalno$ci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

inaj

1RGONG] 20y Indyruerow Budowncive

%}MHMH

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Mariusz Borek
62-504 Konin, ul. Topazowa 24/44

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a

Za zgodnos¢ z oryginatem.
Tomasz Borek
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO:

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

22 ustod s tadie:- 7

4 : % L
Na podstawie § i§13 ust. 1 pkt. __~ lifats

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r

w sprawie samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, i)oz. 46)

Roman Stanistaw Urbaniak
(imie i nazwisko)
Inzynier budownictwa
(tytul naukowy — zawodowy)

0 1ipc B D 2
urodzony (a) dnia___7, lipca jo 2% &t Cigzenin

stwierdza sie, ze: Obywatel (ka)

posiada przpgotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji :

projektanta oraz kierownika budowy i robdt
7 (rodzaj funkcji)
1

b Specjalnoéci.»construkcyjnofinéynieryjnej '

(rodzaj- specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie drdégz i lotniskowych drég startowych oraz manipulacyinych :

Pl

!

(specjalizacja zawodowa) -
MA-BUA/14 3
WA Kr. 223-80 MA-BUA/14 4.000 luz : DN-14 1630-79 4.000

Za zgodnos¢ z oryginatem
Tomasz Borek
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Obywatel (ka) Roman Stanisraw Urbaniak jest upowazniony (a) do
(imie i nazwisko) | 3

1/ sporzadzania projektdw budowli drdg,lotniskowych drdg
startowych i manipulacyjaych,oraz typowych mestdw i przepus

2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie budowli drdg,lotniskowych drég
startoviych i manipulacyjavch,typowych przepustdw i mos

jsze] przysiuguje Ohywatelowli odwoianie do

'0d decyzji ninie;
Adminis i i Gospodarki- Przestrzenne] zsa
V- . 3 Apatss

Ministra Administrac
podrednictwen Wojewody Konidskiego,w terminie 14 dni od dai

JeJ doreczenia.

Otrzymaje:

Cb.Roman St

-~

v Z up. WO
Gléwny Archilakt Wojowédziw

{

7 il \

= N TE AT
in2. arch, Janvéz Keczorows

AN

m, p.' o‘

2,
-

VoK

PAVAY

3 ? (podpis i pieczed) -

7
e

Za zgodnosc z oryginatem
Tomasz Borek



3. ZASWIADCZENIE

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWKICTWA

© rurrerze wearylcacyryrr:
WKP-6ES-MIA-BGP *

Pan Tomasz Mariusz Borek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0081/11

adres zamieszkaniz ul. Krolowej Jadwigi 60, 62-500 Konin

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizInosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-04-30.

Zaswisdczenie 2050 Wygenerowane slektronicznie i opatrzone bezpiecznym pocpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomecy wainego kwalfikowanego certyfikatu w oniu 2047-04-21 roku praez:

(Zgadnie art. 5 st 3 ustawy 2 dels 18 wrasinls 2001 r. o podpivie sleltrasicznym (D2 U 3001 Ne 130 poz. 1450) dere w postact

seitrorksre| outtacte tessiecztym socpisem ey o pezy Y wgo beaith ago oty thaty &y
TEwnowaine pod wigipdem doks podpizam! wistnareczwymd. )
* Werhage poprywnalc! 2anych w ninejizem moane 23 23 pomocy weryloacyhegs mewisdoenis

strovde Poltkie] 3oy Indyrierow Dodownictws www 2ib org 2l lul boreskiufac de 3 Slorem wiatdwe) Otrpgows| Lty ntyniecce
Budowrizwa

Za zgodnosc z oryginatem
Tomasz Borek



POLSKA
1 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjrym:

WKP-K95-VM2-3KM *

Pan Roman Urbaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5331/01

adres zamieszkania ul. Lipowa 14, 62-571 Stare Miasto

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpi elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-12 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z cnia 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
icznej op jecznym podpi jczrym weryfikowsnym przy p inego kwalifikowanego certyfikaty 53
ine pod wigl ow p Y izami i)

P ym pocp senymiLl

* Werytikacjs popr danych w niniejszy mozna spr mp 3 wery na

stronie Poiskiej Izby Infynierow Budownictws www_pisb.org.pl lud kontaktujgc sig 2 Diurem wiaiciwej Okrggowej Izby Indynierow
Budownictwa.

Za zgodnosc z oryginatem
Tomasz Borek



Il. PROJEKT BUDOWLANY — CZESC OPISOWA



1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1.1. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu;

Obszar oddziatywania normujq przepisy zawarte w ustawie o drogach publicznych
Ustawgq z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) w tym
w zakresie zgodnosci z art. 43.1 dot. wytycznych dla odlegtosci obiektow budowlanych dla
drog powiatowych. Zgodnie z powyziszym w obszarze oddziatywania na dziatkach
przylegajgcych do pasa drogowego nie mozna lokalizowac nowych obiektow w odlegtosci
min. 8m od krawedzi jezdni w przypadku terenu zabudowy oraz 20m w przepadku gdy
droga przebiega poza terenem zabudowy.

W tym wypadku obszar odziatywania bedzie wpfywat na wszystkie dziatki przylegajgce do
pasa drogowego na odcinku objetym zakresem projektu.

W zakresie obszaru oddziatywania inwestycja jest zgodna m.in. z:

Ustawgq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzin.
zmianami) w tym w zakresie zapisow art.5 ust.1, wskazuje sie, ze projektowany obiekt nie
prowadzi do graniczenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienie im wskazanych w
tym przepisie wymagarn ogdlnych.

Rozporzqgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich
usytuowanie — zatqgcznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
23 grudnia 2015 r. (poz. 124) — tekst jednolity.

Ustawgq z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) w tym
w zakresie zgodnosci z art. 43.1 dot. wytycznych dla odlegtosci obiektow budowlanych dla
drog gminnych w obszarze zabudowy powinny znajdowac sie w odlegtosci od zewnetrznej
krawedzi jezdni co najmniej 8m.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na
przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3097P w m. Biskupice.

1.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.

- Mapa do celéw projektowych 1:500

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 60) tj. z dnia 26
czerwca 2000 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 838) tj. z dnia 24 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 204, poz.



2086) tj. zdnia 25 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 115) tj. z dnia 30 stycznia 2013 r.
(Dz.U. z 2013 r. poz. 260) tj. z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 460) tj. z dnia 23
sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440) (zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2255, Dz.U. z 2016 r.
poz. 1920)

- rozporzqgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w/s warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie zatgcznik do obwieszczenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. (poz. 124) — tekst jednolity

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z 2001 r. wraz z
poZniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (z dnia 27 kwietnia 2001 r.
(Dz.U. Nr 62, poz. 627) tj. zdnia 4 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 129, poz. 902) tj. zdnia 23
stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 150) tj. z dnia 26 sierpnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.
1232) tj. z dnia 19 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 672) (zm. Dz.U. z 2016 r. poz.
2260, Dz.U. z 2016 r. poz. 2255, Dz.U. z 2016 r. poz. 1991, Dz.U. z 2016 r. poz. 1933, Dz.U.
22016 r. poz. 1427, Dz.U. z 2016 r. poz. 1250, Dz.U. z 2016 r. poz. 903, Dz.U. z 2016 r.
poz. 831, Dz.U. z 2015 r. poz. 1936, Dz.U. z 2015 r. poz. 478, M.P. z 2016 r. poz. 992, M.P.
22016 r. poz. 718)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz.
414) tj. z dnia 10 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 1126) tj. z dnia 21 listopada 2003 r.
(Dz.U. Nr 207, poz. 2016) tj. z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1118) tj. z dnia
12 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623) tj. zdnia 2 paZdziernika 2013 r. (Dz.U.
22013 r. poz. 1409) tj. z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) (zm. Dz.U. z 2016
r. poz. 1250, Dz.U. z 2016 r. poz. 1165, Dz.U. z 2016 r. poz. 961)

- USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
17 maja 1989 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 163) tj. z dnia 24 pazZdziernika 2000 r. (Dz.U. Nr 100,
poz. 1086) tj. z dnia 24 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 240, poz. 2027) tj. z dnia 8 pazdziernika
2010r. (Dz.U. Nr 193, poz. 1287) tj. z dnia 18 marca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 520) (zm.
Dz.U. z 2016 r. poz. 1250, Dz.U. z 2016 r. poz. 903, Dz.U. z 2016 r. poz. 585, Dz.U. z 2016
r. poz. 352, Dz.U. z 2016 r. poz. 65, Dz.U. z 2015 r. poz. 2281, Dz.U. z 2015 r. poz. 1137,
Dz.U.z2015r. poz. 831)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych (zatgcznik do
zarzqdzenia Nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014r.)

1.4. Stan istniejgcy

Droga powiatowa nr 3097P zgodnie z ustawq o drogach publicznych zaliczona
zostata do drog publicznych i kategorii powiatowej, na odcinku podlegajgcym
przebudowie posiada przekroj drogowy z obustronnymi rowami przydroZnymi
miejscowo zanikajgcymi. Istniejgca jezdnia o szerokosci 5,0m i nawierzchni z
asfaltowej, stan techniczny nawierzchni okresla sie jako dostateczny, wzdftuz jezdni
wystepujg obustronne pobocza szerokosci 1,0m i nawierzchni gruntowej. W
projektowanym km 0+518 — km 0+580 wystepuje tuk poziomy o pochyleniu

jednostronnym, szerokos¢ na ftuku jest nie wystarczajgca a pochylenie jezdni w



obszarze zabudowanym zbyt duze, dlatego te elementy drogi rowniez przewidziano do
korekty.
1.5. Stan projektowany

1.5.1. Przyjeto nastepujgce dane do projektowania:

- Kategoria geotechniczna obiektu |

- Warunki gruntowe — zatozono proste warunki gruntowe wodne, podtoze gruntowe o
grupie nosnosci G-1,

- Klasa techniczna drogi - L

- Dane ruchowe — KR-3

-  Szerokosc¢ chodnika 1,50m

- Szerokos¢ zjazdu 5,0m

- Szerokos¢ jezdni 5,50m

1.5.2. Charakterystyczne wielkosci robot:

- Dtugosc drogi - 654,0mb
- Szerokos¢ jezdni na odcinku prostym -5,50m

- Szerokos¢ jezdni na tuku poziomym -6,0m

- Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym -2,0%

- Pochylenie poprzeczne na tuku -4,0%

- Pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%

- Powierzchnia jezdni -3732,0m2
- Powierzchnia odcinka jezdni do korekty pochylenia -980,0m2
- Powierzchnia chodnika -835,0m2
- Powierzchnia istniejgcych zjazddw z kostki do przefozenia -47,0m2
- Powierzchnia zjazddw z kostki betonowej - 205,0m2
- Powierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego -429,0m2
—  Powierzchnia brukowania -280,0m2
- Powierzchnia pobocza umocnionego kruszywem niezwigzanym -557,0m2
—  Plantowanie i obsiane mieszankami traw -288,0m
— Sciek przykraweznikowy z 2 rzeddw kostki bet. -546mb

~ Sciek podchodnikowy z 2 elementéw wg KPED 01.31 -8 kpl

~ Sciek z elementu wg KPED 01.25 -111,0mb
~ Sciek z elementu wg KPED 01.06 - 96,0mb
- Kraweznik betonowy wystajgcy 15x30cm -459,0m
- Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm -79,0m

- Opornik betonowy 12x25cm -96,0mb
—  Obrzeze betonowe 8x30cm -496,0m
- Wopusty deszczowe $500mm z osadnikiem bez syfonu - 2szt

- Studhnia rewizyjna $1000mmm bet - 1szt

- Przykanalik z rur WIPRO 200 -18mb

- Przykanalik z rur WIPRO 400 -11mb

- Bariery drogowe -80,0mb

- Barierka wygrodzeniowa -60,0mb



1.5.3. Plan sytuacyjny

Zaprojektowano przebudowe majgc na wzgledzie polepszenie warunkéw korzystania z
drogi przez wszystkich uczestnikow ruchu.

Realizacje inwestycji przewidziano w dwdch etapach.

Etap | w km 0+098 do km 0+520 — obejmuje zakresem budowe chodnika po prawej stronie
jezdni (zgodnie z projektowanym kilometrazem) wraz ze zjazdami z kostki betonowej,
wykonaniem Scieku przykraweznikowego, budowe elementdw odwodhnienia drogi.

Etap Il na odcinku km 0+482 do km 0+654 (172mb) - poszerzenie jezdni, budowe zjazddéw
po lewej stronie jezdni, ufozenie warstwy Scieralnej na odcinku przebudowy wraz z korektq
tuku poziomego oraz budowe chodnika dla pieszych oraz zjazdow po prawej stronie drogi wraz
z wykonaniem Scieku przykraweznikowego w km 0+520 do 0+644.

ETAP |ll — odcinek 0+000 do km 0+482 — poszerzenie jezdni poszerzenie jezdni, budowe
zjazdow po lewej stronie jezdni, utoZzenie warstwy scieralnej na odcinku przebudowy.

Jezdnie drogi powiatowej przewidziano poszerzy¢ do szerokosci 5,50m w zwigzku z
powyzszym nalezato przesungc¢ pobocze wraz rowem blizej granicy dziatki, konstrukcje
poszerzenia nalezy wykona¢ na szerokosci 0,76m zachowujgc schodkowanie dla
poszczegdlnych warstw min. 1,5 warstwy gdrnej. Istniejgcq nawierzchnie nalezy czesciowo
zfrezowac na powierzchni ok. 60% doprowadzajgc niwelete do projektowanych spadkéw a
nastepnie wyréwnaé¢ mieszanka mineralno asfaltowqg w ilosci ok. 50kg/m2 i utozy¢ warstwe
Scieralna z betonu asfaltowego. Na potgczeniu starej i nowej nawierzchni wykonac schodek
szerokosci 50cm zapobiegajgcy spekaniu, wytamywaniu nawierzchni.

Korekta tuku poziomego, w obecnym stanie istniejgce pochylenie poprzeczne na tuku
wynosi od 7-9% i jest zdecydowanie za duze, sprawiajgc duZe zagroZenie dla uczestnikow
ruchu. W zwiqzku z powyiszym przewidziano korekte tuku poziomego aby dostosowac do
parametrdéw zgodnych z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac drogi publiczne.
Korekta przewiduje poszerzenie kazdego pasa ruchu tak aby szerokos¢ catkowita wyniosta
6,0m oraz zmniejszenie pochylenia poprzecznego do 4% zgodnie z warunkami technicznymi
dla tej klasy drogi - L, dla promienia R=114m i predkosci projektowej 50km/h.

Rdznice grubosci pomiedzy pochyleniami nalezy skorygowac¢ mieszankg kruszyw
niezwigzanych C90/30 o uziarnieniu 0-31,5mm oraz zaklinowaé¢ warstwg wyréwnawcza z
mieszanki mineralno asfaltowej AC 16W nastepnie na odcinku podlegajgcym korekcie nalezy
utozy¢ warstwe Scieralng AC 8S grubosci 4cm. Po stronie krawedzi wewnetrznej tuku nalezy
wybudowac Sciek trapezowy wg KPED 01.06 oraz odprowadzi¢ z niego wody opadowe w
miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu za posrednictwem scieku
skarpowego z elementéw prefabrykowanych wg KPED 01.25. Dodatkowo przewidziano
budowe 2 wpustdw deszczowych z osadnikami bez syfondw, odprowadzenie wdd opadowych
za posrednictwem przykanalikdw z rur bet o Srednicy 200mm do studni rewizyjnej a nastepnie
przykanalikiem bet o Srednicy 400mm pod nawierzchnig do rowu po drugiej stronie jezdni.

Zgodnie z rozporzqgdzeniem Dz. U. nr 43 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, chodnik dla pieszych zlokalizowany przy
krawedzi jezdni winieri by¢ wyniesiony ponad krawedZ jezdni lub pasa postojowego na
wysokos¢ od 6 cm do 16 cm | oddzielony kraweznikiem. Natomiast szerokos¢ chodnika przy
jezdni nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5m.



Majgc powyzZsze na uwadze zaprojektowano chodnik dla pieszych o szerokosci 1,50m
wyniesiony ponad krawedZ jezdni o 10cm i oddzielony kraweznikiem betonowym o wymiarach
15x30cm posadowionym na tawie betonowej c12/15 z oporem, wzdtuz kraweznika
zaprojektowano Sciek przykraweznikowy z dwdch rzeddw kostki betonowej. Szerokosc¢ scieku
ok. 21cm, Sciek nalezy zanizy¢ w stosunku do powierzchni jezdni na gtebokos¢ 1,0-2,0cm. Sciek
nalezy wykonac z kostki betonowej szarej grubosci 6¢cm.

W ramach przebudowy przewidziano przebudowe zjazddw na posesje, zatozono szerokos¢
kazdego zjazdu 5,0m pofqczenie krawedzi zjazdu i jezdni skosem 1:1. Na wijazdach
zaprojektowano kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15x22cm wystajgcy ponad poziom
jezdni o 4cm. Pofgczenie nawierzchni zjazdu i chodnika nalezy wykonac bez stosowania
krawezZnika, nawierzchnie zjazdu od strony pasa zieleni i granicy posesji ograniczy¢ opornikiem
betonowym 12x25cm utoZzonym na tawie betonowej C12/15 z oporem. Nawierzchnie chodnika
ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30cm utoZzonym na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Nawierzchnie chodnika i zjazdédw przewidziano z kostki betonowej brukowej,
zréznicowanej grubosciq i kolorystycznie wg. przekroju konstrukcyjnego. Zjazdy o nawierzchni
z kostki betonowej wykonac¢ nalezy o dtugosci réownej szerokosci chodnika, dalej nalezy
wykonac¢ nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanego. Po stronie poszerzenia jezdni
zjazdy na catej dtugosci zaprojektowano z betonu asfaltowego. Pobocze po stronie poszerzenia
wykonac jako umocnione o szerokosci 0,50m umocnione mieszankq kruszywa niezwigzanego
grubosci 8cm.

Szczegdétowe rozwigzania techniczne oraz lokalizacje poszczegdinych nawierzchni
drogowych ukazuje Plan zagospodarowania terenu rys. 02.

1.5.4. Profil podtuzny i pochylenia poprzeczne

Pochylenie podtuzne nalezy dostosowac do istniejgcego pochylenia podtuznego drogi z
niewielkim wyniesieniem wg przekroju podfuznego rys. 4.0.

1.1.1. Odwodnienie

Odwodhnienie zaprojektowano powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podtuinych do projektowanych Sciekow przykraweznikowych bqgdz
krawedziowych i dalej za posrednictwem Sciekdw podchodnikowych, skarpowych, wpustow
deszczowych na przylegty teren lub do istniejgcych rowdw. Na odcinku korekty tuku poziomego
przewidziano umocnienie dna rowu za posrednictwem Scieku prefabrykowanego wg KPED
01.25. W ciggu rowy przydroznego pod zjazdami nalezy zastosowac przepust z rur PVC i
Srednicy 400mm. Wioty i wyloty przepustow oraz sciekdw nalezy wybrukowaé¢ kamieniem
polnym utozonym na warstwie betonu C10/12 i grubosci min. 10cm, dfugos¢ wybruku min.
3,0m.

1.5.5. Nawierzchnia - konstrukcja

Nawierzchnie jezdni przyjeto na podstawie : Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych (zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014r.)
Nawierzchnia jezdni:

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 8 S grubosci 4cm

- wyréwnanie z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16 W w ilosci 50kg/m2
Nawierzchnia jezdni na poszerzeniu:

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 8 S grubosci 4cm

- warstwa wigZgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16 W grubosci 5¢cm



- gorna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
o frakcji 0-31,5mm gr. 8cm
- dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
o frakcji 0-63mm gr. 12cm

- warstwa odcinajgca z materiatu niewysadzinowego lub pospdtki grubosci 15cm
Pobocze umocnione:

- pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o frakcji 0-31,5mm gr. 8cm
Nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego:

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 8 S grubosci 4cm

-  mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o frakcji 0-31,5mm gr. 8cm

- mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o frakcji 0-63mm gr. 12cm

- warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego grubosci 10cm
Nawierzchnia zjazdu:

- kostka betonowa brukowa kolorowa o wymiarach 8x10x20cm

- podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 3cm

- podbudowa z betonu C8/10 grubos¢ warstwy 20cm

- warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego grubosci 15cm

Nawierzchnia chodnika:

- kostka betonowa brukowa szara o wymiarach 6x10x20cm

- podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 3cm

- warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego grubosci 10cm

1.5.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedq polega¢ na wykonaniu wykopu Ilub przygotowaniu nasypu
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Roboty ziemne sprowadzajq sie do korytowania
na gfebokosc¢ zaprojektowanych nawierzchni i odwozu urobku.

W przypadku wystgpienia na spodzie warstw konstrukcyjnych nawierzchni gruntu
niekontrolowanego (gruz, ztom i humus) uniemozliwiajgcego prawidtowe zageszczenie
podtoza, nalezy grunt usungc i dotrze¢ do warstwy jednorodnej gruntu rodzimego. Podfoze
nalezy wyprofilowac zgodnie z projektowanymi spadkami oraz zagescic.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy bezwzglednie zapoznac sie
z przebiegiem uzbrojenia istniejgcego. Wszelkie zblizenia do istniejgcej sieci
wykonaé¢ recznie z naleiytq ostroznoscigq, pod nadzorem zainteresowanych
administratorow sieci.
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2. OPIS TECHNICZNY DO BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
2.1. Projektant sporzqdzajqcy informacje:

inz. Tomasz Borek, zam. ul. Krélowej Jadwigi 60; 62-510 Konin; upr. bud. Nr WKP/0268/PO0OD/10

2.2. Zakres robot.
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na
przebudowie drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika i poszerzenia jezdni.

Realizacja projektu branzy drogowej obejmuje wykonanie nastepujgcych elementdw drogi:

- Dtugosc drogi - 654,0mb
- Szerokos¢ jezdni na odcinku prostym -5,50m

- Szerokos¢ jezdni na tuku poziomym -6,0m

- Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym -2,0%

- Pochylenie poprzeczne na tuku -4,0%

- Pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%

- Powierzchnia jezdni -3732,0m2
- Powierzchnia odcinka jezdni do korekty pochylenia -980,0m2
- Powierzchnia chodnika -835,0m2
- Powierzchnia istniejgcych zjazddw z kostki do przetozenia -47,0m2
- Powierzchnia zjazddw z kostki betonowej - 205,0m2
- Powierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego -429,0m2
- Powierzchnia brukowania -280,0m2
- Powierzchnia pobocza umocnionego kruszywem niezwigzanym -557,0m2
—  Plantowanie i obsiane mieszankami traw -288,0m
— Sciek przykraweznikowy z 2 rzeddw kostki bet. -546mb

~ Sciek podchodnikowy z 2 elementéw wg KPED 01.31 -8 kpl

~ Sciek z elementu wg KPED 01.25 -111,0mb
~ Sciek z elementu wg KPED 01.06 - 96,0mb
- Kraweznik betonowy wystajgcy 15x30cm -459,0m
- Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm -79,0m

- Opornik betonowy 12x25cm -96,0mb
—  Obrzeze betonowe 8x30cm -496,0m
- Wopusty deszczowe $500mm z osadnikiem bez syfonu - 2szt

- Studhnia rewizyjna $1000mmm bet - 1szt

-~ Przykanalik z rur WIPRO 200 -18mb

- Przykanalik z rur WIPRO 400 -11mb

- Bariery drogowe -80,0mb
- Barierka wygrodzeniowa -60,0mb

Przedsiewziecie bedzie realizowane w trzech etapach. Zakres planowanej inwestycji i jej
usytuowanie powodujg, iz nie wystepujq istotne ograniczenia dotyczgce kolejnosci realizacji.
Realizacja robdt drogowych bedzie poprzedzona budowg bqgdZz przebudowq uzbrojenia

podziemnego.



2.3. Istniejgce obiekty budowlane
W granicach zadania wystepuje uzbrojenie techniczne, wystepujq linie kablowe oraz sieci
wodociggowa. Elementami podlegajgcymi rozbidrce bedq istniejgce nawierzchnie zjazdow i
chodnikéw.
2.4. Elementy zagospodarowania terenu, moggqce stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi
W zagospodarowaniu terenu nie wystepujg elementy moggce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. Jednakze czynnikiem, ktéry moze generowac zagrozenie jest ruch
drogowy a w szczegdlnosci niewtasciwe zachowania jego uzytkownikow.
2.5. Zagrozienia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych oraz wskazanie srodkow
zapobiegajqcych niebezpieczenstwom.
Zagrozenia moggce wystgpi¢ przy pracach wymienionych w §6 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
2.6. Roboty wg § 6 p. 1a — ryzyko przysypania zwigzane z wykonywaniem wykopoéw
o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
- wykonywanie wykopu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w przypadku
wymiany gruntu do stropu warstwy nosnej,
2.7. Roboty wg § 6 p. 1f - ryzyko wynikajqgce z pracy przy uzyciu diwigu —
- przygniecenie przemieszczanym tadunkiem, urazy mechaniczne
- prace wymagajqgce uzycia dzwigu — nie wystepujq
2.8. Roboty wg § 6 p. 1k — ryzyko porazenia prqdem elektrycznym w pasie mniejszym
niz 3m od przewodow linii NN
- roboty drogowe,
2.9. Roboty wg § 6 p. 4 — roboty budowlane prowadzone w sgsiedztwie pasow ruchu,
po ktérych odbywa sie ruch drogowy - ryzyko wypadku
- wszystkie roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie czynnego pasa ruchu
drogowego
2.10. Roboty wg § 6 p. 5 roboty budowlane stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéow
- roboty prowadzone w wykopach, w przypadku zalania wodq deszczowgq lub wodg
gruntowq
2.11. Inne roboty niebezpieczne, nie wymienione w rozporzgdzeniu:
2.11.1. Roboty ziemne - liniowe
- porazenie prgdem przy uszkodzeniu kabli

- zasypanie w wykopie



2.12.

- nagte i gwaftowne rozszalowanie obudowy wykopu

- urazy wywotane sprzetem budowlanym — mechanicznym

- naruszenie istniejgcych przewodow gazowych grozqce wybuchem

2.11.2. Transport pionowy i poziomy

- awaria tyzki koparki lub wciggarki

- wysypanie sie urobku na pracownika w wykopie

- najazd samochodu transportowego na nie zabezpieczony wykop.

2.11.3. Roboty montazowe

poraZenie prqdem podczas obrobki elementéw prefabrykowanych
drogowych, rur i armatury, narzedziami z zasilaniem elektrycznym o
napieciu 230V,

uszkodzenie ciata podczas obrobki elementow prefabrykowanych
drogowych, stalowych i zeliwnych w czasie uzywania tarcz ciernych,

urazy mechaniczne podczas wbudowywania elementdw prefabrykowanych

drogowych, tgczenia elementéw armatury

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem catosci zadania, nalezy przedstawi¢ wszystkim zatrudnionym pefen

zakres robdt. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robdt, nalezy zaznajomic

z nig pracownikow w zakresie ich dotyczqcym. Catosciowy instruktaz winien by¢ prowadzony

przez odpowiednie stuzby BHP.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych rodzajow robdt osoba wyznaczona posiadajgca

odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu (w miejscu wyznaczonym) osobie

lub grupie oséb wykonujgcej te roboty.

Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powinny byc¢ dostepne dla pracownikow.

Informacja o miejscu przechowywania w/wym. dokumentdw, powinna znajdowac sie na tablicy

ogfoszen.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac:

zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym;

zapoznanie pracownikoéw z technologig wykonania i rozwigzaniami materiatowymi;

podanie do wiadomosci prac o szczegdlnym zagrozeniu;

podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy;

podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen;

poinformowanie kazdego pracownika jakie sSrodki ochrony osobistej winien posiadac;



- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby
BHP;

- oswiadczenie pracownikdéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

2.13. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom.

Wykonawca winien opracowac projekt organizacji robét budowlano-montazowych oraz plan
BIOZ. Nalezy zwrdci¢ uwage na przygotowanie stanowisk na dzwig (jesli niezbedny) oraz
sktadowanie = materiatow  oraz  przewidzie¢c  nastepujgce  Srodki  zapobiegajgce
niebezpieczeristwom:

2.13.1. srodki techniczne

- praca w odziezy ochronnej,

- stosowanie kaskdw ochronnych, szelek, paséw, okularédw ochronnych,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

- rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakdw ostrzegawczych,

- zapewnienie czujnikow napiecia dla maszyn pracujgcych w strefach niebezpiecznych pod
liniami elektroenergetycznymi,

- wykonanie skarp o odpowiednim nachyleniu oraz odpowiednich rozpar¢ szalunku
wykopu,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogq,

- praca sprzetem elektrycznym posiadajgcym zabezpieczenia przed porazeniem oraz znak
dopuszczajgcy do pracy w budownictwie - znak B,

- rozdzielnia energetyczna na potrzeby budowy (tymczasowa) musi posiadac
zabezpieczenie  p. pozarowe  zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami (wyfgcznik
réznicowo-prqdowy),

- narzedzia uzywane przy kablach muszq miec¢ odpowiednio wysokq izolacje elektryczng,

- praca w rekawicach izolacyjnych,

- wykonywanie podwieszenia kabli wytgcznie przy uZyciu materiatow izolacyjnych nie
przewodzqcych prqgdu.

2.13.2. srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikow,

- aktualne sSwiadectwa zdrowia,

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robat,

- nadzdr nad pracownikami,



bezposredni nadzor gestorow uzbrojenia lub  zgtoszenie rozpoczecia prac
w zaleznosci od warunkdw zawartych w uzgodnieniach,

praca z asekuracjq innego pracownika,
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Ill. PROJEKT BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA



1. SPIS RYSUNKOW

1.1. Rys. 1.0 Plan orientacyjny 1:25 000
1.2. Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
1.3. Rys. 3.0 Przekroj konstrukcyjny 1:50

1.4. Rys. 4.0 Przekrdj podtuzny 1:50/1000



