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kostka betonowa kolorowa o wymigrach 8x10x20cm

podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5cm

podbudowa z betonu C8/10 grubos¢ warstwy 15cm

warstwa odcinajgea z piasku Srednioziamistego grubosci 15em

kostka betonowa brukowa szara o wymiarach 6x10x20cm

podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5cm

warstwa odcinajgca z piasku Srednioziamistego grubosci 10cm

0,50

0,50 |

pobocze

|
pobocze

warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 8 S grubosci 4cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o frakcji 0-31,5mm gr. 15cm

warstwa odcinajgca z materiafu niewysadzinowego lub pospotki grubosci 10cm

pobocze gruntowe
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ROMAN URBANIAK

EKTOWO-BUDOWLANE

( OBIEKT Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3097P w m. Biskupice

( ADRES Dziatka ewidencyjna nr 395/1 obreb Biskupice, jednostka ewidencyjna Grodziec.
C INWESTOR Powiat Koniriski, 62-510 Konin, Al. 1 Maja 9
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