PRZEDMIAR

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3235P - ul. Ruminska

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Pozcja Jednostka
specfikaciji N llogé
Lp. technicznej |Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych azwa 0s¢
1 2 3 4 5
| D.01.00.00. |ROBOTY POMIAROWE * *
1 Roboty pomiarowe na diugosci 0,608 km kpl 1,0
Roboty ziemne
2. D-02.01.01 Wykonanlg wylfopu‘ - koryto pod zjazdy ( gteb. 20cm) z m3 17.0
wywozem i utylizacjg gruntu z wykopu
Wykonanie wykopu - koryto pod umocnienie pobocza (
3. D-02.01.01 gteb. srednio 10cm) z wywozem i utylizacjg gruntuz |m3 59,0
wykopu
] PODBUDOWY
* Podbudowa z kruszywa tamanego
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
4. D-04.04.02b |stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm w-wa o grub. |m2 84,0
15cm po zageszczeniu) - zjazdy
Oczyszczenie jezdni i skropienie emulsjg asfaltowg
5. D-04.03.01a istniejgcej nawierzchni z masy mineralno - asfaltowe- |m2 3434,0
istniejgcej nawierzchni.
Oczyszczenie jezdni i skropienie emulsjg asfaltowg
6. D-04.03.01a |[istniejacej nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej- m2 3434,0
warstwy wyréwnawczej.
L[} NAWIERZCHNIE | * *
* Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na poczatku,
7. D-04.04.02b | zakonczeniu oraz na odc. ok 250mb na $r. grubo$¢ 4 |m2 1 636,0
cm
Wykonanie warstwy wyréwnawczo- profilujacej z
8. D-05.03.05b | mieszanki mineralno-asfaltowej A11S 50/70 gr. $rednio |Mg 280,0
3cm lokalnie na prostej jak dla KR 3
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-
9. D-05.03.05a |asfaltowej A11S 50/70 jak dla KR 3 gr.4 cm (jezdnia m2 3434,0
gtéwna)
i Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno- )
10. D-05.03.05a. |, tottowe) A11S 50/70 gr.4 om( zjazdy ). m 84,0
Wymiana uszkodzonych kraweznikéw drogowych na
11 D-08.01.01. |tawie betonowej na nowe krawezniki drogowe 15x30x100 |m 40,0
na tawie betonowej oporem, beton C 12/15
Rozebranie nawierzchni chodnika z betonowej kostki
12 D-08.02.02. brykowejlna szerokosci ok 0,50m Uiogenle nowej m2 35,0
nawierzchni na podsypce cementowo - piaskowej grub
10cm.
v ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE * *
Regulacja wysokosciowa urzadzen podziemnych -
13 D-03.01.01 wpustédw ulicznych posadowionych w nawierzchniz  [szt 10,0
mieszanki meneralno asfaltowej
Regulacja wysokosciowa urzadzen podziemnych -
14 D-03.01.01 studzienek kanalizacyjnych szt 6.0




Pozcja Jednostka
specfikaciji N llogé
Lp. technicznej |Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych azwa 0s¢
1 2 3 4 5
Wykonanie umocnienia poboczy destruktem Inwestora o
frakcji do 31,5mm - grub w-wy po zageszczeniu 10cm
15 D-05.03.27 |Inwestor zaktada wykorzystanie destruktu z frezowania. |m2 910,0
Brakujaca ilos¢ destruktu nalezy dostarczy¢ z odl 10km,
. Zatadunek i wazenie destruktu zapewnia Wykonawca
Humusowanie skarp pobocza pomiedzy umocnieniem
16 D-09.01.01 |destruktem i skarpg rowu z nadaniem profilu wraz z m3 120,0
obsianiem trawg . Grubo$¢ w-wy humusu $rednio 10 cm
Wykonanie studni wodosciekowych z rur betonowych fi
17 D-03.01.01 50cm gteb 1,0m w istniejgcej nawierzchni z betonu  |kpl 2,0
asfaltowego
Rozebranie nawierzchni chodnika z betonowej kostki
18 D-08.02.02. |brukowej pod wykonanie przykanalika z oczyszczeniem |m2 22,0
kostek brukowych do ponownego wbudowania
Wykonanie ( odtworzenie) nawierzchni chodnika z
19 D-08.02.02. betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo - |m2 22,0
piaskowej 1:4 z kostki z rozbidrki.
Przykanalik z rur pvc 150mm na podsypce grub. 15cm z
20 D-03.01.01 piasku . Zasypanie rur piaskiem. Zageszczenie mb 22,0
zageszczarka.
o1 D-03.01.01 Wykonanle‘ przejs¢ szczelnygh - wia.czem‘e przykanalika szt 2.0
do istniejacych studni kanalizacyjnych .
Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego na szer
22 D-08.02.02. 0,2m i diug. 150m z obcieciem krawedzi nawierzchni  |m2 30,0
z betonu asfaltowego pitg
23 D-08.02.02. Reczne rozebranie podbudowy grub 15cm . Wywé6z m2 30,0
gruzu na odl. 10km
Wykonanie $cieku przykrawgznikowego z betonowej
24 D-08.02.02. kostki brukowej grub. 8cm na tawie betonowej grub.  |m 150,0
15cm
25 D-05.03.05a Uszczelnienie krawedzi jezdni i $cieku emulsjg . m 150,0
OZNAKOWANIE
26 D 10.00.00 Montaz wyswietlaczy radarowych zasilanych solarnie  |szt 2,0
o7 D-07.01.01. Oznakowanie poziome C|enI§owarstwowe biate - przejscie m2 12,0
dla pieszych
Oznakowanie grubowarstwowe termoplastyczne w
28 D-07.01.01 barwie czerwonej przed przejsciem dla pieszych - pasy |[m2 6,0

dudniace spowalniajace grub. min. 10mm




