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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3222P Wola taszczowa - Gostawice
Budowa na odcinku w km 0+000 - 0+810

Czyzew, droga powiatowa nr 3241P

Zarzad Droég Powiatowych w Koninie,

62-500 Konin; ul. Swietojariska 20D
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Poziom cen

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ....

% R,S

Zysk [Z] . % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] .... % S(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT zt
Ogodtem wartosé kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
20.05.2019 .

Data zatwierdzenia



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Budowa chodnika DP 3222P Wola taszczowa _ Gostawice Etap Km 0-810_2.kst

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ jom. ‘ Poszcz Razem
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1|01 réwninnym.
0,810 km 0,810
RAZEM 0,810
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm za pomoca koparek |m?2
d.1/0126-01 z wywiezieniem nadmiaru humusu i utylizacjg
1374+462+649 m?2 2485,000
RAZEM 2485,000
3|KNNR 6 0806- | Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm, na podsypce piaskowej |m
d.1/0110 wraz z tawa betonowa
40 m 40,000
RAZEM 40,000
4/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.1|08
16 m 16,000
RAZEM 16,000
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni kostki brukowej na podsypce piaskowej wraz z utozeniem w pa-| m2
d.1/0810-01 lety i odwiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora lub utylizacja
132 m? 132,000
RAZEM 132,000
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych wraz z wywozem i utylizacjg m2
d.1/0810-01
36 m? 36,000
RAZEM 36,000
7|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie wraz z wywozem i utylizacjg | m?
d.1|06
132 m? 132,000
RAZEM 132,000
8/KNR 2-31 Dodatkowa regulacja nawierzchni zjazdéw i chodnikéw na dziatkach prywatnych z do- | m?2
d.1/0810-01 stosowaniem do projektowanych wysokosci na dtugosci min.1,0m
4*5,0%1,0 m? 20,000
RAZEM 20,000
9|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
10| KNR 2-31 Odtworzenie i odmulenie rowdéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
d.1/1403-06 wu + dodatkowe odmulenie w km. 0+810 - 0+910
324+100 m 424,000
RAZEM 424,000
11/KNR 5-10 Utozenie rur ostonowych 2 - dzielne z PCW dla istniejacych urzadzen na kable energe- |m
d.1/0303-03 tyczne i teletechniczne wraz z wykopem oraz zasypaniem
49 m 49,000
RAZEM 49,000
12| KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm ze $ciankami czotowymi |m
d.1/0816-01 wraz z wykonaniem wykopu oraz utylizacjg materiatu z rozbidrki
108 m 108,000
RAZEM 108,000
13|/ KNR 2-31 Regulacja bram wjazdowych i furtek szt
d.1/0818-05
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
14/ KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01 - pod Sciek
799 m 799
RAZEM 799
2| ODWODNIENIE
15/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod kryty réw, przykanalik oraz studnie w gruntach suchych kat.lll-IVz |m3
d.2|0317-02 wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym gtebokosé do 1.5 m
353*1,50%1,50+454*1,2%1,2+49*1,5%1,50%1,20+16*1,20*1,2*1,0 m3 919,350
RAZEM 919,350
16/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm wraz z warstwg podsypki mie- |m
d.2/0408-05 szanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 <8 MPa gr. 15cm
353 m 353,000
RAZEM 353,000
17/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm wraz z warstwg podsypki mie- |m
d.2/0408-03 szanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 <8 MPa gr. 15cm
54 m 54,000
RAZEM 54,000
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18/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. |stud.
d.2|0513-01 3m
9 stud. 9,000
RAZEM 9,000
19/KNR-W 2-18 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.2|0524-02
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
20|KNNR 6 0609- |Scieki uliczne 2 rzedéw kostki betonowej brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo- | m2
d.2|02 piaskowej wraz uzupetnieniem réznicy szerokosci pomiedzy istniejgca krawedzig jezdni
a wykonywanym Sciekiem z warstwy $cieralnej jezdni z mieszanki asfaltowej AC8S gr.
5cm oraz wypetnieniem szczelin masg zalewowq
799%0,21 m? 167,790
RAZEM 167,790
21/KNR-W 2-18 |Przepusty pod zjazdami - rury PVC karbowane o $r. 315 mm wraz z warstwa podsypki |m
d.2|0410-06 mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 <8 MPa gr. 15cm
103 m 103
RAZEM 103
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych pod rurocigg oraz przepusty materiatem z dowozu m3
d.2|0320-01 (piasek $rednioziarnisty) o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-Il
103*1,20*0,5+353*1,50*1,0+54*1,2*0,9+9*1,5*1,50*0,9+16*1,20*1,2*0,7 m3 684
RAZEM 684
23|KNR 2-01 Brukowanie wylotow i wlotéw przepustéw, wylotdw przykanalikdw oraz wlotu i wylotu | m2
d.2/0512-04 krytego rowu na dnie i skarpach rowu na dtugosci min 2,0m z kamienia polnego na be-
tonie C10/12 grubosci 10cm
195 m? 195,000
RAZEM 195,000
3|ROBOTY ZIEMNE
24/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazddw i chodnikdw w gruncie kat. |m?2
d.3/0101-01 I-IV gtebok. 20 cm
1374+462 m?2 1836,000
RAZEM 1836,000
25/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi m3
d.3/0313-02 (kat.gr.lll-IV) wraz z ukopem, transportem i ceng materiatu na nasyp
1374%*2,50*0,50 m3 1717,500
RAZEM 1717,500
4| ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
26|/KNNR 6 0111- | Wzmocnienie podtoza gruntowego z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr 10cm m2
d.4|01
462+1374 m? 1836,000
RAZEM 1836,000
27 KNNR 6 0109- |Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielegnacja piaskiem i woda, grubo$¢ warst- |m2
d.4|0101 wy 20 cm
462 m? 462,000
RAZEM 462,000
28|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej na podsypce cementowo - | m2
d.4|02 piaskowej gr. 5cm spoiny wypetnione piaskiem.
1374 m2 1374
RAZEM 1374
29/KNNR 6 0502- | Nawierzchnie zjazdow z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej, uktadane |m2
d.4/0101 na podsypce cementowo-piaskowe;j
462 m? 462,000
RAZEM 462,000
30/KNNR 6 0401- | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm j wraz z wykonaniem taw z betonu|m
d.4|05 C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
163 m 163,000
RAZEM 163,000
31/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wtopione, wystajgce o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem |m
d.4|03 taw z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
788 m 788,000
RAZEM 788,000
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. |m
d.4/0407-04 wraz z wykonaniem taw z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
715 m 715
RAZEM 715
5/ROBOTY WYKONCZENIOWE
33/KNNR 1 0111- |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km
d.5/01
0,81 km 0,810
RAZEM 0,810
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34|KNR 2-31 Radarowy wyswietlacz predkosci (z mandatami i punktami karnymi) wraz z montazem |szt.
d.5/0702-02 na stupie wysiegnikowym na fundamencie i zasilaniem fotowoltaicznym oraz wykona-
kalk. witasna | niem utwardzenia pod montowany wysiegnik z kostki betonowej gr 8cm o wymiarach
2,0mx1,0m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV gr. 20cm m2
d.5/0505-02
649 m? 649,000
RAZEM 649,000
36|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej mieszankami traw m2
d.5/0510-03
649 m? 649,000
RAZEM 649,000




