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Przekroj konstrukcyjny - DP 3247P

CHODNIK (nawierzchnia pod tawkami) - UL. LESNA
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CHODNIK - SCIEZKA EDUKACYJNA

"Szczegot D"

CHODNIK

OZNACZENIA:

KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S dla ruchu KR2 gr. 5 cm

2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W dla ruchu KR2 gr. 6 cm

3. Podbudowa gérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm gr. 8 cm
4.  Podbudowa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm gr. 12 cm
5.  Stabilizacja kruszywa cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA - SCIEZKI EDUKACYJNEJ Z MMA

6. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S dla KR1 o gr 3 cm.

7. Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-31,5 mm gr. 10 cm

8. Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego zageszczana mechanicznie - gr. 15 cm
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW Z MMA

9. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC5S dla KR1 o gr 5 cm.

10. Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm

11. Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego zageszczana mechanicznie - gr. 15 cm
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW-KIESZENI

12. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - gr. 6 cm

13. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5cm

14. Podsypka piaskowa o gr 15 cm.

KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY
15. Kraweznik betonowy uliczny, typ lekki o wym. 15x30 cm

7)

BARTOSZ URBANIAK

16. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 0 gr 5cm
17. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Budowa kanalizacji deszczowej na diugosci $ciezki edukacyjnej w m. Grodziec wzdtuz drogi powiatowej nr 3247P.

KRAWEZNIK BETONOWY WJAZDOWY
18. Kraweznik betonowy wjazdowy, o wym. 15x22 cm
19. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 0 gr 5cm

Grodziec, ul. Le$na

20. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
KRAWEZNIK BETONOWY DROGOWY

Zarzad Drog Powiatowych w Koninie

21. Kraweznik betonowy drogowy o wym. 12x25 cm,
22. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 0 gr 3cm

Przekroje konstrukcyjne

23. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
OBRZEZE CHODNIKOWE
24. Obrzeze betonowe chodnikowe o wym. 8x30 cm

25. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 0 gr 3cm

26. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Drogowa Z-01/2019 1:25 04
SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z BET. KOSTKI BETONOWEJ
27. Sciek z bet. kostki brukowej szarej gr. 8 cm, uktadana w dwéch rzedach szer. $cieku 20 cm
28. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr. 5cm mar in2
grinz. WKP/0099/PWOD/10 | 04.2019
29. tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm \ Bartosz Urbaniak specjalnosc drogowa
POBOCZE GRUNTOWE

30. Pobocze gruntowe wzmocnione grysem gr. 5 cm
31. Geowtbknina 1509/m?

inz. GAN.240/8346/11/28/84 | 04.2019
Roman Urbaniak specjalno$é konstrukeyjno-inzynieryjna

62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 #

+48 601 147 878 ® 301392398 ® 665-254-72-59 ® infrapolis@op.pl




