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Przekrój konstrukcyjny - DP 3247P

CHODNIK (nawierzchnia pod ławkami) - UL. LEŚNA
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O Z N A C Z E N I A :

KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S dla ruchu KR2 gr. 5 cm

2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W dla ruchu KR2 gr. 6 cm

3. Podbudowa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm gr. 8 cm

4. Podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm gr. 12 cm

5. Stabilizacja kruszywa cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA - ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ Z MMA

6. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S dla KR1 o gr 3 cm.

7. Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5 mm gr. 10 cm

8. Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego zagęszczana mechanicznie - gr. 15 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z MMA

9. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S dla KR1 o gr 5 cm.

10. Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm

11. Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego zagęszczana mechanicznie - gr. 15 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW-KIESZENI

12. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - gr. 6 cm

13. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm

14. Podsypka piaskowa o gr 15 cm.

KRAWĘŻNIK BETONOWY ULICZNY

15. Krawężnik betonowy uliczny, typ lekki o wym. 15x30 cm

16. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr 5 cm

17. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

KRAWĘŻNIK BETONOWY WJAZDOWY

18. Krawężnik betonowy wjazdowy, o wym. 15x22 cm

19. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr 5 cm

20. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

KRAWĘŻNIK BETONOWY DROGOWY

21. Krawężnik betonowy drogowy o wym. 12x25 cm,

22. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr 3 cm

23. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

OBRZEŻE CHODNIKOWE

24. Obrzeże betonowe chodnikowe o wym. 8x30 cm

25. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr 3 cm

26. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY Z BET. KOSTKI BETONOWEJ

27. Ściek z bet. kostki brukowej szarej gr. 8 cm, układana w dwóch rzędach szer. ścieku 20 cm

28. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr. 5 cm

29. Ława betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm

POBOCZE GRUNTOWE

30. Pobocze gruntowe wzmocnione grysem gr. 5 cm

31. Geowłóknina 150g/m²
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