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Strona tytutowa

Zawartos¢ opracowania

Opis techniczny do proj. organizacji ruchu
Plan orientacyjny 1:10 000 —rys. 1
Projekt organizacji ruchu 1:1000 —rys. 2.1

Projekt organizacji ruchu 1:1000 —rys. 2.2
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PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

OPIS TECHNICZNY
Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Ré6zopole — Lichen Stary

— Wola Podtezna — DW 266 na odcinku tgczagcym miejscowosci Rézopole —

Piotrkowice

1.0. Dane ogodine

1.1. Nazwa inwestycji
Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Rézopole — Licheh Stary — Wola

Podlezna — DW 266 na odcinku tgczagcym miejscowosci R6zopole — Piotrkowice.

1.2. Zamawiajgcy

Powiat Koninski

2.0. Zakres i cel opracowania
e Zakres projektu: trwate oznakowanie w/w drogi wraz z zatokami autobusowymi.

o Cel projektu: uzyskanie zgody na wprowadzenie projektowanego oznakowania

3.0. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:
e Zlecenie Powiat Koninski
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
e Umowa ze Zleceniodawca.
e Uzgodnienia z wtasciwymi organami.
e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 poz. 1260)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.
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e (Dz.U.z2003r. Nr220, poz.2181 z p6zn.zm.)
e Zarzadzenie nr 75 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca
2010 roku w sprawie typowych schematéw oznakowania robét prowadzonych w pasie

drogowym.

4.0. Podstawowe elementy do wykonania
4.1. Wykonanie i zamontowanie elementdw bezpieczenstwa ruchu.
4.2. Ustawienie projektowanego oznakowania pionowego oraz stupkow i tablic do znakéw.

4.3. Naniesienie na nawierzchnie jezdni znakéw poziomych i symboli drogowych.

5.0. Stan istniejacy

Obecnie droga powiatowa posiada oznakowanie pionowe w réznym stanie technicznym, czesc
znakow jest uszkodzona badz tez nie odbija $wiatta. Dodatkowo na rozpatrywanym odcinku
drogi istnieje szczatkowe oznakowanie poziome, linie sg poscierane, poprzerywane i
nieczytelne.

6.0. Organizacja ruchu

Organizacje ruchu oprocz ponizszej formy opisowej opracowano réowniez w formie rysunkowe;j
na planie sytuacyjnym w skali 1:1000.

Projektuje sie wymiane istniejgcych znakdéw pionowych. Dodatkowo projektuje sie ustawienie
nowych znakoéw pionowych: ostrzegawczych, zakazu i informacyjnych na wybranych odcinkach
przebudowywanej drogi (obszar zatok autobusowych, skrzyzowan, miejsca niebezpieczne).
Ponadto projektuje sie wykonanie na catej drodze oznakowania poziomego na

nowoprojektowanej nawierzchni jezdni.

Zastosowano:

o znaki drogowe pionowe,

o tabliczki do znakéw pionowych,

o stupki do znakéw drogowych,

o znaki poziome i symbole drogowe,
o elementy bezpieczenstwa ruchu.
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Znaki drogowe pionowe to znaki drogowe w postaci tarcz lub tablic z napisami lub symbolami.

Znaki drogowe naniesiono na planie sytuacyjnym pokazujg miejsce ustawienia, symbol znaku .

Wielkos¢ znakow drogowych:
o mate (drogi gminne, drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych)

o srednie (drogi powiatowe)

Sposbéb umieszczania znakdéw — prawa strona drogi wg rys. ,projekt organizacji ruchu”
Odlegtos¢ znakow od jezdni — 0,5-1,00m od krawedzi jezdni.

Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego
punktu tarczy znaku (kofa, kwadratu, prostokgta) lub tablicy.

Wysokos¢ umieszczenia znakdéw min. 2,0m od powierzchni jezdni do dolnej krawedzi znaku.
Wszystkie znaki wykonano jako odblaskowe — typ 2.

Projektuje sie znaki mocowane na stupkach stalowych ocynkowanych @ 60mm - dla

pojedynczej tarczy znaku oraz @ 70mm — dla dwdch tarcz.

Zastosowane znaki drogowe poziome to znaki drogowe w postaci linii segregacyjnych i
prowadzgcych, paséw dla pieszych i linii warunkowego zatrzymania umieszczonych trwale na
nowoprojektowanej nawierzchni. Oznakowanie poziome naniesiono na planie sytuacyjnym

wskazujgc miejsce usytuowania, symbol linii/znaku oraz orientacyjng dtugosc¢ lub powierzchnie .

7.0. Analiza skutkéw dla uczestnikéw ruchu:

Wszystkie uzyte oznakowanie w opracowanym projekcie organizacji ruchu zostaty poprzedzone
analizg skutkow dla uczestnikéw ruchu jakie niesie ich wprowadzenie. Wprowadzajgc zmiany w
istniejgcej organizacji ruchu uwzgledniono potrzeby wszystkich uzytkownikow ruchu
drogowego. Nie mniej ponad wszystko niniejszy projekt organizacji ruchu stawia standardy
bezpieczenstwa ruchu drogowego, a takze przepisy i wytyczne.

Lokalizacje znakow zapewniajg odpowiednig organizacje ruchu. Ustawienie znakow zakazu i
informacyjnych zgodnie z niniejszym projektem zminimalizuje prawdopodobienstwo

powstawania zdarzen drogowych.
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UWAGA:

1. Przy umieszczaniu w terenie stupkow do znakéw drogowych pionowych oraz urzadzen
zabezpieczajacych nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie terenu. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu szczegoélnej ostroznosci.

2. Jednostka realizujgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem,
wiasciwy zarzad drogi oraz witasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia,
co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczecia prac.

3. Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu

OPRACOWAL.:
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