Przedsiebiorstwo Projektowo-Budowlane "Probud” Roman Urbaniak
62-510 Konin ul. Gornicza 6/18

PRZEDMIAR ROBOT - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - R6zopole - Lichen Stary -
Wola Podtezna - DW 266, na odcinku taczacym miejscowosci R6zopole - Piotrkowice"

ADRES INWESTYCJI . droga powiatowa nr 3210P, Gmina Slesin

INWESTOR . Zarzad Drog Powiatowych w Koninie

ADRES INWESTORA : Ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin

BRANZA : Drogowa

SPORZADZItL. KALKULACJE : mgr inz Bartosz Urbaniak
SPRAWDZIL. PRZEDMIAR L e

DATA OPRACOWANIA . piatek, 24 maj 2019
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

piatek, 24 maj 2019



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 BRANZA DROGOWA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR AT-03 |[D-01.02.04 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych nagt. do5 |m
d.1.1/0101-01 cm (pod kratki wodosciekowe, wyprofilowanie krawedzi jezdni, pota-
czenia z istniejgcymi nawierzchniami bitumicznymi, w miejscu projek-
towanego scieku przykraweznikowego)
17 m 17.000
RAZEM 17.000
2|KNR AT-03 [D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 m2
d.1.1/0102-01 cm z wywozem materiatu z rozbiérki (na plac lub miejsce wskazane
przez inwestora na odl. do 5km).
95 m?2 95.000
RAZEM 95.000
1.2 ROBOTY ZIEMNE
3/KNR 2-01 |D.04.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.2/0206-03 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 5 km
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
1.3 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
4/KNNR 5 D-01.03.04a |Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych - Kopanie rowéw dla  |m3
d.1.3/0701-02 kabli w sposob reczny z transportem urobku na odktad
7.5 m3 7.500
25%0.5*0.6=7,5
RAZEM 7.500
5|KNNR 5 D-01.03.04a | Utozenie rur ostonowych dwudzielnych grubosciennych z PCW o m
d.1.3/0705-01 $r.do 110 mm na kabel telekomunikacyjny i kabel energetyczny
25 m 25.000
RAZEM 25.000
6/KNNR 5 D-01.03.04a | Zasypanie wykopow gruntem z ukopu wraz z zageszczeniem m3
d.1.3/0702-02
7.3 m3 7.300
7.5-25%(3.14*0.055*0.055)=7,26
RAZEM 7.300
14 NAWIERZCHNIA JEZDNI
7|/KNR AT-03 |D-04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m?2
d.1.4/0202-02 nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
240 m2 240.000
240 - pow. istn. jezdni
RAZEM 240.000
8/KNR 2-31 |D-05.03.05b |Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa z |t
d.1.4/0108-02 wbudowaniem mechanicznym AC11W o $r. gr. 3cm
18 t 18.000
24070.03*2.5=18
RAZEM 18.000
9|KNR AT-03 |D-04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno  |m2
d.1.4/0202-02 nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
10/KNR 2-31 |D-05.03.05b |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wigzaca asfal- |m2
d.1.4/0310-01 towa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
Krotnosé = 0.8333
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
11/KNR AT-03 |D-04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m?2
d.1.4/0202-02 nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
12|KNR 2-31 |D-05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanki SMA - warstwa $cieralna asfaltowa - gru- |m2
d.1.4/0310-05 bos¢ po zageszcz. 4 cm
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
1.5 POSZERZENIE (WYROWNANIE) ISTN. NAWIERZCHNI
13/KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicznie w m2
d.1.5/0103-01 gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
14/ KNR AT-03 |D-04.05.01 |Stabilizacja podtoza cementem o Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po |m?2
d.1.5/0201-02 zageszczeniu 15 cm
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
15/KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm - warstwa dolna o gru- |m?2
d.1.5/0114-01 bosci po zageszczeniu 12 cm
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
16/KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - warstwa gérna o gru- |m?2
d.1.5/0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm
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38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
17|KNR AT-03 |D-04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m?2
d.1.5/0202-01 podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
18/KNR 2-31 |D-05.03.05b |Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowa z |t
d.1.5/0108-02 wbudowaniem mechanicznym AC11W o ér. gr. 3cm
3 t 3.000
38*0.03*2.5=2,85
RAZEM 3.000
19|KNR AT-03 |D-04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno  |m2
d.1.5/0202-02 nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
20(KNR 2-31 | D-05.03.05b |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wigzaca asfal- |m2
d.1.5/0310-01 towa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
Krotnosé = 0.8333
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
21|KNR AT-03 |D-04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno |m2
d.1.5/0202-02 nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
22|KNR 2-31 |D-05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanki SMA - warstwa $cieralna asfaltowa - gru- |m2
d.1.5/0310-05 bos¢ po zageszcz. 4 cm
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
1.6 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU WRAZ Z OZNAKOWANIEM
23|KNNR 6 D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm szt
d.1.6/0702-0101
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
24/KNNR 6 D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60 mm szt
d.1.6/0702-0101
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
25/KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt
d.1.6/0702-04 macyjne o pow. do 0.3 m2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000




