
Płyta pokrywowa PP1800

SPADEK 0.1-1%

Ø 120

KR2

Pierścień

odciążający

Pierścień wyrównawczy

W terenie zielonym

W jezdni asfaltowej

rura PCV Ø 300 lub 400 mm

rura PCV Ø 300 lub 400 mm
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obsypka grubości 30 cm

podsypka piaskowa

grubości 15 cm

Beton B25

Beton chudy
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Ø 120

13,5

1515

Uszczelnione kitem

trwaleplastycznym

Uwaga nr 1

Ø 150

Zasypka wykopu

gruntem rodzimym

Zasypka wykopu

gruntem G1

zagęszczonym

warstwami.

Ø 200

Uwaga nr 1: górny krąg należy zamówić bez felca

Właz żeliwny klasy D400 kN

zamykany Ø 640 mm

rura kam. Ø 200 lub 400 mm

INWESTYCJA

TREŚĆ  RYS.

INWESTOR

BRANŻA

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

NR ZLEC. SKALA NUMER  RYS.

62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18       T/F +48 63 242 28 06       REGON 310508247       NIP 665-002-45-05       eM ppbprobudkonin@op.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO

PROJEKTOWO-BUDOWLANE

ROMAN URBANIAK

Studnia Ø 1200 mm

POWIAT KONIŃSKI

Sanitarna

Z-13/2010 1 : 100 : 500 07

mgr inż. D. Rogowski GP 7342/4/94

inż. R. Urbaniak

GP 7342/144/94

- Wola Podlezna – DW 266 na odcinku laczacym miejscowosci Rozopole – Piotrkowice

Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Rozopole – Lichen Stary – 


