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Istniejący przepust drogowy, rurowy

do wymiany

Istniejący przepust drogowy, rurowy

do rozbiórki

Istniejący przepust drogowy, rurowy

do wymiany wraz z wykonaniem

ścianek czołowych i umocnieniem skarp

proj. murek oporowy z
bet. elem. prefabrykowanych

wraz z barierką zabezpieczającą ruch pieszych
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D-6 - AKTYWNY

Łączy
Rys. 2.2

Łączy
Rys. 2.2

OZNACZENIA:

- projektowana nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego

- projektowana nawierzchnia wysp dzielących z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm

- projektowana nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm

- projektowana nawierzchnia pobocza drogowego z SMA 

- istniejące nawierzchnie

- projektowany krawężnik betonowy uliczny typ ciężki o wym. 20x30x100 cm

- projektowany krawężnik betonowy uliczny obniżony  o wym. 20x30x100 cm

- projektowany krawężnik betonowy drogowy o wym.15x25x100 cm

- projektowana krawędź jezdni

- projektowane obrzeże betonowe chodnikowe o wym. 8x30x100 cm

- projektowana nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm

- istniejące krawędzie jezdni / zjazdów / chodników

- projektowana nawierzchnia pobocza z destruktu

- projektowany ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki bet. brukowej szarej gr.8 cm

- projektowany krawężnik trapezowy betonowy o wym.15/21x30x100 cm

- projektowany ściek podchodnikowy

- projektowany przepust pod zjazdami

- projektowany przepust drogowy

- projektowany ściek korytkowy z betonowych elementów prefabrykowanych

- projektowane ogrodzenie U-12a, segmentowe w postaci ramy z prętami

- projektowana bariera ochronna SP06

- projektowana nawierzchnia jezdni z SMA dla ruchu KR3

A-4
- projektowane oznakowanie pionowe

P-7c
- projektowane oznakowanie poziome

- punktowy element odblaskowy PEO

BRANŻA
NR ZLEC. SKALA NUMER  RYS.

PRZEDSIĘBIORSTWO

PROJEKTOWO-BUDOWLANE

ROMAN URBANIAK

TREŚĆ

INWESTOR

ADRES

OBIEKT

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAW. DATA I PODPIS

PROJEKTOWAŁ

-

62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18       T/F +48 63 242 28 06       REGON 310508247       NIP 665-002-45-05       eM ppbprobudkonin@op.pl

-

- Wola Podlezna – DW 266 na odcinku laczacym miejscowosci Rozopole – Piotrkowice

Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Rozopole – Lichen Stary – 

Droga powiatowa nr 3210P, gm. Slesin, powiat koninski


