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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
1 BRANZA DROGOWA
1.1 ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 [D-01.01.01a |Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych km
d.1.1/0119-03
2.800 km 2.800
RAZEM 2.800
1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2|KNNR 1 |D-01.02.02a |Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos-|m?2
d.1.2|0113-01 ci do 15 cm z wywozem i ulozeniem w pryzmy.
5590 m2 5 590.000
RAZEM 5 590.000
3|KNR AT- |D-01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych nagl. do 5 |m
d.1.2|03 0101- cm (pod kratki wodosciekowe, wyprofilowanie krawedzi jezdni, polg-
01 czenia z istniejgcymi nawierzchniami bitumicznymi, w miejscu projek-
towanego $cieku przykraweznikowego)
4550 m 4 550.000
RAZEM 4 550.000
4/KNR AT- |D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr.do 3 |m2
d.1.2/03 0102- cm z wywozem materiatu z rozbiérki (na plac lub miejsce wskazane
01 przez inwestora na odl. do 5km).
9780 m2 9 780.000
RAZEM 9 780.000
5|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 50 cm wraz z [m
d.1.2/0816-03 $ciankami czolowymi (4 sztuki)
72 m 72.000
RAZEM 72.000
6|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - o ér. 40 cm m
d.1.2(0816-01
48 m 48.000
RAZEM 48.000
7/[KNNR 6 |D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej m
d.1.2|0806-07
790 m 790.000
RAZEM 790.000
8/KNNR 6 [D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.2/0806-02 kowej
601 m 601.000
RAZEM 601.000
9|KNR 2-31 [D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce  |m2
d.1.2|0815-01 piaskowej. Materiat do dyspozycji Inwestora lub do ponownego uloze-
nia
1223 m2 1223.000
RAZEM 1.223.000
10|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2
d.1.2|0815-01
146 m2 146.000
RAZEM 146.000
11/KNR AT- |D-01.02.04 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni betonowej o gr. do 15 cm m2
d.1.2/03 0105-
01
analogia
223 m?2 223.000
RAZEM 223.000
12|KNR AT- |D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm m2
d.1.2/03 0104-
02
1398 m2 1 398.000
RAZEM 1 398.000
13|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m2
d.1.2{0803-03 micznych o grubo$ci 3 cm (rozbidrka nawierzchni pod poszerzenie)
1398 m2 1.398.000
RAZEM 1 398.000
14{KNR 2-31 |D-01.02.04 [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o gru-  |m2
d.1.2|0804-03 bosci 15 cm (pod poszerzenie)
1398 m2 1 398.000
RAZEM 1 398.000
15(KNNR 6 [D-01.02.04 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.1.2/0702-08
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
16|KNNR 6 |D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.1.2|0808-08
49 szt 49.000
RAZEM 49.000
17|KNNR 6 |D-01.02.04 |Rozebranie barierek ochronnych dla pieszych m
d.1.2|0808-01
55 m 55.000
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RAZEM 55.000
18 D-01.02.04 |Rozbidrka wiat przystankowych szt
d.1.2|kalk. wtas-
na
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowa- |m3
d.1.2{1103-04 niu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. do 5
km
536 m3 536.000
RAZEM 536.000
1.3 ROBOTY ZIEMNE
20/KNR 2-01 |D.04.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.3/0206-03 |D.02.01.01 |w gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
fosé¢ do 5 km
1198 m3 1 198.000
350+848 m3 1 198.000
RAZEM 2 396.000
21|KNR 2-01 [D.02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw z piasku érednioziamnistego o |m?3
d.1.3|0235-01 wys. do 2.0 m mechanicznie wraz z zakupem materialu i transportem
2450 m3 2 450.000
RAZEM 2 450.000
1.4 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
22|KNNR 5 |D-01.03.04a |Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych - Kopanie rowéw dia | m3
d.1.4|0701-02 kabli w sposéb reczny z transportem urobku na odktad
174 m3 174.000
579*0.5%0.6=173,7
RAZEM 174.000
23|KNNR 5 |D-01.03.04a Ulozenie rur ostonowych dwudzielnych gruboéciennych z PCW o m
d.1.4|0705-01 $r.do 110 mm na kabel telekomunikacyjny i kabel energetyczny
579 m 579.000
RAZEM 579.000
24/ KNNR 5 |D-01.03.04a |Zasypanie wykopdw gruntem z ukopu wraz z zageszczeniem m3
d.1.4|0702-02
169 m3 169.000
173.7-579%(3.140.0550.055)=168,2
RAZEM 169.000
1.5 ODWODNIENIE - PRZEPUSTY
25|KNR 2-01 |D.02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 |m3
d.1.5|0206-03 w gr.kat.|-ll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odklad
na odlegtos¢ do 5 km.
48 m3 48.000
120°0.3"0.5+497°0.3*0.2=47 82
RAZEM 48.000
26|KNNR 6 |D.04.01.01 [Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechaniczniew | m2
d.1.5/0103-03 gruncie kat. lI-IV
210 m2 210.000
RAZEM 210.000
27|KNNR 6 |D.04.02.01 |[Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o m2
d.1.5/0104-03 gr.10 cm z piasku $rednioziarnistego
210 m2 210.000
120"0.5+497"0.3=209,1
RAZEM 210.000
28/KNNR 6 |D.03.01.03a |Przepusty rurowe - lawy fundamentowe zwirowe gr. 20 cm m3
d.1.5|0605-01
42 m3 42.000
120"0.5%0.2+497"0.3"0.2=41,82
RAZEM 42.000
29|KNR 2-31 [D.03.01.03a |Przepusty rurowe pod drogg - rury PP o ér. 50 cm wraz z umocnie-  |m
d.1.5/0605-07 niem dna i skarp rowu kamieniem polnym na betonie C12/15 w ilosci
analogia 2x3m2/przepust
120 m 120.000
RAZEM 120.000
30|KNNR 6 |D.03.01.03a |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o $rednicy 30 cm wraz z m
d.1.5|0605-06 |D.06.02.01a [umocnieniem dna i skarp rowu kamieniem polnym na chudym beto-
analogia nie w ilosci 2x2m2/przepust
Krotnoéé = 0.75
497 m 497.000
RAZEM 497.000
1.6 KRAWEZNIKI
31/KNR 2-31 |D-08.01.01b [Lawa betonowa z oporem pod krawezniki i cieki z betonu C12/15 m3
d.1.6/0402-04
396 m3 396.000
1658"0.066+502"0.066+781°0.04+4055%0.025+2033*0.055+155*
0.055=395,52
RAZEM 396.000
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32|KNR 2-31 |D-08.01.01b |Krawezniki betonowe uliczne typu ciezkiego o wym 20x30 na podsyp- |m
d.1.6/0403-02 ce cementowo piaskowej (1:4) gr. 5m
1658 m 1 658.000
RAZEM 1 658.000
33|KNR 2-31 |D-08.01.01b |Krawezniki betonowe uliczne typu cigzkiego, wiopione o wym 20x30 'm
d.1.6(0403-02 na podsypce cementowo piaskowej (1:4) gr.5m
502 m 502.000
RAZEM 502.000
34|KNR 2-31 |D-08.01.01b |[Opornik betonowy wtopione 12x25 cm na podsypce cementowo pias- [m
d.1.6/0403-05 kowej (1:4) gr. 5 cm
781 m 781.000
RAZEM 781.000
35|KNNR 6 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 ¢cm na podsypce cementowo- |m
d.1.6{0404-05 piaskowej (1:4) gr. 3cm
4055 m 4 055.000
RAZEM 4 055.000
36/KNNR 6 |D-08.05.06a |Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm  [m2
d.1.6/0502-0301 szarej na podsypce cementowo - piaskowej o gr 3 cm spoiny wypet-
nione cementem.
407 m2 407.000
2033"0.2=406.6
RAZEM 407.000
37|KNNR 6 |D-08.05.06a |Sciek migdzyjezdniowy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm  |m2
d.1.6/0502-0301 szarej na podsypce cementowo - piaskowej o gr 3 cm spoiny wypet-
nione cementem.
31 m2 31.000
155*0.2=31,0
RAZEM 31.000
1.7(45233120- NAWIERZCHNIA CHODNIKA
6
38/KNNR 6 |D-04.01.01 |Koryta gt. 15 cm wykonywane w gruntach kat. [I-IV pod warstwyt kon-|m?2
d.1.7|0102-01 strukcyjne chodnikéw z wywozem nadmiaru gruntu na odktad
Krotnos¢ = 1.5
6529 m2 6 529.000
RAZEM 6 529.000
39/KNR 2-31 |D-04.02.01 |Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego zageszczana me-  |m2
d.1.7|/0106-03 chanicznie - 10 cm grubo$¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 1.667
6529 m2 6 529.000
RAZEM 6 529.000
40(KNR AT- |D-04.05.01 |Stabilizacja podioza cementem o Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po [m2
d.1.7{03 0201- zageszczeniu 10 cm
02 Krotnos¢ = 0.5
6529 m2 6 529.000
RAZEM 6 529.000
41|KNNR 6 |D-05.03.23a |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej na pod- |m2
d.1.7|0502-02 sypce cementowo - piaskowej (1:4) gr. 5 cm spoiny wypetnione pias-
kiem
6529 m2 6 529.000
RAZEM 6 529.000
1.8 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ
42/KNNR 6 |D-04.01.01 |Koryta gt. 20-30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod warstwyt |m2
d.1.8/0102-01 konstrukcyjne chodnikéw z wywozem nadmiaru gruntu na odkfad
Krotnoéé = 2
1828 m2 1 828.000
RAZEM 1 828.000
43|/KNR 2-31 [D-04.02.01 |Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego zageszczana me-  |m2
d.1.8(0106-03 chanicznie - 10 cm grubos¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 1.667
1828 m2 1 828.000
RAZEM 1 828.000
44|/KNR 2-31 |D-04.06.01 |Podbudowa z chudego betonu - grubos¢ warstwy po zageszczeniu  |m2
d.1.8/0109-03 do 20 cm
0109-04
1828 m2 1 828.000
RAZEM 1 828.000
45|KNNR 6 |D-05.03.23a |[Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej |[m2
d.1.8|0502-0301 na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) o gr. 3-5 cm spoiny wypet-
nione piaskiem.
1828 m?2 1 828.000
RAZEM 1828.000
1.9 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z BETONU ASFALTOWEGO
46|KNNR 6 |D-04.01.01 |Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod warstwyt kon- |m2
d.1.9/0102-01 strukcyjne chodnikéw z wywozem nadmiaru gruntu na odktad
Krotnosé = 2
1187 m2 1187.000
RAZEM 1 187.000
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47|KNR 2-31 |D-04.02.01 |Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego zageszczana me- |m2
d.1.9|0106-03 chanicznie - 10 cm grubo$é po zageszczeniu
Krotnosé = 1.667
1187 m2 1.187.000
RAZEM 1.187.000
48/KNNR 6 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0 - |m2
d.1.9|0113-01 31,5 mm gr. 15 cm po zageszczeniu
1187 m2 1 187.000
RAZEM 1 187.000
49/KNR 2-31 |D-05.03.05a |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubo&é po za- mz2
d.1.9/0312-05 geszcz. 4 cm
0312-06 Krotnosé = 0.8
1187 m2 1.187.000
RAZEM 1.187.000
1.10 NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ
SO[KNNR 6  |D-04.01.01 |Koryta gi. 30 cm wykonywane w gruntach kat. [I-IV pod warstwyt kon- |m2
d.1.10/0102-01 strukcyjne chodnikéw z wywozem nadmiaru gruntu na odktad
Krotnosé = 3
303 m2 303.000
RAZEM 303.000
S51/KNR 2-31 |D-04.02.01 |Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego zageszczana me-  |m2
d.1.10|0106-03 chanicznie - 30 cm gruboéé po zageszczeniu
Krotnosé = 5
303 m?2 303.000
RAZEM 303.000
S52/KNR AT- |D-04.05.01 |Stabilizacja podioza cementem o Rm=2,5 MPa, gruboé warstwy po [m2
d.1.10|03 0201- zageszczeniu 15 cm
02
303 m2 303.000
RAZEM 303.000
53 KNNR 6  |D-04.06.01b|Podbudowy betonowe z betonu C16/20 gr.20 cm pielegnowane pias- m2
d.1.10(0109-03 kiem i wodg
303 m? 303.000
RAZEM 303.000
54|KNNR 6 |D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarejna |m2
d.1.10|0502-0301 podsypce cementowo - piaskowej (1:4) o gr. 3-5 cm spoiny wypetnio-
ne piaskiem.
201 m2 201.000
RAZEM 201.000
55/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, szarej (ma-|m?
d.1.10/0502-0301 teriat z rozbicrki) na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) o gr. 3-5
cm spoiny wypeinione piaskiem.
102 m2 102.000
RAZEM 102.000
1.1 NAWIERZCHNIA JEZDNI
56(KNR AT- |D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie krawedzi istniejace] nawierzchni jez- |m2
d.1.11|03 0102- dni na szer. 1 m o gr. do 5 ¢cm z wywozem materiatu z rozbiérki (na
01 plac lub miejsce wskazane przez inwestora na odl. do 5km)
3077.03 m2 3 077.030
3077"1.0=3077
RAZEM 3077.030
57|KNR AT- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno |m2
d.1.11|03 0202- nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
02
14752 m?2 14 752.000
RAZEM 14 752.00
0
58 KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa z|t
d.1.11|0108-02 wbudowaniem mechanicznym AC11W o ér. gr. 3 cm
1106.994 t 1 106.994
RAZEM 1106.994
59/KNR AT- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno |m2
d.1.11|03 0202- nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
02
14752 m2 14 752.000
RAZEM |14 752.00
0
60 Geosiatka wraz z rozfozeniem (na potaczeniu istniejgcej jezdni i po- |m?2
d.1.11|kalk. wias- boczy utwardzonych).
na
6616.017 m2 6616.017
3077°2.15=6615,6
RAZEM 6616.017
61/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wigzaca asfal- |m?2
d.1.11/0310-01 towa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm
Krotnos¢ = 0.8333
14752 m2 14 752.000
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RAZEM 14 752.00
0
62|KNR AT- [D-04.03.01a|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m2
d.1.11|03 0202- nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
02
14752 me 14 752.000
RAZEM 14 752.00
0
63/KNR 2-31 |D-05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanki SMA - warstwa $cieralna asfaltowa - gru- |m2
d.1.11/0310-05 bos¢ po zageszcz. 4 cm
14752 m?2 14 752.000
RAZEM 14 752.00
0
1.12 POSZERZENIE (WYROWNANIE) ISTN. NAWIERZCHNI
64/KNNR6 |D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechaniczniew  |m2
d.1.12|0103-01 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni
2761.998 m2 2761.998
RAZEM 2761.998
65|KNR AT- [D-04.05.01 |Stabilizacja podioza cementem o Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po |m2
d.1.12|03 0201- zageszczeniu 15 cm
02
2762 mé 2 762.000
RAZEM 2 762.000
66(KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm - warstwa dolna o gru- |[m?
d.1.12|0114-01 bosci po zageszczeniu 12 cm
2762 m? 2 762.000
RAZEM 2 762.000
67|KNR 2-31 {D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - warstwa gérna o gru- |m2
d.1.12|0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm
2762 m2 2 762.000
RAZEM 2 762.000
68|KNR AT- |D-04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m2
d.1.12|03 0202- podbudowy tluczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
01
2762 m2 2 762.000
RAZEM 2762.000
69|KNR 2-31 |D-05.03.05b |Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowa z|t
d.1.12({0108-02 wbudowaniem mechanicznym AC11W o ér. gr. 3cm
214.596 t 214.596
RAZEM 214.596
70/KNR AT- |D-04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |mz2
d.1.12|03 0202- nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
02
2762 m2 2 762.000
RAZEM 2 762.000
71|KNR 2-31 |D-05.03.05b |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wigzaca asfal- |m2
d.1.12|0310-01 towa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
Krotnoéé = 0.8333
2762 m2 2 762.000
RAZEM 2 762.000
72|KNR AT- |D-04.03.01a|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimne |mz2
d.1.12|03 0202- nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
02
2762 m2 2 762.000
RAZEM 2 762.000
73|KNR 2-31 |D-05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanki SMA - warstwa $cieralna asfaltowa - gru- |m2
d.1.12|0310-05 bosé¢ po zageszcz. 4 cm
2762 m2 2 762.000
RAZEM 2 762.000
1.13 POBOCZE UTWARDZONE Z SMA
74/KNNR 6 |D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechaniczniew  |m2
d.1.13|0103-01 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni
3897 m2 3 897.000
3388*1.15=3896,2
RAZEM 3 897.000
75/KNR AT- |D-04.05.01 |Stabilizacja podioza cementem o Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po |m2
d.1.13/03 0201- zageszczeniu 15 cm
02
3897 m2 3 897.000
RAZEM 3897.000
76/KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm - warstwa dolna o gru- |m2
d.1.13|0114-01 bosci po zageszczeniu 12 cm
3897 ma2 3 897.000
RAZEM 3 897.000
77|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - warstwa goérna o gru- |m2
d.1.13|0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm
3897 m2 3 897.000
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RAZEM 3 897.000
78|KNR AT- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno |m2
d.1.13/03 0202- podbudowy tluczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
01
3897 m?2 3 897.000
RAZEM 3 897.000
79/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa z|t
d.1.13|0108-02 wbudowaniem mechanicznym AC11W o ér. gr. 3cm
293 t 293.000
3897°0.03"2.5=292,28
RAZEM 293.000
80|KNR AT- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno |m2
d.1.13|03 0202- nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
02
3897 m?2 3 897.000
RAZEM 3 897.000
81/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wigzaca asfal- |m?
d.1.13|0310-01 towa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm
Krotnosé¢ = 0.8333
3592 m2 3 592.000
3388"1.06=3591,28
RAZEM 3 592.000
82|KNR AT- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno |m2
d.1.13/03 0202- nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsiji 0,5 kg/m2
02
3592 m2 3 592.000
RAZEM 3 592.000
83|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki SMA - warstwa $cieralna asfaltowa - gru- |m2
d.1.13(0310-05 bos¢ po zageszcz. 4 cm
3388 m2 3 388.000
. RAZEM 3388.000
1.14 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU WRAZ Z OZNAKOWANIEM
84 KNNR 6 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o érednicy 70 mm szt
d.1.14|0702-0101
43 szt 43.000
RAZEM 43.000
85/KNNR 6 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60 mm szt
d.1.14/0702-0101
44 szt 44.000
RAZEM 44.000
86|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt
d.1.14|0702-04 macyjne o pow. do 0.3 m2
szt 99.000
RAZEM 99.000
87|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - slupek przeszkodowy U-5a szt
d.1.14|0702-04
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
88|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt
d.1.14|0702-04 macyjne o pow. do 0.3 m2. Tablice z rozbidrki
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
89|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg odblaskowa chemoutwardzalng  |m2
d.1.14|0705-0201 grubowarstwowo - linie segregacyjne i krawedziowe, malowane me-
chanicznie
787 m2 787.000
2514536=787
RAZEM 787.000
90|KNNR & Oznakowanie poziome jezdni farbg odblaskowg chemoutwardzalng | m2
d.1.14|0705-0601 grubowarstwowo - przejécia dla pieszych, miejsce zatrzyman autobu-
su, linie latrzyman na skrzyzowaniach, strzatki malowane mechanicz-
nie
242 m2 242.000
RAZEM 242.000
91[KNR AT- Urzgdzenia bezpieczeristwa ruchu - punktowe efementy odblaskowe |szt.
d.1.14|04 0210- (PEOQ) dwustronne dwubarwne — bialy i czerwony najezdniowe osa-
02 dzane w gniazdach z trzpieniem oraz jednobarwne biale (w osi jezd-
ni)
1035 szt. 1035.000
RAZEM 1 035.000
92 System Aktywnej Informacji Wizualnej na kpl.
d.1.14|analiza in- przejéciach dla pieszych, montaz zestawu
dywidual- zasilania solarnego (z pojedynczym panelem-
na stonecznym) dla znakéw aktywnych
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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93|KSNR 6 |D-07.06.02 |Porecze ochronne rurowe sztywne typu U-12a mocowane do chodni- |m
d.1.14|0701-01 ka lub do murka oporowego
988 m 988.000
RAZEM 988.000
94 |KNR 2-31 |D-07.06.01 |Zakoriczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych SP06.Za- |m
d.1.14/0704-05 koniczenia, obmiar 6 szt. x 2m
12 m 12.000
RAZEM 12.000
95/KNR 2-31 |D-07.06.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne SP06 m
d.1.14|0704-01
106 m 106.000
RAZEM 106.000
96 D-07.06.02 |Radarowy wyswietlacz predkosci (z mandatami i punktami karnymi)  [kpl.
d.1.14|kalk. wias- wraz z montazem na stupie wysiegnikowym na fundamencie i zasila-
na niem fotowoltanicznym
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.15 ROBOTY WYKONCZENIOWE
97|KNNR 6 |D-05.03.23a |Odtworzenie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowejna  |m2
d.1.15|0502-02 warstwie kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 10
cm. Kostka betonowa z rozbidrki.
310 m2 310.000
RAZEM 310.000
98 KNR 2-31 |D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanalowych (telekomuni- |szt.
d.1.15/1406-03 kacyjne)
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
99/KNR 2-31 |D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.15/1406-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
100(KNR 2-31 |D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo-  |szt.
d.1.15(1406-04 wych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
101 [KNR-W 4- Przestawienie istn. stupéw oswietlenia ulicznego kolidujgcych szt.
d.1.15|03 0806- z istn. i proj. chodnikiem po linii kabla $r. o 1m wraz z odtworzeniem
07 chodnika z kostki bet. bruk
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
102|KNNR 6 |D-06.04.01 [Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namuitu gr. 20 [m
d.1.15(1302-02 cm z wywiezieniem namutu na odkitad.
1520 m 1 520.000
RAZEM 1520.000
103|KNR 2-31 |D-06.03.01a [Wykonanie poboczy szer. 1 m z kruszywa tamanego stabilizowanego |m2
d.1.15(1101-03 mechanicznie 0-31,5 mm (melafir lub granit) gr. 10 cm
1101-04
analogia
3142 m2 3 142.000
RAZEM 3 142.000
104/ KNNR-W |D.10.10.01l |Umacnianie skarp wykopow i nasypow ptytami azurowymi betonowy- [m2
d.1.15(10 2111- mi gr. 8 cm wraz z wypetnieniem humusem i obsianiem trawg
02
1075 m2 1 075.000
510+565=1075
RAZEM 1 075.000
105|KNR 2-31 |D-06.01.01 |Mechaniczne profilowanie i $cinanie poboczy gruntowych szer. 0,5 m |m2
d.1.15(1402-05
5731 m2 5 731.000
RAZEM 5 731.000
106|KNR 2-01 [D.06.01.01 |Humusowanie terendw zieleni i skarp z obsianiem przy grub.warstwy |m2
d.1.15(|0510-01 humusu 10 cm
0510-02
5731 m?2 5 731.000
RAZEM 5 731.000
107 /KNR 2-02 |D-10.01.01 |Murki oporowe z betonowych elementéw prefabrykowanych na podto-|m
d.1.15|2201-02 2u z chudego betonu, grubosci 15 cm. Wysoko$é elementéw od 80
cm do 180 cm
214 m 214.000
od 80-100 cm: 128mb
od 100-120 cm: 32mb
od 120-150 cm: 20mb
od 150-180 cm: 34mb
RAZEM 214.000
108 D-07.06.02 |Ustawienie wiat przystankowych kpl.
d.1.15|kalk. wtas-
na




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
wa techn.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
109 D-07.06.02 |Tablice informacyijne, zawierajace niezbedne informacje o realizacji |kpl.
d.1.15|kalk. wias- zadania o wymiarach: 80-100 cm wysokosci i 120-150 cm szerokos-
na ci.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
110/KNNR 1 |D-01.01.01a|Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1.15/0111-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000







