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Odcinek |

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz - | Razem
1 : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
d‘11 QOdtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km
1 : ;
1,16 km 1,16
‘ RAZEM 1,16
i 12 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km
1
1,16 km 1,16
RAZEM 1,16
1.2 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu )
i 13 Zdjecie warstwy humusu grubosci 15 cm m2
2
6978,51 m2 6978.51
RAZEM 6978,51
g 14 Odwiezienie humusu na skiadowisko wykonawey m3
2 ,
1046,70 m3 1046,70
RAZEM 1046,70
13 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég , ogrodzen
A 15 . {D-01.00.00 .Usuniecie krzakdéw . Usunigcie gestych zaroslli m2
3 ' : -
697,80 m2 697,80
RAZEM 697,80
d 16 Rozbiérka istniejgcej podbudowy z kruszywa m2
3
315,00 m2 315,00 |
RAZEM 315,00
1.4 Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu .
7 Wykonanie konstrukcji wsporczych z rur ocynkowanych fi6Omm z fundamen-  |szt
d.14. tem z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70cm ‘ '
10,00 szt 10,00 ‘
. RAZEM 10,00
g 18 Montaz stupkéw prowadzacych U-1a szt ’
4 .
10,00 szt 10,00 .
RAZEM 10,00
9 Wykonanie i przymocowanie radarowego wySwietlacza predkosci wg zal. spe- |szt
d14 cyfikacji D-10.00.02
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
d110 Wykonanie wysiegnikéw o dlugosci 2,8m z rur ocynkowanych fi60mm szt
4
2,00 szt _ 2,00
: RAZEM 2,00
d111 Oznakowanie poziome. Malowanie grubowarstwowe chemoutwardzaine. m2 .
4 :
298,73 m?2 298,73
RAZEM 298,73
d112 Montaz punktowych elementéw cdblaskowych PEO-1 na diugosci 1152,87m szt
4
193,00 szt 193,00
RAZEM 193,00
13 Wykonanie i przymocowanie tarczy znakéw drogowych z grupy wielkosci szt
d.1. Srednie”
4 .
9 szt 9,00
, RAZEM 9,00
d114 Wykonanie i przymocowanie znakéw G-1a - szt -
4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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Odcinek 1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
d115 Wykonanie i przymocowanie znakéw G-1b szt ’
1 Rt szt 1,00 -
' ; . RAZEM ) 1,00
d116 Wykonanie i przymocowanie znakéw G-1c szt :
4 .
1 - szt 1,00
RAZEM . 1,00
d117. Wykonanie i przymocowanie znakéw G-3 szt :
4
ik szt 1,00
] RAZEM © 1,00
d118 Wykonanie i przymocowanie znakow A-10 szt
4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2 ROBOTY ZIEMNE ' ,
19 D-02.01.01 Wykop uksztaltowanie skarp w grkat.lil z transportem urobku na |m3 v
d2| . odleglosédo 1km : L
- 701,38 ’ m3 701,38
RAZEM 701,38
d2(2) ; ) D - 02.01.01 Wykopy z odwozem na odl. do 5 km na odkiad w gruncie kat.lll |m3
168,35 . |m3 i 168,35
| RAZEM 168,35
3 D.04.00.00 PODBUDOWY ) .
341 D.04.01.01Wykop koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
21 Mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcije ulicy, na poszerzeniu gigb.doim?2
d.31. 40cm ’ ‘
3896,50 : ' m2 3896,50 | -
: RAZEM 3896,50
22 Mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcje zjazdow indywidualnych gleb. {m2
d-31. 18cm
66,00 - m2 66,00 :
) ' : . RAZEM 66,00
23 Mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcjg chodnikéw i Sciezek rower. m2
d.31. gieb. do 14 cm )
3489,45 m2 348945
: . ) ‘RAZEM 3489,45
3.2 D.04.03.11 . Frezowanie
: 24 Frezowanie nawierzchni bitumicznej - w-wa o grubosci rednio do 6 cm z m2
K d.32. transportem w miejsce wyznaczone przez Zamawiajgcego
315,00 m2 315,00
, ] RAZEM 315,00
33 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
25 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mecha- |m2
d.33.' nicznie gr. warstwy 20 cm dla konstrukcii jezdni 3
3896,50 ; m2 3896,50 :
RAZEM 3896,50
26 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mecha- jm2 : :
d-:ié nicznie gr. warstwy 15 cm dia konstrukcji zjazdow i
66,00 : ' m2 66,00
RAZEM ' 66,00
27 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mecha- |m2 E
d% nicznie gr. warstwy 10 cm dta chodnika i $ciezki rowerowe]
3429,45 ' m2 342945
' ' RAZEM 3429,45
34 D.04.05.01 Wzmocnienie podloza , podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm =5MPa
28 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturainego stabilizowanego cementem o m2 i
d.:fi Rm=5MPa - grubosé warstwy po zageszczeniu 10cm
2896,50 ; m2 2896,50
. : RAZEM 2896,50
35 D.04.07.01a Warstwy wyréwnawcze z betonu_asfaltowego
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Odcinek | ' PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
29 Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego - w-wa grub. $red- {m2
d.35. nio 4cm
6898,00 B e g m2 __6898,00 .
RAZEM 6898,00
d?g) Wyréwnanie podbudowy masg bitumiczng mg
5 . :
110,07 : mg 110,07
; RAZEM 110,07
3.6 D.04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego ¢
31 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego 0/22 gr. warstwy 6 cm dla kons- m2
d.36. trukeji jezdni
3896,50 m2 3896,50
RAZEM 3896,50
4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE ;
4.1 D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa scieralna wg PN-EN
32 Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego grubosc warstwy 6 cm m2
d.41. dla jezdni
6396,50 m2 6396,50
j RAZEM 6396,50
-33 Wykonanie nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego z asfaltobetonu grub warst- jm2
d4. - lwyé4cm ’ -
1 o o ;
» 342945 - ’ - m2 342945
B B .| RAZEM - 3429,45
42 D.05.03.26a Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowych przed spekaniami odbitymi
34 Utozenie geosiatki o wytrzymaloéci pow. 100kN na uprzednio spryskanej na ~ {m2
d.42. warstwie wyréwnawczej na szer. 1,0m
1163,15 _ - ; m2 1163,15
RAZEM 1163,15
5 D.09.00.00 ZIELEN DROGOWA : :
5.1 D.09.01.01_Zielen drogowa
d355 Plantowanie powierzchni gruntu m?2
1 : -
6629,10 . m2 6629,10 |
. ) RAZEM 6629,10
d356 Humusowanie przy grubosci § cm z obsianiem trawa. m2 : d
1 e
6629,10 m2 6629,10 .
. | RAZEM 6629,10
6 Odwodnienie : -
o 37 Wykonanie regulacii pionowej studzienek dla urzadzen podziemnych - wiazéw |szt.
Q; i d.6 kanalowych
2 - szt 2,00
. RAZEM 2,00
38 Wykonanie regulacji pionowej studzienek dla urzadzen podziemnych - zawo- |szt.
d.6 réw wodociggowych i gazowych .
6 szt. ; 6,00
RAZEM . 6,00
:(95 UtoZenie rur $r. 300mm pod zjazdami . .
18,00 m 18,00 [ .
: : RAZEM 18,00
40 Umocnienie skarp rowéw plyta betonowg azurowg 60x40x8cm na podsypce  |m2
d.6 cem-piaskowej 1:4 gr. 5em. )
1272,00 ‘ . m2 1272,00 :
» RAZEM 1272,00
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