PRZEDMIAR: Odcinek od km 0+000 do km 1+411 oraz odcinek

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI

INWESTOR :
WYKONAWCA ROBOT
BRANZA :

SPORZADZIL. KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA

od km 1+460 do km 1+757

Przebudowa drogi powiatowej nr 3212P Konin - Rudzica
Jw

PZD w Koninie

inz. Stanistaw Wajrak

Drogowa

inz Stanistaw Wajrak
24.05.2019

WYKONAWCA :

Data opracowania
24.05.2019

ROJEKTOWA

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Odcinek Il ‘ : PRZEDMIAR -

Lp. | Podstawa : "Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY . PRZYGOTOWAWCZE ’
1.1 D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokoscnowych
d- 11 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych ™' km
1
1,75 : km . 175 -
» . t RAZEM 1,75
g 12 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza . km
1 : .
1,75 e km 1,75
- : RAZEM 1,75
1.2 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu )
13 Zdjecie warstwy humusu grubosci 15 cm m2
d.1. g
%) ;
17600,00 - ; m2 17600,00
' : RAZEM 17600,00
14 ~ |Odwiezienie humusu na skiadowisko wykonawcy m3
d.1.
2
: 2640,00 ’ ; m3 2640,00
: RAZEM 2640,00
1.3 : D-01.02.04 Rozblorka elementéw drdg , ogrodzen )
. 8 . ... |D.01.02.04. Rozbidrka podbudowy tuczniowej z odwozem matenalu do |m2
d.1. utylizacji
2650,00 ] m2 2650,00 -
= ¢ L RAZEM 2650,00
4 16 D.01.02.04. Demontaz i montaz wiaty przystankowej . szt
3 : .
1 szt 1,00
: RAZEM i 1,00
d' 17 D 01.02.04. Demontaz znakéw drogowych : szt
3 -
25 : szt 25,00 | :
‘ ' RAZEM 25,00
8 D-01.00.00 .Karczowanie krzakéw . Usuniecie gestych zaro$lli |m2
d.1. '
3 : _
2940,00 . m2 2940,00
. ' RAZEM 2940,00
2 ROBOTY ZIEMNE
9 D - 02.01.01 Roboty ziemne wykop w gr.kat.lll z transportem urobkuna |m3. .
d.2 odkiad do 1 km ; o
: 4835,55 : m3 4835,55 ;
. : RAZEM 4835,55
10} Whbudowanie uprzednio wydobytego gruntu : m3
d2 . :
805855 - - m3 8058,55
RAZEM 8058,55
ki D.02.03.01b. Ulozenie geotkaniny o wytrzymato$ci100/100 kN/mb pod m2 .
d.2 murem oporowym typu "L"-
1036,00 m2 1036,00
- RAZEM 1036,00
12 Umocnienie skarp rowdw plytg betonowa azurowa 60x40x8 na podsypce |m2
d.2 cem.-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. ‘
2983,68 m2 2983,68
) . RAZEM 2983,68
3 D.04.00.00 PODBUDOWY
31 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
13 Mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcje , na poszerzeniu i wigcze- |m2
d.31. niu gteb.do 40cm
6671,00 : m2 6671,00
‘ RAZEM 6671,00
d 1 ; Mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcje zjazdéw gieb. do 18 cm  |m2
1
352,00 ' m2 352,00
-
2
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Odcinek If PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa . Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
' ' RAZEM 352,00
15 ] Mechanlczne wykonanie koryta pod konstrukcje c:qgéw pieszo-rowero- m2 i
d.3. © |wych g&egb do 14cm - ‘
1 5
5124,00 ; m2 5124,00 :
: . s : . RAZEM 5124,00
16 Mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcje chodnikéw gleb. do 21 m2 :
d.3. cm
1. .
213,08 m?2 213,08
RAZEM 213,08
17 Mechaniczne wykoname koryta pod konstrukc;q zatokx autobusowej gleb. |m2
d.3. ‘ido 46 cm
1
324,00 B m2 324,00
) RAZEM 324,00
3.2 . D.04.03.11 Frezowame
18 Frezowanie hawierzchni bitumicznej - w-wa o gruboéci sredmo do 6cm, |m?2
d.3. wywoz na odl. do 20 km do utulizacji. ’
2 _ :
3239,00 m2 3239,00
RAZEM 3239,00
3.3 " |D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
19 Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/63 stabilizo- |m?2
d.3. . ’ wanego mechanicznie gr. warstwy. 20 cm dla konstrukeji jezdni. .
3
6989 00 m2 6989,00
RAZEM 6989,00
20 . * \Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego me- {m2 !
d.3. chamczrue gr. warstwy 15 cm dla konstrukeji zjazdéw indywidualnych
3 :
332,00 > m2 332,00 -
__{RAZEM 332,00
21 D.04.05.01. Wzmocnienie podioza gruntowego jezdni betonem cemento- |m?2
d.3. wym o Rm=5 MPa i grubo$ci 10 cm
3 : ;
6989,00 : m2 6989,00
RAZEM 6989,00
22 : Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego me- |m2
d.3. chanicznie gr. warstwy 10 cm ciggu pieszo-rowerowego
3 ;
5124,00 m2 5124,00
: RAZEM 5124,00
.23 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego me- \m?2
d.3. chanicznie gr. warstwy 10 cm chodnika
3 - .
213,08 ' ) ' . m2 | 213,08 '
RAZEM ‘213,08
3.4 D.04.08.01 Warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego :
24 Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego - w-wa grub. m2
d.3. érednioA cm
4
9878,00 m2 9878,00 -
- RAZEM 9878,00
3.5 D.04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego
25) Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/22 gr. warst- |m?
d.3. wy 6 cm dla konstrukgji jezdni
5 . -
6933,00 m2 6933,00
RAZEM 6933,00
26 Wyréwnanie podbudowy masa bitumiczna, mg
)
222 : mg 222,00
» RAZEM 222,00
4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 D.05.03.23a Nawierzchnie z asfaltobetonu
27 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gruboéc warstwy 6 |m2
d.4 ~- =+ jcm dla jezdni :
1
9988,00 m2 9988,00
RAZEM 9988,00
#8s

3%
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Odcinek Il PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
28 "~ |Wykonanie nawierzchni zjazdow indywidualnychz asfaltobetonu grub war- |m2 :
d.4. 5 stwy 4 cm : :
332,00 ) ‘ m2 332,00 | -
. - RAZEM 332,00
29| - Wykonanie nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego z asfaltobetonu grub  [m2 : ‘
d.4. warstwy 4 cm .
1
5124,00 m2 5124,00 | -
. . RAZEM . 5124,00
4.2 D.05.03.26a Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowych przed spekaniami odbitymi ;
30 UloZenie geosiatki 0 wytrzymatosci pow. 100 kN na uprzednio spryskanej |{m?2 )
d.4. na warstwie wyréwnawczej na szer. 1,00m na polaczeniu nawierzchni
2
1708,00 m2 1708,00
’ RAZEM 1708,00
4.3| D.05.03.23a Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
31 “[Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki grub 8 cm na podsypce ce-  |m?
d.4. “imentowo - piaskowej 1:4 grub 3 cm .
1048,00 m2 1048,00 .
: RAZEM i 1048,00
- 32 D.05.03.01. Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych  z granitowej m2 :
1d4) - kostki brukowej 16/17 cm na 8 cm podsypce cementowo - piaskowej
3
116,00 ' ' m2 116,00 | - '
. RAZEM © 116,00
5 _ 1D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
51 D.08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych
33 Ustawienie kraweznikéw betonowych - wystajacych o wym. 20x30x100 |m
d.5. cm na fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 grub 15 cm i podsyp-
1 ce cem.piaskowej 1:4 grub 5 cm jako obramowanie jezdni zatoki autobu-
sowej d :
158,00 : m 158,00 | :
RAZEM 158,00
34 Ustawienie kraweznikéw betonowych wiopionych o wym. 12x25x100 cm |m
d.5. na lawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 grub 10 cm i podsypce -
1 cem.piaskowej 1:4 grub 5 ¢m - jako oddzielenie nawierzchni zatoki autobu- :
sowej :
174,00 : m 174,00 (!
RAZEM .- 174,00
5.2 Scieki
35 D.08.05.01. UtoZenie scieku z kostki betonowej na podsypce cem-piasko- |m
| d.5. wej (1:4) i tawie betonowej. )
2 - ! . .
770+130 - m 900,00 |;
. , j - C e . 7 RAZEM | 900,00
' 5.3 D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe s -
36 Ustawienic obrzezy betonowych - o wym. 8x30x100 cm na podsypce |m
d.5. cem.piaskowej 1:4 grub 3 cm jako obramowanie chodnika przy przystanku
3 " li lawie betonowej z betonu C8/10. ) :
. 74,00 m 74,00 |
RAZEM 74,00
5.4 - Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
37 Demontaz bariery sprezystej. Montaz nowych barier N1Wa3. m
d.5. :
4 .
968,00 m 968,00
; . : . RAZEM 968,00
38| - Montaz barier U-12a koloru 2éitego. m :
d.5.
4
481,33 m 481,33
RAZEM 481,33
39 Montaz ogrodzenia U-14a m
d.5.
4
888,04 m 888,04
] o RAZEM 888,04
40 Montaz stupkéw prowadzacych U-1a : szt e e b mm 3
d.5.
4
10,00 szt 10,00
-4-
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Norma PRO Wersja 4:36 Nr seryjny: 27870 Uzytkownik: Inwestor Konin Pracownia Projektowa

Lp. | Podstawa -Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
RAZEM 10,00
41 Montaz 2 Iamp drogowych ostrzegawczych U-35a oraz lampy doswietlaja- |komp-
d.5‘i Cej prze;scne dla pieszych wraz z zasilaniem so!amym iznakami D-6. - |lét
1 komp- 1,00
let
, RAZEM : 1,00
42 Montaz punktowych elementéw odblaskowych PEO-1 na dlugosci szt :
d.5. 1402,64m ' :
4 :
239 00 szt 239,00 | ¢
RAZEM | 239,00
43 " |Wykonanie i przymocowame tarczy znakdéw drogowych z grupy wielkosci " '|szt
d.5. sredme
4 i
56,00 _iszt 56,00 | |
: . RAZEM 56,00
d44 | Wykonanie i przymocowanie radarowego wySwietlacza predkosci szt
5. ‘ ) :
4 |
1.00 szt 1,00 | ¢
RAZEM 1,00
45 Wykonante konstrukcji wsporczych z rur ocynkowanych fi6Omm z funda- szt
d.5. mentem z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70cm
4
41,00 szt 41,00
RAZEM 41,00
46 Wykonanie konstrukcji. wsporczej dia montazu znakow nad przejsciem dla |komp-
d.5. pieszych wraz z fundamentem. let
4
1 komp- 1,00
- let
: g RAZEM 1,00
d457 Wykonanie wysiegnikow o diugosci 2,5m z rur ocynkowanych fieOmm szt
4
10,00 szt 10,00
: RAZEM 10,00
d47' Oznakowanie poziome. Malowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne. m2
B, '
859,82 m2 859,82 |
. RAZEM 859,82
d48 Wykonanie i przymocowanie znakéw G-1a szt
5
4
1 szt 1,00 |
- |RAZEM 1,00
d49 Wykonanie i przymocowanie znakow G-1b szt
5. .
‘4 :
1 szt 1,00
RAZEM : 1,00
d50 Wykonanie i przymocowanie znakéw G-1c szt
5
4
11 szt 1,00
. RAZEM 1,00
_d51 Wykonanie i przymocowanie znakow G-3 szt
.5.
4
1 szt - 1,00
RAZEM 1,00
cl52 Wykonanie i przymocowanie znakéw A-10 szt
5.
4
1 szt 1,00
. RAZEM 1,00 |
6 D.09.00.00 ZIELEN DROGOWA
6.1 D.09.01.01 Zielen drogowa o =
d53 Plantowanie powierzchni gruntu m2
B : :
1
-5.- _
)




03

Odcinek 11

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa : Opis i wyliczenia j.m. Poszcz - Razem
~112560,00 : m2 12560,00 | ¢
o s . : RAZEM . 12560,00
561 HumuSowanie przy grubosci 5 cm z obsianiem trawa, m2 Tt ;
1 ‘
12560,00 m?2 12560,00 :
‘|RAZEM :12560,00
7 Roboty wykornczeniowe i
55 D.06.02.01a. Ulozenie rur §r 300mm pod Zjazdami i zatokami autobuso-  |m j_
d.7 wymi - |
136,00 m 136,00 1 |
RAZEM i 136,00
8 Mury oporowe ] 3
56 D.10.01.01. Ustawienie muru oporowego typu "L." na fawie betonowej C12/ |m
d.8 15 o grubosci 15 cm o wysokosci , wytrzymalo$é nacisku 33 kN
Hw= 150cm :
128,00 m 128,00
. RAZEM 128,00
57 1D.10.01.01. Ustawienie muru oporowego typu "L" na lawie betonowej C12/ |m
d.8 15 o grubosci 15 cm o wysokosci, wytrzymatos¢ nacisku 33 kN
Hw= 200cm
834,00 m 834,00
RAZEM ‘ 834,00
58 D.10.01.01. Ustawienie muru oporowego typu "L" na fawie betonowej C12/ |m ’
d.8 15 o grubosci 15 cm o wysokosci , wytrzymato$é nacisku 33 kN
‘|Hw= 130cm
12,00 m 12,00
e RAZEM 12,00
9 D.03.04.01.0dwodnienie .
59 Regulacja wys. pokryw studni i wiazéw szt
d.9
' 3 szt 3,00
RAZEM 3,00
d60 Regulacja wys. zawordw szt
.9 . : :
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
61 D.02.01.01. Odmulenie przepustu 25r800mm i odtoworzenie rowu doply- {m3 .
d.9 wowego i odplywowego na diugosci po 50m ’
40 : m3 40,00 .
RAZEM 40,00
d62 Odwodnienie. Studzienki wpustowe kanalizacji deszczowej szt
9 ' . .
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
63 |Przykanaliki sr 200 z rur PVC mb
. d8 : : 1
40,00 mb 40,00
RAZEM 40,00

-6-
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