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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
remontem czgstkowym nawierzchni bitumicznych podczas remontu drogi powiatowej nr 4320P w m. Ciswica.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem remontu czgstkowego masa
bitumiczng gr. 4 CMN w zwigzku z remontem drogi powiatowej nr 4320P w m. Ciswica.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czqstkowy nawierzchni - zespol zabiegow technicznych, wykonywanych na biezqco, zwigzanych z usuwaniem uszkodzen
nawierzchni zagrazajqcych bezpieczenstwu ruchu, jak rowniez zabiegi obejmujgce mate powierzchnie, hamujgce proces powiekszania
sig powstalych uszkodzen.

Pojecie ,,remont czgstkowy nawierzchni” miesci sie w ogolnym pojeciu ,,utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objete
ogolniejszym pojeciem ,, utrzymanie drog”.

Rodzaje zabiegow w asortymentach robot utrzymaniowych podano w tablicy 1.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na glebokosé nie wigkszq niz grubosé warstwy scieralnej.
1.4.3. Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na glebokosé wigkszq niz grubosé¢ warstwy scieralnej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow do wykonywania czgstkowych remontow nawierzchni bitumicznych

Do wykonania remontow czgstkowych nalezy stosowac:
mieszankami mineralno-bitumicznej grysowej zamknigtej wg PN-S-96025:2000 wytworzone w wytwérni mas bitumicznych dla KR3
do KR6

- emulsja asfaltowa 65% szybkorozpadowa wg BN-71/6771-02
Emulsjq kationowq nalezy smarowa¢ szczotka ryzowg:
- calq powierzchnig spodnig ubytku,
- krawedzie boczne ubytku,
- lgczenie z dotychczasowq nawierzchnig po wypetnieniu ubytku na szer. 10cm.

Dopuszcza sie stosowanie masy uzyskanej z recyklingu o wiasciwosciach wyzej okreslonych w przypadku koniecznosci wykonania
robot w temperaturze ponizej 50C. Przy temperaturze powyzej 50C dopuszcza si¢ stosowanie masy bitumicznej wylgcznie z wytworni
mas bitumicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do przygotowania nawierzchni przed naprawg

Do wykonania robot zwigzanych z remontem czgstkowym nalezy stosowac:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajqce urzqdzenia, do przyciecia
krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych
ksztaltow (mozliwie zblizonych do prostokgtow),

- szczotki mechaniczne i reczne do oczyszczenia ubytkow i smarowania emulsjq kationowg
- Skrapiarki do bitumu przewozne,
- frezarka

- dla wyréwnania nawierzchni ukladarka do ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej
Stosowany na budowie sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i wyposazony w ostrzegawcze sygnaly swietlne widoczne z wszystkich
stron.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Srodki transportu:

- ciggnik kotowy z przyczepq lub samochdd cigzarowy samowyladowczy

- samochdd z zabezpieczeniem masy przed utratq temperatury — termos

Uzywane srodki transportowe muszq by¢ sprawne technicznie. Srodki transportowe poruszajqce sig¢ po koronie drogi winny by¢
zaopatrzone w lampy ostrzegawcze. Czas transportu mieszanki mineralno-bitumicznej nie moze przekroczy¢ 1 godziny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do robot nalezy oznakowaé droge zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
zatwierdzonym w trybie przewidzianym Dz.U. Nr 177, poz 1729 z 2003r.
W miejscach wyznaczonych do remontu nalezy utozy¢ mieszanke mineralno-asfaltowg.
Miejsce remontu wstepnie zawatowaé walcem. Catos¢ zawatowacé walcem ogumionym lub lekkim stalowym co najmniej dwukrotnym
przejsciem po tym samym sladzie.
Roboty wykonywa¢ przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze otoczenia nie mniejszej niz 50C. Dopuszcza sie¢ wykonanie remontow
czgstkowych w temperaturze otoczenia ponizej S50C w przypadku uzywania do wytwarzania masy recyklera.
Materiatl uzyskany po frezowaniu nawierzchni w miejscu remontu, destrukt nalezy wykorzysta¢ na pobocza
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Powierzchniowe nierownosci nie powinny przekraczac¢ 9mm.
Wykonawca dostarczy atesty na uzyte materiaty.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robot jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego remontu czgstkowego grubosci 4 cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST po dokonaniu odbioru przez Inspektora
- wzrokowego sprawdzenia szczelnosci struktury,
- sprawdzeniu rownosci podtuznej tatg 4 m oraz rownosci profilu poprzecznego tata profilowq.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczqgce podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 remontu czgstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spekan obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i transport mieszanki mineralno-bitumicznej,

- przygotowanie nawierzchni przez oczyszczenie oraz usuniecie zanieczyszczen i pylow,
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- wypelnienie ubytkow mieszanka mineralno-asfaltowg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.
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