INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
do projektu wykonawczego pn.:

Remont drogi powiatowej nr 4320P na odcinku Lipice - Ciswica

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie

1.2. Projekt wykonawczy

2.0. INWESTOR/ZAMAWIAJACY

Inwestorem jest Powiat Koniriski, Zamawiajgcym jest Zarzgd Drog Powiatowych w Koninie.

3.0. LOKALIZACJA INWESTY(JI

Inwestycja zlokalizowana jest w ciggu drogi powiatowej nr 4320P w kierunku m. Ciswica i obejmuje
dziatki 421 w obr. Borowiec Satry oraz dziatki 442 w obr. ZaguZnica.

4.0.ZAKRES I KOLEJNOSC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Zakres robot obejmuje remont i poszerzenie nawierzchni jezdni wyréwnanie poboczy i oczyszczenie
rowow drogowych.
Kolejno $¢ robdt:
roboty pomiarowe,
ciecie nawierzchni bitumicznych,
roboty rozbiorkowe,
oczyszczenie i wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni z kruszywa wapiennego,
rozbiorke i frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
remont czgstkowy istniejgcej nawierzchni bitumicznej
wyréwnanie istniejgcej warstwy z kruszywa wapiennego ttuczniem kamiennym.
wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego,
utozenie geosiatki,
wykonanie warstwy Scieralnej,
wyprofilowanie poboczy i oczyszczenie rowow
urzgdzenie terendw zielonych.

5.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie objetym projektem wystepuje skrzyZzowanie z drogg o nawierzchni z betonu asfaltowego.

6.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

prace ziemne zwigzane z budowg nawierzchni drogowych
wykonanie projektowanych nawierzchni i podbudowy.

7.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SASIEDNIE

7. 1. Zaopatrzenie i jako $¢ wody oraz ilo $¢, jako $¢ i sposOb odprowadzenia $ciekow

W trakcie budowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody
i odprowadzania $ciekow.



7.2. Emisja zanieczyszcze n gazowych, w tym zapachéw pylowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilo  Sci i zasi @gu rozprzestrzeniania
W przypadku powyZzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych
i ptynnych oraz zapachow ucigzliwych.

7.3. Rodzajiilo $§¢ wytwarzanych odpaddéw

W przypadku realizacji powyzszej inwestycji bedzie wystepowat gruz i odpady powstale w wyniku
rozbiorki czesci nawierzchni jezdni asfaltowej oraz jej frezowania. Wszystkie odpady bedg
sktadowane bezposrednio na samochody i wywiezione do recyklingu.

7.4. Emisja hatasu oraz wibracji, atak ze promieniowania

W przypadku remontu drogi emisja halasu i wibracji ulegnie zmniejszeniu — wykonanie nowej
warstwy Scieralne;.

7.5. Wplyw  obiektu budowlanego na istnief gcy  drzewostan, powierzchni e
ziemi, w tym gleb e, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wpltywu odprowadzonych wod deszczowych na
Srodowisko, na powierzchnie ziemi w tym glebe oraz na wody powierzchniowe i podziemne.

7.6. Uwagi ko ncowe

Przyjete rozwigzania techniczne pozwalajg na ograniczenie do minimum wprowadzenia do
Srodowiska zanieczyszczen oraz zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ nie zachodzi bezposrednie
zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji.
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz.. Il, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét.
Przedsiewziecie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz poprawe
warunkéw odwodnienia pasa komunikacyjnego.

Projektowane zmiany istniejgcego stanu bedg mialy pozytywny wpltyw na srodowisko, jego obecne
i przyszie wykorzystanie.

8.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZAC]I
ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane w pasie drogowym, w tym
roboty w poblizu maszyn budowlanych oraz roboty zatadunkowe i roztadunkowe elementéw o
duzym ciezarze.

9.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- instruktaz ogolny przed przystgpieniem do robo6t budowlanych na placu budowy

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robot niebezpiecznych (w pasach
drogowych, w strefie pracy dzwigu)

- szkolenia udokumentowane na pismie przez prowadzgcego szkolenie i szkolonego.

10. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

1. Roboty w pasie drogowym mogg wykonywac wytgcznie pracownicy w ubraniach ochronnych
obeznani z wykonywaniem robo6t drogowych, przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Wystarczajgce i powszechnie stosowane $rodki techniczne przy robotach drogowych stanowig
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania rob6t przewidziane w projekcie organizacji ruchu
na okres prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

3. Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych

4. Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia stuzb
ratunkowych.

OPRACOWAL:



