Dokumentacja zgloszenia robét

TEMAT: Remont drogi powiatowej nr 3244P
ADRES: Jaroszewice Rychwalskie gmina Rychwat
KAT. OBIEKTU: XXV —drogi

Zargad Drég Powiatowych w Koninie,
ul. Swietojanska 20D, 62-500 Konin

INWESTOR:

OPRACOWANIE ZAWIERA:

e (Czesc opisowa
e Przedmiar robot
e (Czesc¢ rysunkowa

Konin, dnia Wrzesien 2019r.



OPIS TECHNICZNY DO PRZEBUDOWY DROGI PN.

»Remont drogi powiatowej nr 3244P”

1.0. DANE OGOLNE
Nazwa budowy

Remont drogi powiatowej nr 3244P
Zamawiajgcy

Zarzad Drég Powiatowych w Koninie
ul. Swietojanska 20D, 62-500 Konin

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej w m.

Jaroszewice Rychwalskie .
Zakres prac obejmuje:
e roboty przygotowawcze,
¢ roboty nawierzchniowe
e roboty wykonczeniowe

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane wg Kkolejnosci zgodnej z
uwzglednieniem uwarunkowan wynikajacych z proceséw technologicznych

poszczegdlnych rodzajow robét.

3.0. LOKALIZACJA | SYTUACJE
Rozpatrywany teren znajduje w ciggu drogi powiatowej 3244pP

w m. Jaroszewice Rychwalskie gm. Rychwat.

4.0. STAN ISTNIEJACY

Nawierzchnia przebudowywanej drogi posiada liczne spekania, ubytki oraz
zanizenia krawedzi jezdni. Wody opadowe oraz roztopowe przejmowane sg przez
istniejagce pobocze oraz scieki pochodnikowe na odcinku drogi o przekroju
potulicznym. Czes¢ wod opadowych i roztopowych w  wyniku ztego stanu

technicznego nawierzchni gromadzi sie na jezdni.



5.0. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Projekt zagospodarowania terenu

Zakres robo6t drogowych obejmuje wykonanie frezowania profilujgcego na
catej szerokosci i dtugosci drogi o $redniej gr. od 1- 3cm. Na odcinku gdzie wystepuje
kraweznik drogowy 15x30x100cm i 15x22x100cm (istniejgcy chodnik na dtugosci 720
m) zaprojektowano wykonanie Scieku przykraweznikowego z dwéch rzedow bkb gr.
8cm koloru szarego na tawie betonowej z betonu C12/15 i podsypce cementowo-
piaskowej z ktorych woda zostanie odprowadzona do sciekéw podchodnikowych
istniejgcych oraz nowo wybudowanych dalej woda zostanie sprowadzona do
istniejacych rowow. Celem uzyskania normatywnych spadkdéw poprzecznych i
podtuznych, zaprojektowano wykonanie warstwy wyrdwnawczo-wigzgcej z betonu
asfaltowego sredniej grubosci 3 cm na dtugosci 1150m. Nastepnie wykonanie
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego A11lS 50/70 dla KR-3. Zakres prac
obejmuje réwniez regulacje bkb na istniejgcych wjazdach oraz regulacje kraweznika
najazdowego w miejscach gdzie zachodzi taka potrzeba .Zaplanowano réwniez
scinke poboczy oraz umocnienie poboczy destruktem uzyskanym z frezowania

profilujgcego

5.2 .Przekréj podtuzny
Wysokosci dla projektowanej nawierzchni wyznaczy¢ w oparciu o:
- rzedne wysokosciowe istniejgcych jezdni,
- rzedne istniejgcego kraweznika
- rzedne istniejgcego uksztattowania terenu,
- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia jezdni,
- punkty state niwelety (istniejgce rzedne nawierzchni, krawedz istniejgcej

nawierzchni drogi z betonu asfaltowego)

5.3. Nawierzchnie

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO:
» Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 jak dla KR3 - gr. 4 cm,

+ Warstwa wyrownawczo-wigzgca a AC 11W 50/70 jak dla KR3

* Istniejgca konstrukcja nawierzchni po frezowaniu profilujgcym

* Istniejgca konstrukcja nawierzchni — podbudowa



5.4. Przekroje normalne

Jezdnia:

* spadek poprzeczny daszkowy na odcinkach prostych

» spadek poprzeczny na tukach jednostronny

* nawierzchnia warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
Pobocza:

* szeroko$¢ pobocza 0,50 m

 spadek poprzeczny jednostronny 6-8%,

» nawierzchnia pobocza destrukt pozyskany z frezowania ,

5.5. Pobocza i pasy zieleni

Zaprojektowano wykonanie poboczy z destruktu oraz uzupetnienie gruntem do

istniejgcych skarp rowu .

5.6. Odwodnienie

Projekt nie zmienia dotychczasowego sposobu odwodnienia drogi powiatowe;.
Wody opadowe oraz roztopowe bedg przejmowane przez istniejgce pobocza i rowy
na odcinku o przekroju pétulicznym woda zostanie odprowadzona zaprojektowanym
sciekiem przykraweznikowym do s$ciekow pochodnikowych istniejgcych i nowo
projektowanych w ilosci 5 szt w najnizszych miejscach niwelety dalej do istniejgcych

rowow.

5.7. Rozbiérki elementéw drogi

W wyniku planowanych prac zachodzi koniecznos¢ wykonania frezowania
nawierzchni na catej dtugosci i szerokosci przebudowywanego odcinka drogi celem
dostosowania wysokosciowego projektowanej niwelety jezdni do istniejgcej
nawierzchni jezdni. Nalezy réwniez rozebrac istniejgce krawezniki i chodniki celem

regulacji wysokosciowe;j .



5.8. Plac budowy (teren robét)

Plac budowy (teren robdt) nalezy zabezpieczy¢ wg planu BIOZ , przepisow

prawa budowlanego i o ruchu drogowym oraz BHP i PPoz.
5.9. Wplyw obiektu/robét na srodowisko
Przebudowa drogi nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw. Przebudowa drogi poprzez nadanie jej prawidiowych
spadkow podtuznych i poprzecznych wptynie pozytywnie na odwodnienie jezdni.
5.10. Wplyw eksploatacji goérniczej na obiekt
Projektowana przebudowa drogi nie znajduje sie na terenie znajdujacy sie

w granicach terenu gérniczego.

UWAGA:

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na

istniejace lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robot przystapi¢ po uprzednim, dokladnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia.

W obrebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych

instytucii.

Opracowat: A. Zendlewicz



