Przedmiar Robét
Remont drogi powiatowej nr 3244P

Lp. | Podstawa Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
Nazwa Tos¢
1 2 3 4 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
KNNR 1 | Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych - roboty pomiarowe przy
1 . . . ST km 1,150
0111-01 | liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie roéwninnym.
> KNR AT-03 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej $r. gr. 3 cm wraz z . 6000.00
0102-01 | wywozem destruktu na odktad na odlegtos¢ do 1 km ’
KNR - W Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznej na gh. do Scm
3 5-10 od $ciek przykrawezniko m 720,00
0323-01 |P przyRraweznixowy
KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni o §rednicy 75-90 cm z wywozem i
4 L szt. 3,00
0101-03 | utylizacja urobku
5 KNR 2-31 | Wykonanie koryta pod $ciek przykraweznikowy w podbudowie m 40.00
01101-01 |thuczniowej glebok. 25 cm z wywozem i utylizacja urobku ’
6 KNNR 6 | Mechaniczne $cinanie poboczy , grubos¢ $cinania do 10 cm , zatadunek m 120.00
1301-05 |1 odwoz urobku do utylizacji ’
KNR 2-31 | Wykonanie wykopu koryto pod zjazdy gleb. 20 cm z wywozem i
7 . m3 10,00
0101-01 | utylizacja gruntu z wykopu
2 KNNR 6 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego o 45.00
0113-05 | mechanicznie 0-31,5 mm w-wa grub. 15 cm po zaggszczeniu- zjazdy ’
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE X X
9 KNNR 6 | Scieki uliczne 2 rzedow kostki betonowej brukowej gr. 8cm na m 720.00
0609-02 | podsypce cementowo piaskowej na tawie betonowej z betonu C12/15 ’
Regulacja nawierzchni zjazdow i chodnikéw z dostosowaniem do
KNR 3-31 : ;o T
10 projektowanych wysokosci na dtugosci min 1,0m na podsypce cem- m2 80,00
0810-01 . . o
piaskowej 1:4 gr. 5 cm (kostka z rozbidrki)
KNR 2- Regulacja wysokosciowa kraweznika najazdowego z dostosowaniem
11 do projektowanych wysokos$ci na zjazdach na betonie C12/15 ( m 80,00
310813-01 L s
kraweznik z rozbiorki)
Regulacja wysoko$ciowa trelinki na wjezdzie na zatoce autobusowej na
KNR 2-01 L . :
12 dtugosci min 1,0m na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 5 cm ( m2 15,00
0201 03 : Do
trelinka z rozbiorki )
Wykonanie $cieku z elementdéw betonowych 60x40x15 na tawie z
KNR betonu C12/C15 na podsypce cementowo piaskowej - sciek
13 60606-03 podchodnikowy . Nalezy uwzgledni¢ rozbiorke 1mb kraweznika 15x30 m 12,00
i obrzeza 8x30 oraz podbudowe chodnika ok 0,5 m2 ,oraz nawierzchni
z bkb
14 KNNR 6 | Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm o 20.00
0502-0101 | kolorowej , uktadane na podsypce cementowo - piaskowej gr. Scm ’
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15 KNNR 6 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15/22 wraz z wykonaniem taw z m 20.00
0403-03 | betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo piaskowe;j ’
KNR Oczyszczenie jezdni i skropienie emulsja asfaltowa istniejacej 2
16 ) . . S . . m 6 000,00
61005-07 | nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej - istniejacej nawierzchni .
17 KNNR 6 | Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 118 M 450.00
0108-02 | 50/70 jak dla KR3 $rednia grubos¢ 3 cm & ’
KNR Oczyszczenie jezdni i skropienie emulsja asfaltowa z masy mineralno
18 . : . m2 6 000,00
61005-07 | - asfaltowej - warstwy wyrOwnawczej .
KNNR 6 | Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej A11S
19 0309-02 |50/70 jak dla KR 3 gr. 4cm m2 6 000,00
20 KNNR 6 | Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej A11S o 45.00
0309-03 | 50/70 jak dla KR 3 gr. 4cm - zjazdy ’
ROBOTY WYKONCZENIOWE X
Wykonanie umocnienia poboczy destruktem Inwestora o frakcji do 31,5
71 KNNR 6 | mm grub. w- wy po zaggszczenieniu 10 cm . Inwestor zaktada o 700.00
0204-05 | wykorzystanie destruktu z frezowania . Brakujaca ilo§¢ destruktu ’
zapewnia Wykonawca robot .
Humusowanie skarp pobocza pomi¢dzy umocnieniem destruktem i
KNR 2- . o 2
22 skarpa rowu z nadaniem profilu wraz z obsianiem trawa . Grubo$¢ w- m3 30,00
010505-02 . .
wy humusu $rednio 10 cm
73 KNNR 6 | Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego biate - o 35.00
0705-0200 | przejscia dla pieszych ’
24 KNR 6 | Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy St 2.00
0702-0101 | 70mm wraz z fundamentem Sz ’
25 KNNR 6 | Montaz tarczy- znaki drogowe informacyjne o pow. do 0,3 m2 - znak <zt 2.00
0705-02 |D-6 ‘ ’
KNR 2-31
0702-02 | Radarowy wys$wietlacz predkosci ( z mandatami i punktami karnymi )
26 . : L szt. 1,00
Kalkulacja | wraz z montazem - zasilanie stoneczne
wiasna
KNR 2- . . . . . .
27 Skorpenie krawedzi wykonanej nawierzchni drogowej asfaltem m 1 500,00

311004-07




