Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3216P na odcinku Kuznica-Barce - ETAP1

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
techn.
1/45100000-8 PRACE OGOLNE - PRZYGOTOWANIE TERENU
1.1/45111200-0 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- km
d.1./0111-01 renie réwninnym.
1
0.74 km 0.740
RAZEM 0.740
1.2/45110000-1 Roboty rozbiérkowe
2|KNR AT-03 |D-01.02.04 |Mechaniczne obciecie krawedzi nawierzchni jezdni z betonu asfalto- |m
d.1./0101-01 wego na gt. do 10 cm
2
750.0 m 750.000
RAZEM 750.000
3|KNR AT-03 |D-05.03.11 |Mechaniczne frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na gtebo- |mz2
d.1./0102-02 ko$¢ 4 cm wraz z wywozem destruktu na odktad na odl. do 1 km
2
380.0 m2 380.000
RAZEM 380.000
4/KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.1./0806-02 kowej
2
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
5/KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
2
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
6/KNR 2-31 D-01.02.04 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0814-01
2
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
7/KNNR 6 D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce- |m2
d.1./0803-05 mentowo-piaskowej oraz z betonu cem.
2|analogia
50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000
8/KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me- |m2
d.1./0802-04 chanicznie
2
32.0 m2 32.000
RAZEM 32.000
9/KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-02
2
32.0 m2 32.000
RAZEM 32.000
10/ KNR 4-051 D-01.02.04 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm |kpl.
d.1./0411-02 z osadnikiem bez syfonu wraz z przykanalikiem
2
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.1./1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2
12.0 m3 12.000
RAZEM 12.000
12/KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.1./1103-05 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
2 nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 9
12.0 m3 12.000
RAZEM 12.000
1.3/45112210-0 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (Humusu)
13/KNNR 1 D-01.02.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m2
d.1./0113-01 pomocg spycharek
3
740.0 m?2 740.000
RAZEM 740.000
2/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Wykopy w gruntach kat. | - I
14/ KNNR 1 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.2.|0202-07 0.60 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
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300.0 m3 300.000
RAZEM 300.000
15/KNNR 1 D-02.01.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.2.|0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnosé = 9
300.0 m3 300.000
RAZEM 300.000
16/KNNR 1 D-02.03.01 |Wykonanie nasyp6w wraz z dowozem gruntu do wbudowania w nasyp |m3
d.2./0407-02
1
280.0 m3 280.000
RAZEM 280.000
3 ELEMENTY ODWODNIENIA
3.1/45112100-6 Rowy drogowe
17/KNR 2-31 D-06.04.01 |Wyprofilowanie skarp i dna rowu, oczyszczenie z namutu na gtgbo- m
d.3./1403-06 ko$¢ do 50cm - PRAWA STRONA
1 Krotnosé = 1.667
370.0 m 370.000
RAZEM 370.000
3.2 Scieki z elementéw prefabrykowanych
18/ KNR 2-31 D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3./0402-04
2
4.6 m3 4.600
RAZEM 4.600

19/KNR 2-31 D-08.05.01 |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce ce- |m
d.3./0606-03 mentowo-piaskowej
2

66.0 m 66.000
RAZEM 66.000
20|KNR 2-31 D-08.05.01 |Korytka muldowe o grubosci 16 cm z kratg stalowg ocynkowang m
d.3./0606-03
2|analogia
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
33 Whpust uliczny z przykanalikami
21/KNR 2-01 D-02.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 |m3
d.3./0217-02 m3 na odktad w gruncie kat.lll wykop pod studzienke i prykanaliki
3
13.0 m3 13.000
RAZEM 13.000
22|KNR 2-18 D-03.02.01 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.3./0501-01
3
16.25 m?2 16.250
RAZEM 16.250
23|KNNR 4 D-03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez |szt.
d.3./1424-02 syfonu
3
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNNR 4 D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.33; 1308-03
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
25|KNNR 1 D-02.01.01 |Zasypanie wykopow wokot wpustu i po przykanalikach ms3
d.3./0214-01
3
6.4 m3 6.400
RAZEM 6.400
3.4 Odwodhninie liniowe
26|KNR 2-31 D-03.02.01 |Korytko polimerobetonowe 150 -200x1000 mm typu drain z rusztem ze|/m
d.3./0606-01 stali ocynkowanej z wylotem od dotu
4|analogia
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
4/45233330-1 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
41 Krawezniki betonowe, uliczne typ lekki 15x30x100 cm
27/KNR 2-31 D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4./0402-04
1
2.2 m3 2.200
RAZEM 2.200
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28/KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na m
d.4./0401-03 podsypce cementowo-piaskowe;j
1
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
4.2 Krawezniki betonowe, najazdowe 15x22x100 cm
29/KNR 2-31 D-08.01.01 [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4./0402-04
2
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm beztawna |m
d.4./0401-03 podsypce cementowo-piaskowej
2
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
4.3 Krawezniki betonowe, drogowe 12x25x100 cm
31/KNR 2-31 D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4./0402-04
3
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
32|KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na m
d.4./0401-05 podsypce cementowo-piaskowe;j
3
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
4.4 Obrzeza betonowe 0 wym. 6x20x100 cm
33|KNR 2-31 D-08.03.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4./0402-04
4
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
34 KNNR 6 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-  |m
d.4.|0404-05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
4
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
5/45233123-7 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
5.1 Zjazdy z betonu asfaltowego
35/KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.5./0103-03 gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
208.0 m?2 208.000
RAZEM 208.000
36|KNNR 6 D-04.02.01 |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.5./0106-05
1
208.0 m?2 208.000
RAZEM 208.000
37|KNNR 6 D-04.04.04 |Warstwa dolna podbudowy z ttucznia kamiennego (z wytgczeniem m2
d.5./0113-01 ttucznia wapiennego) gr. 15 cm
1
208.0 m?2 208.000
RAZEM 208.000
38/KNNR 6 D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.5./0309-02 bosci 4 cm (warstwa Scieralna) dla ruchu KR3
1
208.0 m?2 208.000
RAZEM 208.000
5.2 Zjazdy istniejace do przetozenia
39|KNNR 6 D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce- |m2
d.5./0803-05 mentowo-piaskowej z utozeniem na palety
2|analogia
17.0 m?2 17.000
RAZEM 17.000
40|KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.5./0103-03 gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
17.0 m?2 17.000
RAZEM 17.000
41|KNNR 6 D- Podbudowa z betonu cementowego C12/15 grubosci 15 cm pielegno- |m2
d.5./0109-02 04.06.01b |wana piaskiem i wodag
2
17.0 m?2 17.000
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RAZEM 17.000
42/ KNNR 6 D-04.05.01 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicz- |m2
d.5./0105-07 nie o gr.3 cm
2
17.0 m2 17.000
RAZEM 17.000
43|KNNR 6 D- Nawierzchnia z kostki rozbidérkowej zageszczana mechanicznie z 20% |m?2
d.5./0502-03 05.03.23a |dodatkiem kostki nowej
2|analogia
17.0 m?2 17.000
RAZEM 17.000
6/45233222-1 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW / PERONOW Z KOSTKI BET.
44/ KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.6/0103-03 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
52.0 m?2 52.000
RAZEM 52.000
45/KNNR 6 D-04.02.01 |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.6/0106-05
52.0 m2 52.000
RAZEM 52.000
46|KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, m2
d.6/0111-01 warstwa gr.10 cm
52.0 m?2 52.000
RAZEM 52.000
47/KNNR 6 D- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 cm na m2
d.6/0502-03 05.03.23a |podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin pias-
analogia kiem
52.0 m2 52.000
RAZEM 52.000
7 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BET. ASFALTOWEGO
71 Potaczenie z istniejaca jezdnia
48/KNNR 6 D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.71. 1005-06
380.0 m2 380.000
RAZEM 380.000
49/KNNR 6 D-04.03.01 | Skropienie warstwy z betonu asfaltowego emulsjg asfaltowg $rednio- |m2
d.7./1005-07 rozpadowa
1
380.0 m2 380.000
RAZEM 380.000
50/KNR 9-11 D- Utozenie geosiatki zbrojeniowej (geokompozytu) - polgczenie z istn. m?2
d.7./0202-01 05.03.26a |jezdnig na szerokosci 1,0 m
1|analogia
760.0 m?2 760.000
RAZEM 760.000
51|KNNR 6 D- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 gr. 4 cm m2
d.7./0309-02 05.03.05a
1
380.0 m2 380.000
RAZEM 380.000
7.2 Konstrukcja nawierzchni chodnika
52|KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.7./0103-03 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
1090.0 m2 1090.000
RAZEM 1090.000
53/KNNR 6 D-04.02.01 |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.72. 0106-05
1090.0 m2 1090.000
RAZEM 1090.000
54| KNNR 6 D-04.04.04 |Warstwa dolna podbudowy z tlucznia kamiennego 31,5-63mm (z wyta- |m2
d.7./0113-02 czeniem ttlucznia wapiennego) gr. 12 cm
2
1090.0 m?2 1090.000
RAZEM 1090.000
55|KNNR 6 D-04.04.04 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5mm (z wy- |m2
d.7./0113-04 taczeniem kruszywa wapiennego) gr. 8 cm
2
1090.0 m2 1090.000
RAZEM 1090.000
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56| KNNR 6 D-04.03.01 |Skropienie warstwy z ttucznia emulsjg asfaltowg $redniorozpadowa m?2
d.7./1005-07
2
1090.0 m2 1090.000
RAZEM 1090.000
57/KNNR 6 D- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 gr. 5 cm m2
d.7./0310-02 05.03.05b
2
1090.0 m2 1090.000
RAZEM 1090.000
58/ KNNR 6 D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.7é 1005-06
1090.0 m2 1090.000
RAZEM 1090.000
59|KNNR 6 D-04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.7./1005-07
2
1090.0 m2 1090.000
RAZEM 1090.000
60|KNNR 6 D- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 gr. 4 cm m?2
d.7./0309-02 05.03.05a
2
1090.0 m2 1090.000
RAZEM 1090.000
8/45233220-7 POBOCZA DROGOWE
61/KNNR 6 D-04.04.04 |Warstwa z kruszywa kamiennego 0-31,5mm (z wytaczeniem kruszywa |m2
d.8/0113-05 wapiennego) gr. 5 cm
Krotnos¢ = 0.5
270.0 m?2 270.000
RAZEM 270.000
62|KNNR 6 D-04.08.01 |Wyréwnanie i utwardzenie poboczy gruntowych warstwg destruktu as- |m2
d.8/0113-05 faltowego z zageszczeniem mechanicznym o gr. 5 cm (destrukt z fre-
analogia zownia nawierzchni jezdni)
Krotnosé = 0.5
270.0 m2 270.000
RAZEM 270.000
9/45233290-8 OZNAKOWANIE
63|KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - przestawienie istnie- |szt.
d.9/0702-01 jacych znakéw
9.0 szt. 9.000
RAZEM 9.000
64| KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.9/0702-05 macyjne o pow. ponad 0.3 m2 - przestawienie istniejgcych zankéw
analogia
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
65/ KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9|0702-01
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
66| KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.9/0702-05 macyjne o pow. ponad 0.3 m2
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
67|KNNR 6 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzy- |m2
d.9|0705-06 zowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie. Linia
bezwzglednego zatrzymania P12, linia przystankowa P-17, przejscie
dla pieszych P-10, linia P-4
180.0 m2 180.000
RAZEM 180.000
68/ KNR AT-04 |D-07.01.01 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe |szt.
d.9|0210-04 (PEO) najezdniowe osadzane w gniazdach MK3 360/HRS
analogia
75.0 szt. 75.000
RAZEM 75.000
10|45236000-0 ROBOTY WYKONCZENIOWE
69|KNNR 1 D-06.03.01 |Skarpy i tereny zielone - Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-|m2
d.10/0501-01 mego kat.l-ll
740.0 m?2 740.000
RAZEM 740.000
70/KNNR 1 D-06.03.01 |Skarpy i tereny zielone - Humusowanie wraz z obsianiem powierzchni |m2
d.10/0507-03 trawg
740.0 m2 740.000
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RAZEM 740.000
71|KNNR 1 D-01.01.01 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.10/0111-01
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000




