Warstwa destruktu bitumicznego gr. 5 cm
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Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego

stab. mech. 0-31,5mm gr. 5cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla KR 3

AC11S,gr.4cm
Geosiatka zbrojeniowa (geokompozyt) - na potgczeniu

istniejgcej jezdni z nowoprojektowang nawierzchnig
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego dla KR 3

AC 16 W, gr.5cm
W-wa podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 3

AC 16 W, gr. 7cm
Godrna w-wa podbudowy z kruszywa kamiennego

stab. mech. 0-31,5mm, gr. 10 cm
Dolna w-wa podbudowy z kruszywa famanego

stab. mech. 31,5-63,0mm, gr. 15cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem

o Rm=5,0 MPa gr. 10 cm
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla KR 3

AC11S,gr.4cm

Geosiatka zbrojeniowa (geokompozyt) - na potgczeniu

istniejgcej jezdni z nowoprojektowang nawierzchnig
Istniejgca konstrukcja jezdni

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego dla KR 3
AC11S,gr.4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla KR 3
AC 16 W, gr.5cm

W-wa podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 3
AC 16 W, gr. 7cm

Gorna w-wa podbudowy z kruszywa kamiennego
stab. mech. 0-31,5mm, gr. 10 cm

Dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego
stab. mech. 31,5-63,0mm, gr. 15cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem

o Rm=5,0 MPa gr. 10 cm

A

CO LS

BRBRIETEY |
A

Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu "cegta”

kolor szary, gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

gr.3cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

o0 Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm
Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego

gr.10cm
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TYTUL RYS. PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 2 - 2

BRANZA DROGOWA SKALA: 1:50

NAZWA Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3216P PROJEKT BUDOWLANY
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konstrukcyjno-inzynier.
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konstrukcyjno-inzynier.




