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DROGOWABRANŻA

 PROJEKT BUDOWLANYBudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3216P
na odcinku Kuźnica - Barce

Powiat Koniński

08/2019

inż. S. WajrakPROJEKTOWAŁ

inż. K. RosiakSPRAWDZIŁ

mgr inż. J. RogowskaORACOWAŁ

ZAMAWIAJĄCY Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 3

AC 11 S, gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 3

AC 16 W, gr. 5 cm

Górna w-wa podbudowy z kruszywa kamiennego

stab. mech. 0-31,5mm, gr. 10 cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem

o Rm= 5,0 MPa gr. 10 cm

Dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego

stab. mech. 31,5-63,0mm, gr. 15cm
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 3

AC 11 S, gr. 4 cm

Geosiatka zbrojeniowa (geokompozyt) - na połączeniu

istniejącej jezdni z nowoprojektowaną nawierzchnią

Istniejąca konstrukcja jezdni

W-wa podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 3

AC 16 W, gr. 7cm
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 3

AC 11 S, gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 3

AC 16 W, gr. 5 cm

Górna w-wa podbudowy z kruszywa kamiennego

stab. mech. 0-31,5mm, gr. 10 cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem

o Rm= 5,0 MPa gr. 10 cm

Dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego

stab. mech. 31,5-63,0mm, gr. 15cm

W-wa podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 3

AC 16 W, gr. 7cm

Warstwa destruktu bitumicznego gr. 5 cm

1,00
geokompozyt geokompozyt

0,5
poszerzenie

1

:

1

-

1

,

5

Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego

stab. mech. 0-31,5mm gr. 5cm

Geosiatka zbrojeniowa (geokompozyt) - na połączeniu

istniejącej jezdni z nowoprojektowaną nawierzchnią


