PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 3206 w m. Raciecice

Lp. Nr Specyﬁka.cp Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jednostka
Technicznej o
Nazwa Ios¢
1 2 3 4 5
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
Odtworzenie trasy i punktow wysokoSciowych oraz sporzadzenie
D.01.01.01a . " .
inwentaryzacji powykonawczej:
1 - odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych, prace pomiarowe. km 1,30
D.01.02.04 Rozbiorka elementéw drog, ogrodzen i przepustow:
- frezowanie mechaniczne nawierzchni z betonu asfaltowego na glebokosci 2
2 m 55,00
do 6 cm.
- cigcie nawierzchni z betonu asfaltowego pila mechaniczng na glebokosci do
3 m 16,00
6 cm.
D.04.00.00 PODBUDOWY X X
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza:
- wykonanie wykopow pod koryto o gt. do 19 cm wraz z wywozem gruntu na
4 odktad na sktadowisko Wykonawcy, profilowanie i zageszczenie koryta pod m’ 241,15
konstrukcje zjazdow z betonu asfaltowego.
- wykonanie wykopow pod koryto o gt. do 15 cm wraz z wywozem gruntu na
5 odktad na sktadowisko Wykonawcy, profilowanie i zageszczenie koryta pod m’ 1300,00
konstrukcje¢ pobocza umocnionego.
D.04.03.01a Polaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa
6 - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltowych emulsja 2 7150.00
asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2 konstrukcji nawierzchni jezdni. ’
7 - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltowych emulsja ) 7070.00
asfaltowa w ilo$ci 0,4 kg/m?2 konstrukcji nawierzchni jezdni. ’
3 - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieasfaltowych emulsja m? 175.00
asfaltowa w ilo$ci 0,7 kg/m?2 konstrukcji nawierzchni zjazdow. ’
D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego:
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego (granit)
9 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 15 cm po zageszczeniu ) 380.00

dla konstrukcji nawierzchni zjazdéw. Uzupelnienie kruszywem na szeroko$é
1m do istniejgcego terenu.
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D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.05b

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca i wyréwnawcza
wg WT-1i WT-2:

10

-wykonanie warstwy wyrownawczej nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego AC 11W 50/70 jak dla KR3 warstwa gr. 3cm.

Mg

537,00

D.05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1 i WT-
2:

11

-wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC
118 50/70 jak dla KR3 warstwa gr. 4cm.

7070,00

12

-wykonanie warstwy §cieralnej nawierzchni zjazdow z betonu asfaltowego
AC 118 50/70 jak dla KR3 warstwa gr. 4cm.

175,00

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.03.01a

Pobocze utwardzone kruszywem 0-31,5 mm:

13

- wykonanie warstwy z kruszywa kamiennego famanego (granit) 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 15 cm po zageszczeniu na
szerokosci 50cm pod projektowane pobocza umocnione.

1225,00

14

D-09.01.01

Humusowanie skarp pobocza pomigdzy umocnieniem kruszywem i skarpg
rowu z nadaniem profilu wraz z obsianiem trawg . Grubo$¢ w-wy humusu
$rednio 10 cm

m3

125,00




