4 em - warstwa Scieralna z mieszanki mineralno~asfaltowej SMA 8

8 em ~ nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej kolorowej np. czervonej 10x20

5 cm - warstwa wigzqea 2 betonu asfaltowego AC 11W

5 cm - podsypka cementowo~piaskowa

Wzmocnienie siatkg zbrojeniowg wykonang z kordu stalowego

22 cm - podbudowa zesadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C8/10

3 em - warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego ACTIW

10 cm ~ warstwa odcinajgca 7 piasku $rednioziamistego

istniejgca nawierzchnia

wymagany widmy modut odksztafcenia E2=100MPa

opomik betonowy o wym.: 12x2cm

$ciek z dwoch rzgddw kostki betonowej brukowej grubosci Gem

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5em

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. Scm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

|fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

krawgznik betonowy o wym.: 20x30cm
podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5em
|fawa betonawa z oporem z betonu C12/15

|$ciek 7 dwdch rzgdow kostki betonowej brukowej grubosci 8cm

|podsypka cementowo-pioskowa (1:4) g7. Som

|fawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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8 cm ~ nawierzchnio z kostki betonowej bezfazowej szarej 10x20

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

10 cm — mieszanka zwigzana cementem C5/6

10 em - warstwa odcinajgea z piasku Srednioziarnistego

obrzeze betonowe o wym.: 8x0cm

podsypka cementowo-piaskona (1:4) gr. Scm

10 cm ~ pobocze gruntowe z domieszkg pospfki

fawa betonowa z aporem z belonu (12/15

grunt rodzimy

|kmwez'nﬂ< betonowy 0 wym.: 20x30cm

|podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5em

|fawa betonowa z oporem 7 betonu C12/15
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PRZEKROJ 1-1
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10 cm — humus (z obsianiem mieszankg traw)

qrunt rodzimy

5,00

Typowy wpussz‘cﬁgggzpwy 2500mm

uszczelka lot konalika
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10 cm ~ warstwa odcinajgca z piasku $rednioziamistego

wymagany wtdrmy moduf odksztafcenia E2=100MPa

8 cm ~ nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej szarej 10x20

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

10 cm - mieszanka zwigzana cementem 05/6

10 cm - warstwa odcinajgca z piasku $rednioziamistego
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8 cm ~ nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej kolorowej np. czerwonej 10x20
9 ¢m - podsypka cementowo-piaskowa
22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C8/10
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BARTOSZ URBANIAK

Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w miejscowosci Budzistaw Koscielny
- ul. Stupecka - ETAP | w km 0+070 - 0+240

DP 3250P ul. Stupecka w m. Budzistaw Koscielny

Zarzad Drég Powiatowych w Koninie, ul. Swigtojariska 20D, 62-500 Konin

Przekrdj konstrukeyjny
Z- 12019 1:50 3.0
in2, WKP/0268/POOD/10 092019
Tomasz Borek specjalnos¢ drogowa
mgr inz. WKP/009S/PWOD/10  |09.2019
Bartosz Urbaniak specjalnos¢ drogowa

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
Biuro / Korespondencja

® 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 ®

62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18 Ld T 63 242 28 06

NIP 665-254-7

-59 ® REGON 301392398

eM infrapolis@op.pl




