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I. DOKUMENNTY FORMALNO - PRAWNE



1. OSWIADCZENIE
Zgodhnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2019 poz.
1186) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pt:
” Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w miejscowosci Budzistaw Koscielny
- ul. Stupecka - ETAP | w km 0+070 - 0+240”
zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ADRES INWESTYCII

DP 3250P ul. Stupecka w m. Budzistaw Koscielny.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢

danych, zamieszczonych powyzej

sprawdzajqcy :
data: 04.09.2019

podpis:
mgr inz. Bartosz Urbaniak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w specjalnosci drogowej

WKP/0099/PWOD/10

PROJEKTANT:
data: 04.09.2019

podpis:
inz. Tomasz Borek

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w specjalnosci drogowej

WKP/0268/POOD/10




2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-207/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Mariusz Borek

inzynier
Kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 listopada 1973 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0268/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifi




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Mariusz Borek

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki

i terenu w w/w specjalnosci.

Tvinaj

we
InZytuerow Budowinitwe

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Mariusz Borek
62-504 Konin, ul. Topazowa 24/44

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a



WIELKOPOLSKA

~ W1 | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-20872010 Poznaf, dnia 10 czerwea 2010 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.]2ust. 3i4,art.13 ust. 1 pkt 1§12 orazust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pbén. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Bartosz Urbaniak
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 01 kwietnia 1980 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0099/PWOD/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wladciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski el
Czlonek Komisji — mgr in2. Szczepan Mikurenda:../....... [ .....

—




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Bartosz Urbaniak jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

CY
nej

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Urbaniak

62-510 Konin, ul. Hiacyntowa 3/17
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



3. ZASWIADCZENIA
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfi sy

WEP-7AG-KV2-X1I *

Pan Tomasz Mariusz Borek o numerze ewidencyjnym WEP/BD/0081,/11

adres zamieszkania ul. Krolowe] ladwigi 60, 62-500 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-18 roku przez:

Jerzy Stroniski, Preewodniczacy Rady Wielkopolskiaj Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

|Zpmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

mupum quHEﬂIT!'Iﬂ p-ndpmun icznym wu'!,rﬁl ym przy pomocy wainego kwalifikowsnegn cerbyfiksty oy
pod Wzl skt | ¥ wCoymi.|
* Weryfikacjs p i darych w niniejsTy i -Fﬂlllmusprmﬂn:npmmqnuﬂu‘uw;ﬁ 0 mwindoenia me

stronie Polskie] Izb'; Indynizrow Budcwnictws www. piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem winiciwej Clrggowej Izby InZynieraw
Budownicham._
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfi sy

WEP-EFU-ZFN-TSZ *

Pan Bartosz Urbaniak o numerze ewidencyjnym WEP/BD/0408/10

adres zamieszkania Posoka ul. Cytrynowa 16, 62-504 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-21 roku przez:

Jerzy Stroniski, Preewodniczacy Rady Wielkopolskiaj Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

|Zpmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 15 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

mupum quHEﬂIT!'Iﬂ p-ndpmun icznym wu'!,rﬁl ym przy wmnmmu:wuq
pod wrgkpdem shuthin | ul: wozymi.)

g p i darych w niniejsTy i --—--i--lrmﬁusprmnn:npmmqnumu'uw;ﬁ 0 mswindoenia ma
stronie Poiskie) Izb'r InZynicrow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwej Ckrggowej Izby Indynieraw
Budownictes.



Il. PROJEKT BUDOWLANY — CZESC OPISOWA



1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1.1. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu;

Obszar oddziatywania normujq przepisy zawarte w ustawie o drogach publicznych Ustawq z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 2068) w tym w zakresie zgodnosci z
art. 43.1 dot. wytycznych dla odlegtosci obiektédw budowlanych dla drég powiatowych. Zgodnie z
powyzszym w obszarze oddziatywania na dziatkach przylegajgcych do pasa drogowego nie mozna
lokalizowac nowych obiektow w odlegtosci min. 8m od krawedzi jezdni w przypadku terenu
zabudowy oraz 20m w przepadku gdy droga przebiega poza terenem zabudowy.

W tym wypadku ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w terenie zabudowanym, obszar
odziatywania bedzie wptywat na wszystkie dziatki przylegajgce do pasa drogowego na odcinku
objetym zakresem projektu w zakresie 8m od krawedzi jezdni. W zakresie obszaru oddziatywania
inwestycja jest zgodna m.in. z:

Ustawgq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186) w tym w zakresie zapisow
art.5 ust.1, ktory wskazuje sie, Ze projektowany obiekt nie prowadzi do graniczenia pobliskich
terendw w zakresie zapewnienie im wskazanych w tym przepisie wymagar ogdinych.
Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — zatgcznik
do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 stycznia 2016 r. (poz. 124) —
tekst jednolity.

Ustawq z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 2068)

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na
przebudowie drogi powiatowej nr 3250P (ulica Stupecka) w miejscowosci Budzistaw Koscielny
etap | na odcinku projektowanym od km 0+070 do km 0+240.

1.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.

- Mapa do celéw projektowych 1:500

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tj. Dz.U. 2018 poz. 2068)

- rozporzqgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w/s warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie zatgcznik do obwieszczenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2016 poz. 124)) — tekst
jednolity

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1121)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
519, 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186)



- USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566.)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych (zatgcznik do
zarzqdzenia Nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014r.)

1.4. Stan istniejgcy
Ulica objeta przedmiotowym opracowaniem posiadajq jezdnie o nawierzchni asfaltowej.
Wzdtuz przebudowywanej ulicy na odcinku ograniczonym obszarem zabudowanym wystepujq
obustronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowej. W obszarze objetym przedmiotowym
opracowaniem droga posiada przekrdj uliczny z odwodnieniem ogdlnosptawnym.
Teren bardzo intensywnie uzbrojony, wystepujq sieci wodociggowe, gazowe,
teletechniczne i kanalizacyjne oraz linie kablowe i napowietrzne.
Prace w obrebie wyzej wymienionych sieci nalezy wykonywac¢ pod nadzorem gestoréw
sieci.
1.5. Stan projektowany

1.5.1. Przyjeto nastepujgce dane do projektowania:

- Kategoria geotechniczna obiektu |

- Warunki gruntowe — zatozono proste warunki gruntowe wodne, podfoze gruntowe o
grupie nosnosci G-1,

- Dane ruchowe — KR-3

- Klasa techniczna — L

- Predkos¢ projektowa 30km/h

- Szerokos¢ pasa ruchu 3,0m

- Szerokosc¢ chodnika 2,0 - 2,5m

- Szerokos¢ zjazdu 5,0-6,0m

1.5.2. Charakterystyczne wielkosci robot:

- Dtugosc odcinka drogi w zakresie opracowania -170mb

- Powierzchnia jezdni o nawierzchni SMA -1026m2
- Powierzchnia chodnika -568,0m2
- Powierzchnia zjazdow -371,0m2
- Powierzchnia zieleni do humusowania i obsiania -350,0m2

1.5.3. Plan sytuacyjny

Zaprojektowano przebudowe majgc na wzgledzie polepszenie warunkéw korzystania z
drogi przez wszystkich uczestnikdw ruchu. Projektowana jezdnia przebiega po istniejgcym
Sladzie drogi w granicach istniejgcego pasa drogowego. W ramach przebudowy
zaprojektowano wzmochnienie istniejgcej konstrukcji jezdni oraz budowe ciagéw pieszych z
dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz zjazdéw. Wzmocnienie konstrukcji jezdni bedzie
polegato na wyrdwnaniu istniejgcej jezdni po frezowaniu mieszankg z betonu asfaltowego
AC16P w ilosci 75kg/m2, utozeniu wzmocnienia siatkq zbrojeniowq z kordu stalowego oraz
ufozeniu warstwy wigzqgcej AC11W | Scieralnej SMA 8. Nawierzchnie chodnikdéw, ciggow



rowerowych oraz zjazddw zaprojektowano z kostki betonowej o zréznicowanej kolorystyce tj.
chodniki w kolorze szarym, zjazdy w kolorze np. czerwonym. Obramowanie zjazdédw wykonac
opornikiem betonowym 12x25cm, obramowanie chodnikéw obrzezem 8x30cm. Nawierzchnie
jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 20x30cm wystajgcym 12cm ponad poziom
jezdni, na wjazdach kraweznik zatopi¢ na 4cm ponad poziom jezdni.

Krawezniki, oporniki i obrzeza stanowiq ograniczenie poszczegdlnych rodzajow
nawierzchni i zapobiegajq ich rozsunieciu, dlatego nalezy wykonac je na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Wzdtuz krawedzi jezdni zaprojektowano sciek z dwdch rzeddw kostki betonowej szarej wg
przekroju konstrukcyjnego.

Szczegdétowe rozwigzania techniczne oraz lokalizacje poszczegdinych nawierzchni
drogowych ukazuje Plan zagospodarowania terenu rys. 02.

1.5.4. Profil podtuzny i pochylenia poprzeczne

Pochylenie podtuzne nalezy dostosowac do istniejgcego pochylenia podtuznego drogi wg
przekroju podtuznego rys. 4.0.

1.5.5. Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wdod opadowych z jezdni i chodnika
poprzez zastosowanie pochylenia 2% w kierunku krawedzi jezdni do projektowanych wpustéw
kanalizacji deszczowej. Wpusty nalezy wigczy¢ do istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawne;.
Wzdtuz ulicy zaprojektowano sciek przykraweznikowy z 2 rzeddw kostki betonowej szarej
grubosci 8cm. Sciek posadowic na fawie betonowej C12/15.

1.5.5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Podstawowy zakres prac zwigzanych z budowgqg kanalizacji deszczowej dla w/w

przedsiewziecia obejmuje wykonanie prac zwigzanych z utozeniem i uzbrojeniem

przykanalikow kanalizacji deszczowej:

Przykanaliki z rur PVC-U @160mm obejmujgce odptyw wdd z wpustéw deszczowych do
istniejgcego kolektora kd300 — o catkowitej dtugosci L=26,01m
Wopusty deszczowe drogowe @ 500mm z osadnikami w ilosci 3 szt.
Regulacja wysokosciowa istniejgcego uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej — studni (3
szt.) i wpustow deszczowych (3 szt.)

Podstawowy zakres robdt zwigzanych w wykonaniem projektowanych przykanalikow

kanalizacji deszczowej przedstawia sie nastepujgco:

roboty ziemne mechaniczne i reczne w szalunkach,

odwodnienie wykopow (w razie koniecznosci)

utozenie kanatow z rur z tworzywa sztucznego @ 160mm w wykopie umocnionym
suchym,

uzbrojenie przykanalikow we wpusty deszczowe

wykonanie prob szczelnosci sieci kanalizacyjnej,

wykonanie warstw podsypki, obsypki i zasypki rurociggow wraz z zageszczeniem.



1.5.5.2, Plac budowy (teren robot)

Plac budowy (teren robdt) nalezy zabezpieczy¢ wg planu BIOZ, przepisow prawa
budowlanego i o ruchu drogowym oraz BHP i PPoz.

1.5.5.3.  Wplyw obiektu/robot na srodowisko

Przebudowa ulicy wraz z kanalizacjq deszczowg nie stwarza zagrozenia dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uZytkownikow. Kanalizacja deszczowa ureguluje sptyw
wody z nawierzchni jezdni i chodnikdéw, co wplynie pozytywnie na bezpieczeristwo ruchu na
odcinku objetym opracowaniem.

1.5.5.4. Wytyczne realizacji projektu

Realizacja niniejszego projektu moze nastqpic¢ po zgfoszeniu zamiaru prowadzenia
robot przez Wykonawce robét do:
e urzedow i instytucji wynikajgcych z przepisow prawa budowlanego,
e urzedow iinstytucji wynikajgcych z przepiséw prawa o ruchu drogowym
e wiascicieli i administratorow urzgdzen infrastruktury nadziemnych i podziemnych
zlokalizowanych na terenie obiektu/robat.

1.5.5.5. Przyjete zatozenia projektowe

1.5.5.5.1. Konstrukcja przykanalikéw kanalizacji deszczowej

Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur tworzywowych PVC-U o
sztywnosci obwodowej SN12 — 12kN/m?. tgczenie rur oraz ksztaftek zaprojektowano w
formie ztqgczek kielichowych (tgcznikow przegubowych z podwdjnym przequbem dla rur z
bosymi koricowkami) z uszczelkq dwuwargowqg z EPMD osadzong w gniazdach ztgczek.
Projektowane rurociqgi posadowione bedg na podsypce z pospotki grubosci 15 cm i obsypane
pospotkqg na wysokosc¢ 30cm ponad wierzch rury.

Jako element odbierajgcy wody opadowe zaprojektowano studnie w formie
typowych, betonowych wpustéw deszczowych srednicy @ 500 mm typu ciezkiego klasy D400.
Wpusty zaprojektowano z komorq docigzajgcq, Zzelbetowa pfytq pokrywajgcq, Zzelbetowym
pierscieniem odcigzajgcym zwiericzonq zeliwng nasadq typu jezdniowego lub kraweznikowo
— jezdniowego. Wymiary kratki sSciekowej: 600x400 z zawiasem. Wysokos¢ osadnika wynosi
min. 0,5m. Z tak wykonanego wpustu zostaje wykonane ujecie przykanalika z rur PVC-U
wprowadzajgce wody opadowe do odpowiedniej studni na kolektorze deszczowym lub
bezposrednio do wylotu.

Istniejgce uzbrojenie przykanalikéw, tzn. studnie kanalizacyjne oraz istniejgce wpusty
zostanqg poddane regulacji wysokosciowej w celu dopasowania ich pofozenia do poziomu
projektowanych nawierzchni.

1.5.5.5.2. Zagtebienie kanatow



W projekcie dgzono do lokalizacji kanatu mozliwie ptytko przy zapewnieniu mozliwosci
wykonania wifasciwych przytgczy przykanalikowych wraz z wpustami  ulicznymi. Zagtebienie
przykanalikdw zostato szczegéfowo pokazane w czesci graficznej opracowania. Odcinki kanatéw
posadowione powyzZej strefy przemarzania gruntu nalezy zabezpieczyc tupkami izolacyjnymi.

1.5.5.6. Organizacja i technologia robét

Na przykanalikach wykopy przewidziano do wykonania sposobem mechanicznym i recznym w
szalunkach stalowych o scianach pionowych zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami. Na prace te nalezy
zwrocic¢ szczegdlng uwage, zwtaszcza na umocnienie scian wykopow. Zaleca sie, aby dtugosc
otwartego wykopu nie przekraczata 20-25 m, w bliskiej odlegfosci od budynku - 5 m. Wykopy
obiektowe — studnie zabezpieczy¢ szalunkiem stupowym.

Roboty ziemne naleZy wykonac zgodnie normami: PN-B-06050 , Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”, oraz zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidrkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych. Przy wykonywaniu
robot ziemnych nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na istniejgce, przewidziane do pozostawienia bgdz
likwidacji, oraz projektowane elementy zagospodarowania i uzbrojenia terenu. W miejscach
wystepowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu roboty nalezy prowadzi¢ wytgcznie sposobem
recznym.

Przy uktadaniu rurociggdw naleZy zwrdci¢ uwage na staranne wykonanie podfoza tj.
wykonanie i zageszczenie podsypki. Po uktadaniu rurociggdw, ich uszczelnieniu, nalezy je zasypac
gruntem dowiezionym z zageszczeniem warstwami, lub gruntem miejscowym o ile da sie go zagescic
do wymaganego wskaznika. Zaleca sie w trakcie robdt w poblizu urzqdzen elektrycznych wytqczenie
energii elektrycznej. Wszystkie napotkane urzqdzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne,
bedqce pod napieciem i grozgce porazeniem.

Po wykonaniu robdt nalezy teren zniwelowac, zagesci¢ i przygotowacé pod dalsze prace
zwigzane z inwestycjq. Na czas prowadzenia robét budowlano-montazowych wykonawca w
porozumieniu z inwestorem winien opracowac organizacje ruchu kofowego i pieszego, ustawic
wiasciwe znaki ostrzegawcze, wykonac zabezpieczenie i oSwietlenie wykopdw oraz umozliwi¢ ruch
mieszkaricom w obrebie prowadzonych prac. Zasypki wykopdw nalezy dokonac bezposrednio po
odbiorze odcinka robdt przez inspektora nadzoru. W trakcie budowy kolektorow gfdwnych nalezy
wykonywaé¢  podtqczenie do nich przykanalikéw. Wykonywanie podfoza, montaz rur, wykonanie
obsypki i zasypu nalezy przeprowadzac wytgcznie w zabezpieczonym i odwodnionym wykopie.

W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej posadowienia musi podlegac
odwodnieniu. Na trasie prowadzonych prac w razie potrzeby nalezy zastosowaé odwodnienie
igtofiltrami  wptukiwanymi w grunt lub/i odwodnienie drenazem ze studniq zbiorczqg z
wypompowaniem wody - z przeniesieniem systemu odwodnienia wykopdw zgodnie z postepem prac.
Elementy odwodnienia wykopdw zostang wyposazone w tymczasowe pomy oraz rurociggi (stalowe,
tworzywowe lub wykonane z innego materiatu) do transportu odpompowywanej wody. Metode
odwodnienia wykopdw nalezy dostosowad do panujgcych i zastanych warunkdw gruntowo —
wodnych.



Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni byc¢ przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniach wynikajgcych z uszkodzen instalacji podziemnych. Przy wyborze sprzetu i metod robot
ziemnych nalezy kierowac sie warunkami gruntowymi, wystepujgcq infrastrukturq technicznq oraz
0golnym zakresem prowadzonych prac na danym odcinku tak aby zapewni¢ bezpieczne warunki
pracy. W przypadku wykrycia podczas wykonywania robdt ziemnych urzqdzeri nie wykazanych w
projekcie nalezy o tym powiadomicé zainteresowane instytucje, inspektora nadzoru i jednostke
projektowq . Powierzchnia podfoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego -
zageszczonego piasku powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Ponadto wymagane jest
podtuzine wyprofilowanie dna w obrebie kqta 90, z zaprojektowanym spadkiem stanowigce toZysko
nosne rury kanafowej. Obsypke kanatow z rur PVC-U nalezy wykona¢ warstwami gr. 0,15 m do
wysokosci h = 0,3m ponad wierzch rury - warstwa ochronna. Materiat uZyty do obsypki, piasek sypki
drobno, srednio lub gruboziarnisty. WskaZznik zageszczenia zasypki zgodnie z normq PN-S- 02205
»Roboty ziemne” w uwzglednieniu klasy drogi i gfebokosci utozenia kanatu. Nalezy pamieta¢ o
obustronnym podbiciu pachwin kanatu celem uzyskania jego statecznosci. Zasypke wykopu nalezy
wykonac¢ warstwami okofo 0,3 m zageszczonymi az do uzyskania pozqdanej wysokosci. Wszystkie
zastosowane materiaty i urzqdzenia muszq posiadac¢ Aprobat Techniczng wydang przez wiasciwe
instytucje - zgodnie Ustawg , Prawo Budowlane” Materiaty uzyte do wykonania robdt ziemnych
muszq byc¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Uwaga:

Wykonane rurociqgi kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem wymagajqg przed zasypaniem
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przy udziale upowazinionego pracownika
eksploatatora sieci oraz zgtoszenia do odbioru w ZDP w Koninie.

1.5.5.7. Uzbrojenie techniczne na trasie kanatow

Na trasie projektowanych kolektorow i przykanalikéw i w ich sgsiedztwie wystepujq
urzgdzenia podziemne m.in. sie¢ wodociggowa, energetyczna, teletechniczna, kanalizacyjna (oraz
inne, w tym moggqce sie pojawic sieci niezinwentaryzowane).

Trasy tych urzqdzen zostaty zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map do
celdw projektowych — arkusz 1i2 w skali 1: 500. Niezaleznie od tego przed przystgpieniem do robot
przewiduje sie wykonanie probnych przekopdw recznych w celu wyznaczenia przebiegu istniejgcych
urzgdzen podziemnych i miejsc skrzyzowania z projektowanq kanalizacjq deszczowq w celu ich
odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawicieli instytucji eksploatujgcych te urzgdzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczeristwa
zaleca sie bezwzgledne wytgczenie energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robét. Dotyczy to
szczegdlnie miejsc skrzyzowania projektowanych kanatdw z kablami energetycznymi.

1.5.5.8.  Zabezpieczenie pionowych scian wykopow

Jako podstawowe rozwiqzanie techniczne obudowy scian wykopow przyjeto obudowe
szalunkowq w systemie obuddw przestawnych typu boksowego zabezpieczajqgcq wykopy przed
obsuwaniem sie ziemi. Nalezy zwrdcic szczegdlng ostroznosc¢ podczas prowadzonych prac w
szczegolnosci gdy w wykopie znajduje sie upowazniony pracownik. Niedopuszczalne jest
pozostawienie otwartych i niezabezpieczonych wykopdéw w nocy. Rodzaj szalunku oraz jego
wytrzymatosc nalezy dostosowac do gtebokosci zabezpieczanego wykopu.



1.5.5.9. Izolacje

Rury z tworzyw termoplastycznych nie wymagajq zabezpieczenia antykorozyjnego. Studzienki

wpustowe z betonu dostarczane na budowe muszq byc fabrycznie zaizolowane odpowiednimi
Srodkami izolacji odgruntowej, w przypadku braku izolacji na dostarczonych na plac budowy
prefabrykatach naleZzy wykonac podwdjng warstwe izolacji odgruntowej przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw na bazie roztworu asfaltowego. W przypadku zabezpieczenia
antykorozyjnego elementdw zeliwnych na sieci, nalezy zadbac, aby powfoki te nie stykaty sie z
materiatami z mas bitumicznych ze wzgledu na destrukcyjne dziatanie na tworzywo.

1.5.5.10. Proba szczelnosci i odbior techniczny

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonac jego kontroli wizualnej, a
takze przeprowadzic¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normqg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych i wodociggowych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy
rowniez stosowac sie do zalecen producenta rur.

Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych na danym etapie prac nalezy zgtosic¢
rurociqgi w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbidr ten obejmowat bedzie:

e sprawdzenie zgodnosci montazu przewodow z dokumentacjq techniczng (w szczegolnosci

spadkow, potgczen, zmian kierunku);
e sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewodow przy przejsciach przez przeszkody;
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek i innych elementow;

e przeprowadzenie proby szczelnosci;

o wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokofach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uZzytkownika;

e odbior koricowy powinien byc¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uZytkownika i potwierdzony witasciwymi
protokotami. JeZeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez
ujawnity sie jakies usterki nalezy uwzglednic¢ je w protokole podajgc jednoczesnie termin
ich usuniecia.

1.5.5.11. Uwagi koricowe

e (Cafosc robot wykonac zgodnie z wymaganiami i zaleceniami ZDP w Koninie

e Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu
gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia.

o  Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.

e Sieci posadowione ponizej granicy przemarzania gruntu muszq zostac¢ zaizolowane przy
pomocy tupkdw izolacyjnych ze styropianu twardego o gr. min.30mm.



o  Wszystkie uzyte materiaty muszq posiada¢ wymagane obowiqzujgcym prawem atesty,
certyfikaty itp. oraz zostac¢ zaakceptowane przez wiasciwego zarzgdce i eksploatatora
sieci.

o Materiat uzyty do robot ziemnych musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru

o W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w
niniejszym opracowaniu, naleZy skontaktowac sie z projektantem w celu opracowania
odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

e Prowadzone roboty nalezy wykonac zgodnie z:

e Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),

e wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow iurzqdzen
Sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzdr wszystkim wiascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

e (afos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych.

e (Cafosc¢ robdt wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt cz. !l - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz zPN-81/B-10725
Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

o Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiadac
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e QOsoby wykonujgce prace budowlane powinny posiadac stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

o Doktadng lokalizacje urzqdzern podziemnych nalezy ustalic przy pomocy wykopdw
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.

o Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywacé pod
nadzorem wtascicieli i uzytkownikdw, stosujgc sie do ich zalecern odnosnie zabezpieczen
urzgdzen.

1.5.6. Oswietlenie

W ulicy Stupeckiej w stanie istniejgcej jest oswietlenie uliczne, istniejgce oswietlenie bez
zmian.
1.5.7. Nawierzchnia — konstrukcja

Projektowane nawierzchnie przyjeto na podstawie : Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych | pdfsztywnych (zatgcznik do zarzqdzenia Nr 31 GDDKIA z dnia
16.06.2014r.), projektowana koncepcja konstrukcji poszczegdlnych elementow ulic
przedstawiona zostata na przekroju konstrukcyjnym rys. 3.0

Jezdnia gfdwna -wzmocnienie:



- 4.cm - warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8

- 5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W

- wzmocnienie siatkg zbrojeniowq wykonang z kordu stalowego

- 3cm-warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W

- istniejgca nawierzchnia
Jezdnia gfdwna odtworzenie po robotach kanalizacyjnych:

- 4.cm - warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8

- 5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W

- wzmocnienie siatkg zbrojeniowq wykonang z kordu stalowego

- 3cm-warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W

- 20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej kruszywa 90/3
(dwuwarstwowo12+8)
20cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6

8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej 10x20cm
- 5cm- podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
- 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C8/10
- 10 cm - warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego
Chodniki:
- 8cm- nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej 10x20cm
- 5cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
- 10 cm - mieszanka zwigzana cementem C5/6
- 10 cm - warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego

1.5.8. Kolizje

Teren na ktérym bedq prowadzone prace drogowe jest bardzo gesto uzbrojony. Wystepujq
sieci gazowe, teletechniczne, wodociggowe, kanalizacyjne oraz linie kablowe i napowietrzne
energetyczne. Prace zwigzane z korytowaniem oraz odwodnieniem w obrebie istniejgcej
infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie oraz w uzgodnieniu i pod Scistym
nadzorem przedstawicieli gestordow poszczegdlnych sieci, w sposdb zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu.

1.5.9. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedq polega¢ na wykonaniu wykopu Ilub przygotowaniu nasypu
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Roboty ziemne sprowadzajq sie do korytowania
na gfebokosc¢ zaprojektowanych nawierzchni i odwozu urobku.

W przypadku wystgpienia na spodzie warstw konstrukcyjnych nawierzchni gruntu
niekontrolowanego (gruz, ztom | humus) uniemozliwiajgcego prawidtowe zageszczenie
podtoza, nalezy grunt usungc i dotrze¢ do warstwy jednorodnej gruntu rodzimego. Podfoze
nalezy wyprofilowac zgodnie z projektowanymi spadkami oraz zagescic.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robot ziemnych naleiy bezwzglednie zapoznac sie

z przebiegiem uzbrojenia istniejgcego. Wszelkie zblizenia do istniejgcej sieci wykonac
recznie z nalezytq ostroznosciq, pod nadzorem zainteresowanych administratorow sieci.

PROJEKTANT:



2. PROJEKT BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA



1. SPIS RYSUNKOW

1.1. Rys. 1.0 Plan orientacyjny

1.2. Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu
1.3. Rys. 3.0 Przekrdj konstrukcyjny

1.4. Rys. 4.0 Przekrdj podtuzny

1.5. Rys. 5.0 Przekrdj podtuzny przykanalika
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w miejscowosci Budzistaw Koscielny - ul.
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1. OPIS TECHNICZNY DO BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1. Projektant sporzgdzajgcy informacje:

inz. Tomasz Borek. ul. Krélowej Jadwigi 60; 62-510 Konin;

1.2. Zakres robot.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na
przebudowie drogi powiatowej nr 3050P.

Przedsiewziecie bedzie realizowane w jednym etapie. Zakres planowanej inwestycji i jej
usytuowanie powodujg, iz nie wystepujq istotne ograniczenia dotyczgce kolejnosci realizacji.
Realizacja robdt drogowych bedzie poprzedzona budowg bqgdZz przebudowq uzbrojenia
podziemnego.

1.3. Istniejgce obiekty budowlane
W granicach zadania wystepuje uzbrojenie techniczne, wystepujq linie kablowe oraz sieci
wodociggowa. Elementami podlegajgcymi rozbidrce bedq istniejgce nawierzchnie zjazddw i
chodnikdw.
1.4. Elementy zagospodarowania terenu, mogqce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
W zagospodarowaniu terenu nie wystepujg elementy mogqgce stwarzac zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. Jednakze czynnikiem, ktéry moze generowac zagrozenie jest ruch
drogowy a w szczegdlnosci niewtasciwe zachowania jego uzytkownikow.
1.5. Zagrozenia wystepujqgce podczas realizacji robot budowlanych oraz wskazanie srodkow
zapobiegajqcych niebezpieczenstwom.
Zagrozenia moggce wystgpi¢ przy pracach wymienionych w §6 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
1.6. Roboty wg § 6 p. 1a - ryzyko przysypania zwiqgzane z wykonywaniem wykopow
o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m

- wykonywanie wykopu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w przypadku
wymiany gruntu do stropu warstwy nosnej,
1.7. Roboty wg § 6 p. 1f - ryzyko wynikajqce z pracy przy uzyciu dZzwigu —

- przygniecenie przemieszczanym tadunkiem, urazy mechaniczne
- prace wymagajqgce uzycia dzwigu — nie wystepujq
1.8. Roboty wg § 6 p. 1k — ryzyko porazenia prqgdem elektrycznym w pasie mniejszym

niz 3m od przewodow linii NN

- roboty drogowe,
1.9. Roboty wg § 6 p. 4 - roboty budowlane prowadzone w sgsiedztwie paséw ruchu,

po ktérych odbywa sie ruch drogowy - ryzyko wypadku



1.10.

1.11.

1.12.

- wszystkie roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie czynnego pasa ruchu
drogowego

Roboty wg § 6 p. 5 roboty budowlane stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw

- roboty prowadzone w wykopach, w przypadku zalania wodg deszczowgq lub wodg
gruntowq

Inne roboty niebezpieczne, nie wymienione w rozporzgdzeniu:

1.11.1. Roboty ziemne - liniowe

- porazenie prgdem przy uszkodzeniu kabli

zasypanie w wykopie

nagte i gwattowne rozszalowanie obudowy wykopu

urazy wywotane sprzetem budowlanym — mechanicznym
naruszenie istniejgcych przewoddw gazowych grozgce wybuchem

1.11.2. Transport pionowy i poziomy

- awaria tyzki koparki lub wciggarki

- wysypanie sie urobku na pracownika w wykopie

- najazd samochodu transportowego na nie zabezpieczony wykop.
1.11.3. Roboty montaiowe

porazenie prqdem podczas obrobki elementéw prefabrykowanych
drogowych, rur i armatury, narzedziami z zasilaniem elektrycznym o
napieciu 230V,

uszkodzenie ciata podczas obrobki elementdw prefabrykowanych
drogowych, stalowych i zeliwnych w czasie uzywania tarcz ciernych,

urazy mechaniczne podczas wbudowywania elementdw prefabrykowanych
drogowych, tgczenia elementéw armatury

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem catosci zadania, nalezy przedstawi¢ wszystkim zatrudnionym peten
zakres robdt. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robdt, nalezy zaznajomic
z nig pracownikow w zakresie ich dotyczqcym. Catosciowy instruktaz winien by¢ prowadzony
przez odpowiednie stuzby BHP.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych rodzajow robdt osoba wyznaczona posiadajgca
odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu (w miejscu wyznaczonym) osobie
lub grupie oséb wykonujgcej te roboty.

Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powinny byc¢ dostepne dla pracownikow.
Informacja o miejscu przechowywania w/wym. dokumentdw, powinna znajdowa¢ sie na tablicy
ogfoszen.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac:

zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym;

zapoznanie pracownikow z technologiq wykonania i rozwiqgzaniami materiatowymi;

podanie do wiadomosci prac o szczegdlnym zagrozeniu;

podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy;

podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen;
poinformowanie kazdego pracownika jakie sSrodki ochrony osobistej winien posiadac;



- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby
BHP;
- oswiadczenie pracownikdéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.
1.13. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom.

Wykonawca winien opracowac projekt organizacji robét budowlano-montazowych oraz plan
BIOZ. Nalezy zwrdci¢ uwage na przygotowanie stanowisk na dzwig (jesli niezbedny) oraz
sktadowanie  materiatow  oraz  przewidzie¢c  nastepujgce  Srodki  zapobiegajgce
niebezpieczeristwom:

1.13.1. srodki techniczne

- praca w odziezy ochronnej,

- stosowanie kaskdw ochronnych, szelek, paséw, okularédw ochronnych,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

- rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakdw ostrzegawczych,

- zapewnienie czujnikow napiecia dla maszyn pracujgcych w strefach niebezpiecznych pod
liniami elektroenergetycznymi,

- wykonanie skarp o odpowiednim nachyleniu oraz odpowiednich rozpar¢ szalunku
wykopu,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogq,

- praca sprzetem elektrycznym posiadajgcym zabezpieczenia przed porazeniem oraz znak
dopuszczajgcy do pracy w budownictwie - znak B,

- rozdzielnia energetyczna na potrzeby budowy (tymczasowa) musi posiadac
zabezpieczenie  p. pozarowe  zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wytgcznik
réznicowo-prqdowy),

- narzedzia uzywane przy kablach muszq miec¢ odpowiednio wysokq izolacje elektryczng,

- praca w rekawicach izolacyjnych,

- wykonywanie podwieszenia kabli wytgcznie przy uZyciu materiatow izolacyjnych nie
przewodzqgcych prqgdu.

1.13.2. srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikow,

- aktualne swiadectwa zdrowia,

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robdt,

- nadzdr nad pracownikami,

- bezposredni nadzor gestorow uzbrojenia lub  zgtoszenie rozpoczecia prac
w zaleznosci od warunkdw zawartych w uzgodnieniach,

- praca z asekuracjq innego pracownika,
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