2019-09-06
Inwestor: Wykonawca:

Zarzad Drog Powiatowych w Koninie

Przedmiar robat
Nazwa budowy: Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Rozopole — Lichen Stary — Wola
Podtezna — DW 266 na odcinkach taczacych miejscowosci Piotrkowice - Lichen Stary i Grablin - Wola Podtezna -
Odcinek 1.
Obiekt: Kanalizacja deszczowa
Rodzaj robét: sanitarne
Podstawa opracowania: KNNR 1, KNNR 11, KNNR 4, AW, KNNR 10, KNR 15-01, SEK 6-01, KNNR 6, KNR

2-31

Sporzadzit:
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty ziemne
1 2 3 4 5
wg ceny Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,38
jednostkowej (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym
KNNR krotnos¢= 1,00
10111-010-043
1. 0,16+0,094+0,125 0,38
wg ceny Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 448,67
jednostkowej poj.tyiki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR samowyladowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt
10202-060-060 kat.l11-1V
krotnosé= 1,00
1. (152,30+375,55)*0,85 448,67
wg ceny Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna m3 79,18
jednostkowej do 1,5 m. Wykopy o szerokosci do 1,5 m. Grunt kategorii
KNNR Il
10305-020-060 krotnosé= 1,00
1. (152,30+375,55)*0,15 79,18
wg ceny Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 448,67
jednostkowej odl.transportu ponad 1km samochodami
KNNR samowyt. 10-15t,przy przewozie po terenie lub drogach
10208-01020-060 | gruntowych.Grunt I-1V
krotnos¢= 4,00
1. (152,30+375,55)*0,85 448,67
wg ceny Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 79,18
jednostkowej poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR samowyladowczymil(-15t na odl.do 1 km.Grunt
10202-08020-060 | kat.Il1-1V
krotnosé= 1,00
1. (152,30+375,55)*0,15 79,18
wg ceny Zasypanie wykopow fundamentowych m3 194,05
jednostkowej podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw
KNNR spycharkami 110kW. Zageszczanie spycharkami
10214-01020-060 | warstwy luznej grub.30 cm. Grunt kat.I-1I z peing
wymiang gruntu
krotnosé= 1,00
1. (152,30+375,55)-(205,6+128,2) 194,05
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7|wg ceny Umocnienie pelne scian wykopow wraz z rozbiorkq m2 633,42
jednostkowej palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
KNNR gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,gleb.do
10313-010-050 3,0m.Grunt kat.1-1V - analogia obudowy systemowe
krotnos¢é= 1,00
1. (152,30+375,55)*2*0,6 633,42
8|wg ceny Podloza i obsypki z dowiezionego piasku do nawierzchni m3 316,79
jednostkowej drogowych
KNNR krotnosé= 1,00
110501-050-060
1. (205,6+128,2)-(5,16+11,85) 316,79
2. Roboty montazowe
1 2 3 4 5
9|wg ceny Rurociqggi kanalizacyjne z rur kielichowych z PP, SN10 o m 258,80
jednostkowej Srednicy nominalnej 200 mm.
KNNR krotnos¢= 1,00
110502-02010-040
1. 94,4+164,4 258,80
10 |wg ceny Kanaty z rur PVC. Rurociqggi PP, SN10 o Srednicy m 125,70
jednostkowej zewnetrznej 315 mm,tgczone na weisk
KNNR krotnos¢= 1,00
41308-050-040
1. 1257 125,70
11|wg ceny Badanie kanatu kamerq wizyjng m 125,70
jednostkowej krotnos¢= 1,00
AW2-040
1. 1257 125,70
12 |wg ceny Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o srednicy 500 mm szt 37,00
jednostkowej z osadnikiem bez syfonu - jezdniowe
KNNR krotnosé= 1,00
41424-020-020
13 |wg ceny Studnie rewizyjne z kregow betonowych srednicy 1000 szt 5,00
jednostkowej mm o glebokosci 3 m,w gotowym wykopie
KNNR krotnosé= 1,00
41413-010-020
14 |wg ceny Dodatek za kazde 0,5 m roznicy glebokosci studni 0,5m -10,00
jednostkowej rewizyjnych z kregow betonowych srednicy 1000 mm o
KNNR glebokosci 3 m,w gotowym wykopie
41413-020-041 krotnosé= 1,00
15|wg ceny Studnie chtonna kregow betonowych srednicy 1500 mm szt 4,00
jednostkowej w gotowym wykopie
KNNR krotnosé= 1,00

41413-050-020
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16 |wg ceny Osadnik pionowy z kregow betonowych srednicy 1500 szt 1,00
jednostkowej mm o glebokosci wg profilu,w gotowym wykopie, z
KNNR zaporq deflekcyjng na odplywie
41413-050-020 krotnosé= 1,00

17 (wg ceny Analogia - wylt fi 200 mm do rowu z umocnieniem dna i szt 27,00
jednostkowej skarp narzutem kamienny na geowtékninie i palisadg
KNNR zamykajgcq umocnienie
100203-040-020 | krotnosé= 1,00

18 |wg ceny Analogia - wylt fi 315 mm do rowu z umocnieniem dna i szt 2,00
jednostkowej skarp narzutem kamienny na geowtokninie i palisadq
KNNR zamykajgcq umocnienie
100203-040-020 | krotnosé= 1,00

19 |wg ceny Konserwacja rowow - odtworzenie odbiornikow wod m 50,00
jEanStkOWGj krotnos¢= 1,00
KNR
15-010116-01-040

20 |wg ceny Analogia - wlot prefabrykowany z rowu do studni szt 1,00
jednostkowej krotnos¢= 1,00
KNNR
100203-040-020

3. Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
1 2 3 5

21 |wg ceny Mechaniczne cigcie szczelin w podbudowach z betonu, m 460,00
jednostkowej glebokosé ciecia 6 cm
SEK krotnosé= 1,00
6-010105-02-040
1. 230*2 460,00

22 |wg ceny Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas m2 450,00
jednostkowej mineralno-bitumicznych o grubosci 8 cm
KNNR krotnosé= 1,00
60801-080-050

23 |wg ceny Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o m2 450,00
jednostkowej grubosci 15 cm
KNNR krotnosé= 1,00
60801-020-050

24 |wg ceny Mechaniczne zageszczanie warstwy m2 450,00
jednostkowej odsqczajqcej,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
KNNR cm,przy uzyciu walca wibracyjnego
60104-010-050 krotnosé= 1,00

25|wg ceny Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem m2 450,00
jednostkowej wykonane mieszarkami doczepnymi. Grubos¢
KNR podbudowy po zageszczeniu 15 cm, RMS

2-310111-03-050

krotnosé= 1,00
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26 |wg ceny Wyrownanie istniejqcej podbudowy mieszankq betonowq m3 450,00
jednostkowej BI12,5. Zageszczanie mechanicznie. Srednia grubosé
KNR warstwy po zageszczeniudo 10 cm
2-310107-05-060 | krotosé= 1,00

27 |wg ceny Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankq betonowq m3 450,00
jednostkowej BI12,5. Zageszczanie mechanicznie. Srednia grubosé
KNR warstwy po zageszczeniudo 10 cm - nastepne 10 cm
2-310107-05-060 | kromosé= 1,00

28 |wg ceny Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 450,00
jednostkowej grysowych, asfaltowa. Warstwa Scieralna o grubosci po
KNR zageszczeniu 3 cm
2-310310-05-050 | krotnosé= 1,00

29 (wg ceny Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 450,00
jednostkowej grysowych, asfaltowa. Warstwa Scieralna o grubosci po
KNR zageszczeniu - zakazdy dalszy 1 cm krotnosé 7
2-310310-06-050 | krotnosé= 7,00

30 |wg ceny Wzmocnienie siatkq przeciw spekaniom podbitym m2 450,00
jednostkowej krotnos¢= 1,00

0110-7020-1-050
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