PRZEKROJ POLULICZNY - SPADEK DASZKOWY

DROGA 3210P - SPADEK DASZKOWY
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OZNACZENIA:

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ JEZDNI NA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

1. Nawierzchnia grysowo-mastyksowa SMA dla KR3 gr. 4 cm

2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla KR3 gr. 5 cm

4. Warstwa wyréownawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 o $r. gr. 3 cm
5. Istniejgca nawierzchnia jezdni do frezowania lub wyréwnania

KONSTRUKCJA - POBOCZE UTWARDZONE Z SMA

Nawierzchnia grysowo-mastyksowa SMA gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 gr. 5 cm

Wzmocnienie nawierzchni siatkg kompozytowg z syntetyczne;j siatki zbrojeniowej
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 o $r. gr. 3 cm
Podbudowa pomocnicza z KESM 0-63 mm gr. 20cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm

Nopob

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW, OPASEK PRZY JEZDNI | SCIEZEK
8. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm

9. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm

10.1.  Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm

10.2.  Podsypka piaskowa gr. 10 cm

UKLAD WARSTW - KRAWEZNIK ULICZNY TYP CIEZKI

1. Kraweznik betonowy uliczny typ ciezki o wym 20x30 cm
12. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm
13. tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

14. Podsypka piaskowa gr. 20 cm

UKtAD WARSTW - OBRZEZE CHODNIKOWE

15. Obrzeze betonowe 8x30 cm
16. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm
17. tawa betonowa zwykta z betonu C 12/15

UKtAD WARSTW - SCIEKI ULICZNE

18. Sciek z dwdch rzeddw kostki bet. brukowej szarej gr. 8 cm

19. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm

20. tawa betonowa zwykta z betonu C 12/15

21. Podsypka piaskowa gr. 20 cm

POBOCZE GRUNTOWE

22. Pobocze z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm, gr. 10 cm
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Rézopole — Lichen Stary — Wola Podtezna- \

OBIEKT — DW 266 na odcinkach taczgcych miejscowosci Piotrkowice — Lichen Stary i Grablin — Wola Podtezna /

C ADRES Droga powiatowa nr 3210P, gm. Slesin, gm. Kramsk, powiat konifiski )

C INWESTOR Zarzad Drég Powiatowych w Koninie )

( TRESC Przekroje konstrukcyjne )
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C IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA | PODPIS )

mgr inZ. WKP/0099/PWOD/10 | 09.2018 N

C OPRACOWAL Bartosz Urbaniak specjalnosé drogowa Y

mgr inz. WKP/0099/PWOD/10 | 09.2018 N

C PROJEKTOWAL Bartosz Urbaniak specjalnosé drogowa Y

inz. GAN.240/8346/11/28/84 | 09.2018 N

C SPRAWDZIL Roman Urbaniak specjalnos¢ konstrukcyjno-inzynieryjna Y
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