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DROGA 3210P - PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE
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UKtAD WARSTW - KRAWEZNIK ULICZNY TYP CIEZKI

25. Kraweznik betonowy uliczny typ ciezki o wym 20x30 cm
26. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm
27. tawa betonowa z oporem z betonu C 16/20

UKEAD WARSTW - KRAWEZNIK DROGOWY

28. Kraweznik betonowy drogowy 12x25 cm
29. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm
30. tawa betonowa z oporem z betonu C 16/20

UKEAD WARSTW - SCIEKI ULICZNE

31. Sciek z dwdch rzedéw kostki bet. brukowej szarej gr. 8 cm
32. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm
33. tawa betonowa zwykta z betonu C 16/20

UKtAD WARSTW - KRAWEZNIK BETONOWY WJAZDOWY

34. Kraweznik betonowy wjazdowy o wym 15x22 cm
35. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm
36. tawa betonowa z oporem z betonu C 16/20

OZNACZENIA:

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ JEZDNI NA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
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KONSTRUKCJA - POBOCZE UTWARDZONE Z SMA
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW Z BETONU ASFALTOWEGO

12.
13.
14.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

Nawierzchnia grysowo-mastyksowa SMA dla KR3 gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla KR3 gr. 5 cm

Wzmocnienie nawierzchni siatkg kompozytowg z syntetyczne;j siatki zbrojeniowej
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 o $r. gr. 3 cm
Istniejgca nawierzchnia jezdni do frezowania lub wyréwnania

Nawierzchnia grysowo-mastyksowa SMA gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 gr. 5 cm

Wzmocnienie nawierzchni siatkg kompozytowg z syntetyczne;j siatki zbrojeniowej
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 o $r. gr. 3 cm
Podbudowa pomocnicza z KLSM 0-31,5 mm gr. 20cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm

Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm

Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 15cm

Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm
Warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm

17. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm
18. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm
19. Podbudowa z betonu C16/20 gr. 20 cm
20. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm
21. Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 30cm
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