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OZNACZENIA:

- projektowany krawężnik betonowy uliczny typ ciężki o wym. 20x30x100 cm

- projektowany krawężnik betonowy uliczny obniżony  o wym. 20x30x100 cm

- projektowany krawężnik betonowy drogowy o wym.12x25x100 cm

- projektowana krawędź jezdni i zjazdów

- projektowane obrzeże betonowe chodnikowe o wym. 8x30x100 cm

- istniejące krawędzie jezdni / zjazdów / chodników

- projektowany ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki bet. brukowej szarej gr.8 cm

- projektowany krawężnik trapezowy betonowy o wym.15/21x30x100 cm

- projektowany ściek podchodnikowy

- projektowany przepust pod zjazdami

- projektowany przepust drogowy

- projektowane ogrodzenie U-12a, segmentowe rurowe w postaci ramy

- projektowana bariera ochronna SP06

- rowy do odtworzenia i odmulenia

- projektowany krawężnik betonowy wjazdowy  o wym. 15x22x100 cm

- projektowana nawierzchnia zjazdów i skrzyżowań z betonu asfaltowego

- projektowana nawierzchnia opaski przy jezdni z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm

- projektowana nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm

- projektowana nawierzchnia pobocza drogowego z SMA 

- istniejące nawierzchnie

- projektowana nawierzchnia chodników z bet. kostki brukowej szarej gr. 6 cm

- projektowana nawierzchnia zjazdów i poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5mm

- projektowana nawierzchnia jezdni z SMA dla ruchu KR3

- projektowana opaska przy zjazdach 

- proj. oznakowanie pionowe

- proj. oznakowanie poziome

Projekt organizacji ruchu

Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Różopole – Licheń Stary – Wola Podłężna-

 – DW 266 na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice – Licheń Stary i Grąblin – Wola Podłężna 
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