Odmulenie rowdw

Umocnienie skarpy rowu

Przekroj A—A

0+000 do 0+390,0+512,5 do 0+950

Ptytami azurowymi 60x40x8cm

Pobocza kruszywa famanego

0-31,5 gr. 15cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACI16W gr. 4cm

Siatka zbrojeniowa z kordylu stalowwego na nosniku z widkniny poliestrowej

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

Istniejgca nawierzchnia

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

Siatka zbrojeniowa z kordylu stalowwego na no$niku z widkniny poliestrowej

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P gr. 8cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0-31,5 gr. 20cm

Warstwa odsqczajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm
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Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6cm

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa stablizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm

Warstwa odsqczajgca z piasku $redniego gr. 10cm

Kraweznik bet. 15x30cm

Podsypka

cementowo—
tawa z betonu C12/15

piaskowa gr. 3cm

Sciek z kostki brukowej gr. 8cm

Przekroj B—B

Podsypka

0+390 do 0+512,5

cementowo—piaskowa gr. 3cm
tawa z betonu C12/15
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Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm

Warstwa wigzqgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

Siatka zbrojeniowa z kordylu stalowwego na nosniku z wtdkniny poliestrowej

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

Istniejgca nawierzchnia

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

Siatka zbrojeniowa z kordylu stalowwego na nosniku z widkniny poliestrowej

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P gr. 8cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0-31,5 gr. 20cm

Warstwa odsqczajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6cm

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa stablizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm

Warstwa odsqczajgca z piasku Sredniego gr. 10cm

Kraweznik bet. 15x30cm

Podsypka

cementowo—piaskowa gr. 3cm
tawa z betonu C12/15
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BARTOSZ URBANIAK

Sciek z kostki brukowej gr. 8cm

Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Lisiec Wielki - Niklas

Podsypka

Droga powiatowa nr 3250P
Obreb : LISIEC WIELKI, Jednostka ewidencyjna : STARE MIASTO

cementowo—piaskowa gr. 3cm
tawa z betonu C12/15

Zarzad Drég Powiatowych w Koninie, ul. Swietojariska 20D, 62-500 Konin

Przekrj normalny

Drogowa Z-31/2018 1:50 31
mgr inz. WKP/0099/PWOD/10 | 08.2018
Bartosz Urbaniak specjalnos¢ drogowa
mgr inz. WKP/0099/PWOD/10 | 08.2018
Bartosz Urbaniak specjalnosé drogowa
inz. GAN.240/8346/11/28/84 | 08.2018

Roman Urbaniak

specjalno$¢ konstrukcyjno-inzynieryjna

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak -
Biuro / Korespondencja -

62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16
62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18

®  NIP 665-254-72-
® T632422806 -

9 ® REGON 301392398
eM infrapolis@op.pl



