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O2 - Osadnik pionowy Ø 1,5m

O1- Osadnik pionowy Ø 1,5m
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INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak                62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16                 NIP 665-254-72-59                REGON 301392398

Biuro / Korespondencja                62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18                 T 63 242 28 06                 eM infrapolis@op.pl
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ADRES

Legenda:
- Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

- Krawężnik bet. 15x30cm (na zjazdach 15x22cm)

- Obrzeże bet. 8x30cm

wraz ze  ściekiem z kostki bet. gr. 8cm szerokość 20cm

- Pobocze z kruszywa łamanego 0-31,5mm

- Oporniki bet. 12x25cm

- Chodnik z kostki bet. gr. 6cm

- Nawierzchnia peronu autobus. z kostki bet. gr. 6cm

- Zjazdy z kostki bet. gr. 8cm

- proj. kryty rów rura PP 315mm
- proj. przykanalik z rur PP200mm
- proj. wpust Ø500 z osadnikiem bez syfonu 
- proj. studnia bet  oraz rzędna kanału
- istn. rów przydrożny do odtworzenia
- istn. przepust pod zjazdem do remontu

- Zjazdy - nawierzchnia asfaltowa

UWAGI:
Istniejące uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i 
teletechnicznych pod nawierzchniami zjazdów oraz jezdni 
zabezpieczyć za pomocą rur dwudzielnych

- Pobocze  - nawierzchnia z betonu asfaltowego


