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BARTOSZ URBANIAK

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT: Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Lisiec Wielki — Niklas
ADRES: Droga powiatowa nr 3250P,
: Obreb: LISIEC WIELKI, Jednostka ewidencyjna: STARE MIASTO
KAT. OBIEKTU: XXV —Drogi i elementy drég publicznych
INWESTOR: Zarzad Drég Powiatowych w Koninie, ul. Swietojanska 20D, 62-500 Konin
JEDNOSTKA . . .
PROJEKTOWA: Infrapolis Bartosz Urbaniak, 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16
IMIE | NAZWISKO BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS
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Dariusz Rogowski specjalnos$¢ instalacyjno-inzynieryjna
Sprawdzajacy b / GAN.240/8346/11/28/84  08.2018
inz. S';Jrﬁ?aV'Yr?a specjalnéélc; k;r;z;l;yﬁz}gzznieryjna
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Konin, dnia

Strona tytutowa

Os$wiadczenia i zaswiadczenia

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego
Opis Plan BiOZ

Plan orientacyjny w skali 1:25 000 —rys. 1

Projekt zagospodarowania terenu —w skali 1:500 rys. 2
Przekroje normalne w skali 1:50 —rys. 3

PROFILE PODLUZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100/500 — rys. 4
STUDNIA KANALIZACYJNA 1:20 —rys. 5

WPUST KRAWEZNIKOWY 1:20 —rys. 6

WPUST JEZDNIOWY 1:20 —rys. 7

WYLOT DO ROWU ¢ 315 mm 1:20 —rys. 8

WYLOT DO ROWU ¢ 200 mm 1:20 —rys. 9
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OSWIADCZENIE

Do projektu budowlano-wykonawczego:

~Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Lisiec Wielki - Niklas"

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oswiadczam, ze powyzszy projekt budowlany zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

IMIE | NAZWISKO BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS

Projektant 08.2018

mgr inz. Drogowa WKP/ QOIQQ/.'ZWOD/ 10

Bartosz Urbaniak speajaiose crogowa

s dzai 08.2018

' praw Zajqcy GAN.240/8346/11/28/84

inz. Drogowa specjalnos¢ konstrukcyjno-

Roman Urbaniak inzynieryjna

. 08.2018

Prole'kt_ant . GP 7342/4/94

mgr inz. Sanitarna specjalnos¢ instalacyjno-

Dariusz Rogowski inzynieryjna

Sprawdzajacy . GP 7342/144/94 08.2018

inZ. Sanitarna specjalnos¢ instalacyjno-

Roman Urbaniak inzynieryjna
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

1.CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu dla tematu:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Lisiec Wielki - Niklas

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora — Zarzad Drog Powiatowych w Koninie

- uzgodnienia (dane wyj$ciowe) z przedstawicielami Inwestora

-Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami)

- mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:1000

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych GDDKiA Warszawa
2014 r.

- pomiary sytuacyjno - wysokosciowe uzupetniajace, wizja lokalna w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)

- Ustawa z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) tacznie z p6zniejszymi
zmianami

- obowiagzujace Polskie Normy

2. Przedmiot i zakres

Przedmiotowe zamierzenie budowlane to droga powiatowa nr 3250P zlokalizowana w Obr¢bie:
LISIEC WIELKI, Jednostka ewidencyjna: STARE MIASTO, Powiat Koninski wojewodztwo
Wielkopolskie.

2.1 Zakres robot obejmuje wykonanie:
e roboty przygotowawcze
e roboty rozbiorkowe
e roboty ziemne
e remont przepustow drogowych
e remont odwodnienia drogi
e poszerzenia nawierzchni jezdni i pobocza utwardzone

e jezdnia o nawierzchni asfaltowej
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e Sciek przykraweznikowy

e Sciek korytkowy

e krawezniki i obrzeza

e zjazdy z betonu asfaltowego

e zjazdy z kostki betonowej

e chodniki

e clementy bezpieczenstwa ruchu
e roboty wykonczeniowe

e bariery ochronne

e 0znakowanie pionowe, poziome

e inwentaryzacja powykonawcza

3. Stan istniejacy.

Droga usytutowana jest na terenie zabudowanym oraz niezabudowanym. Obecnie droga posiada

nawierzchnie asfaltowg o szerokosci 5,0m w zlym stanie technicznym ktore obrazujg liczne

spekania. Droga wymaga natychmiastowemu remontowi. Na calym odcinku drogi jest brak

chodnikéw przez co piesi i rowerzysci poruszajg si¢ po jezdni co zagraza bezpieczenstwu ruchu

drogowego. W ciggu drogi powiatowe] wystepuja skrzyzowania o nawierzchni asfaltowej 1

zwirowej. W miejscowosci Niklas zlokalizowana jest zatoka autobusowa. Odwodnienie drogi

zapewnione jest przez spadki poprzeczne i podtuzne, a sptywajaca droga odprowadzana jest do

istniejacego rowu.

4. Stan projektowy

Ze wzgledu na parametry techniczne istniejacej drogi przyjeto klase drogi L (droga lokalna).

Droga klasy L jest ogdlnodostgpng droga przeznaczong dla wszystkich uzytkownikow.

Przebudowywana droga nie stuzy do ruchu pieszych. Teren sgsiadujacy z droga przeznaczony

jest pod zabudowe.

4.1 Przekroj poprzeczny

W przekroju poprzecznym przebudowywany odcinek drogi zaprojektowano w nastgpujacy

sposob:
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- szerokos¢ drogi 5,5 m, przekroj, spadek daszkowy 2%

- szerokos¢ chodnika 2,0 m, spadek 2% jednostronny

- szerokos¢ poboczy asfaltowych 0,75 m, spadek 2% jednostronny

- szerokos¢ poboczy o nawierzchni twardej nieulepszonej 0,75 m, spadek 8%
jednostronny

Szczegbdly rozwigzania zawiera rysunek nr 3.

4.2 Parametry projektowe
- klasa drogi: L (Lokalna),

- dostgpno$¢: nieograniczona,

- Kategoria ruchu: KR3

- predkos$¢ projektowa — 40 km/h

- dtugos¢ przebudowy 0+994 km

- szeroko$¢ jezdni 5,5 m, przekroj spadek daszkowy 2%

- szeroko$¢ chodnika 2,0 m, spadek 2% jednostronny
- pochylenie podtuzne chodnika: mniejsze niz 6,0%

- wysokos$¢ wyniesienia chodnika ponad krawedz jezdni : 10-12cm

Pozostate parametry zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie.

4.3. Rozwiazanie sytuacyjne

O$ drogi powiatowe] zaprojektowano na podstawie pomiaru sytuacyjnego przy zatozeniu
maksymalnego wpisania trasy w istniejagcg o$ 1 wykorzystania pasa drogowego drogi
powiatowej. Przebudowa drogi rozpoczyna si¢ w km 0+000 od skrzyzowania z ul. Makowa 0
nawierzchni z betonu asfaltowego, a nastgpnie biegnie w kierunku potudniowym do km
0+994. W ciaggu drogi powiatowe] na terenie zabudowanym z prawej i lewej strony (cze$ciowo

na odcinku 100m) zaprojektowano chodniki z kostki bet. (rys.2).
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4.4.Konstrukcja jezdni
Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej zaprojektowano konstrukcje KR3 sktadajaca

si¢ z nastepujacych warstw:

Km 0+000 do 0+994

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

- Siatka zbrojeniowa z kordylu stalowego na nosniku z wtdkniny poliestrowe;j
- Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

- Istniejaca nawierzchnia

Poszerzenie nawierzchni i pobocza asfaltowe:

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm

- Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

- Siatka zbrojeniowa z kordylu stalowego na nosniku z wiokniny poliestrowe;j
- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P gr. 8cm

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5 gr. 20cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5 gr. 20cm

- Warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm

Konstrukcja chodnika

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6cm

- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa stablizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm

- Warstwa odsaczajaca z piasku sredniego gr. 10cm

Konstrukcja zjazdow w ciagu chodnika

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm

- Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa stablizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

- Warstwa z piasku $redniego gr. 10cm
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Konstrukcja zjazdow z betonu asfaltowego
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm
- Podbudowa z kruszywa tfamanego 0-31,5 stab. mech. gr. 15cm

- Warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm

Szczegoly rozwigzania zawiera rysunek nr 3.

4.5.0dwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych z jezdni zapewnione jest poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne drogi, gdzie nastepnie odprowadzana jest do projektowanych wpustow kraweznikowo

- jezdniowych i istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej.

4.6 Pozostale roboty i czynniki

Caly zakres robot zlokalizowany jest w istniejacym pasie drogi powiatowej.
Projektowana przebudowa drogi nie wprowadza zmian w funkcjonowaniu istniejacego
srodowiska, poniewaz zlokalizowana jest w uzytkowym pasie drogowym. Roboty nalezy
wykonywac zgodnie z przepisami, zasadami 1 normami obowigzujagcymi w tym zakresie.
UWAGA: w trakcie prowadzonych robot drogowych wykonawca jest odpowiedzialny za

zabezpieczenie znakow geodezyjnych.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych elementow zagospodarowania terenu
- powierzchnia nawierzchni asfaltowej : 5305m2
- powierzchnia chodnika : 1600 m2
- powierzchnia zjazdow w ciggu chodnika : 881m2
- powierzchnia zjazdow asfaltowych : 700m2
- powierzchnia pobocza z betonu asfaltowego : 715m2

- powierzchnia pobocza o nawierzchni twardej nieulepszonej : 555m2

6. Ochrona zabytkow

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.
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7. Wplyw eksploatacji géorniczych na obiekt

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w strefie wptywu eksploatacji gorniczych.

8. Oddzialywanie inwestycji

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. C oraz art. 3 pkt. 20, w zwiazku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7
lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze obszar
oddziatywania obiektu obejmuje dziatki w obrebie:

LISIEC WIELKI, Jednostka ewidencyjna: STARE MIASTO. Woyznaczenie obszaru
oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawo budowlane, ktéry stanowi, ze
obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zmiane z tym obiektem
ograniczania w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3
pkt.20 Prawo budowlane nalezy zaliczy¢ przepisy techniczno budowlane (warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace miedzy
innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska z dnia 15.10.2013r. (
Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 112 tj.) , zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa
miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zréodlem powszechnie

obowiazujacego prawa na obszarze dziatania organéw, ktore je ustanowity.

9. Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu zostat opracowany zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181)

10. Bezpieczenstwo i BHP

Realizujac przedmiotowg inwestycje szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na to aby:

- zachowa¢ szczegblng ostroznos¢ przy prowadzonych robotach ziemnych na odcinku
przebudowywanej drogi

- zachowac szczegblng ostroznosé podczas wytadunku kruszyw i masy
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- zabezpieczy¢ 1 prawidtowo oznakowac roboty przez caly czas przebudowy nawierzchni ww.
drogi powiatowe;j.

-pracownicy w czasie robdt byli ubrani w kamizelki ostrzegawcze.

Na czas wykonywanych robot nalezy zminimalizowa¢ ograniczenia i utrudnienia dla

indywidualnego ruchu lokalnego.

11. Opinia i uzgodnienia projektu

Realizacja robot objetych niniejszym opracowaniem wymaga:

- zaakceptowania do realizacji przez Inwestora — Zarzad Drég Powiatowych w Koninie

- zgloszenie przebudowy nawierzchni drogi powiatowej - robot budowlanych do Starostwa

Powiatowego do Wydzialu Architektury i Budownictwa oraz Gospodarki Przestrzennej w

Koninie
Opracowal
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OPIS TECHNICZNY - BRANZA DROGOWA
do projektu architektoniczno - budowlanego robot drogowych dla zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Lisiec Wielki — Niklas

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora — Zarzad Drog Powiatowych w Koninie

- uzgodnienia (dane wyj$ciowe) z przedstawicielami Inwestora

-Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pozniejszymi
zmianami)

- mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDKiA Warszawa
2014r.

- pomiary sytuacyjno - wysokosciowe uzupehniajgce, wizja lokalna w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)

- Ustawa z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) tacznie z p6zniejszymi
zmianami

- obowiagzujace Polskie Normy

2. Przedmiot i zakres
Przedmiotowe zamierzenie budowlane to Droga powiatowa nr 3250P zlokalizowana w
Obrebie: LISIEC WIELKI, Jednostka ewidencyjna: STARE MIASTO, Powiat Koninski

wojewodztwo Wielkopolskie.

2.1 Zakres robot obejmuje wykonanie:
e roboty przygotowawcze
e roboty rozbidorkowe
e roboty ziemne
e remont przepustow drogowych
e remont odwodnienia drogi

e poszerzenia nawierzchni jezdni i pobocza utwardzone
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e jezdnia o nawierzchni asfaltowej
e Sciek przykrawegznikowy

e Sciek korytkowy

e krawezniki i obrzeza

e zjazdy z betonu asfaltowego

e zjazdy z kostki betonowej

e chodniki

e clementy bezpieczenstwa ruchu

e roboty wykonczeniowe

e bariery ochronne

e oznakowanie pionowe, poziome

e inwentaryzacja powykonawcza

3. Stan istniejacy.

Droga usytulowana jest na terenie zabudowanym i niezabudowanym. Obecnie droga posiada

nawierzchnie asfaltowg o szeroko$ci 5,0m w ztym stanie technicznym ktore obrazujg liczne

spekania. Droga wymaga natychmiastowemu remontowi. Na calym odcinku drogi jest brak

chodnikéw przez co piesi i rowerzysci poruszaja si¢ po jezdni co zagraza bezpieczenstwu ruchu

drogowego. W ciggu drogi powiatowe] wystepuja skrzyzowania o nawierzchni asfaltowej 1

zwirowej. Odwodnienie drogi zapewnione jest przez spadki poprzeczne i podluzne, a

sptywajaca droga odprowadzana jest do istniejagcego rowu.

4. Stan projektowy

Ze wzgledu na parametry techniczne istniejacej drogi przyjeto klase drogi L (droga lokalna).

Droga klasy L jest ogolnodostepng droga przeznaczong dla wszystkich uzytkownikow.

Przebudowywana droga nie stuzy do ruchu pieszych. Teren sasiadujacy z droga przeznaczony

jest pod zabudowg.

4.1 Przekroj poprzeczny

W przekroju poprzecznym przebudowywany odcinek drogi zaprojektowano w nastepujacy

sposob:
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- szerokos¢ drogi 5,5 m, przekroj, spadek daszkowy 2%

- szerokos¢ chodnika 2,0 m, spadek 2% jednostronny

- szerokos¢ poboczy asfaltowych 0,75 m, spadek 2% jednostronny

- szerokos¢ poboczy o nawierzchni twardej nieulepszonej 0,75 m, spadek 8%
jednostronny

Szczegbdly rozwigzania zawiera rysunek nr 3.

4.2 Parametry projektowe
- klasa drogi: L (Lokalna),

- dostepnos$¢: nieograniczona,

- Kategoria ruchu: KR3

- predkos$¢ projektowa — 40 km/h

- dtugos¢ przebudowy 0+994 km

- szeroko$¢ jezdni 5,5 m, przekroj spadek daszkowy 2%

- szeroko$¢ chodnika 2,0 m, spadek 2% jednostronny
- pochylenie podtuzne chodnika: mniejsze niz 6,0%

- wysokos$¢ wyniesienia chodnika ponad krawedz jezdni : 10-12cm

Pozostate parametry zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

4.3. Rozwiazanie sytuacyjne

O$ drogi powiatowe] zaprojektowano na podstawie pomiaru sytuacyjnego przy zatozeniu
maksymalnego wpisania trasy w istniejagcg o$ 1 wykorzystania pasa drogowego drogi
powiatowej. Przebudowa drogi rozpoczyna si¢ w km 0+000 od skrzyzowania z ul. Makowsg o
nawierzchni z betonu asfaltowego, a nastgpnie biegnie w kierunku potudniowym do km
0+994. W ciagu drogi powiatowe] na terenie zabudowanym z prawej i lewej strony (cze$ciowo

na odcinku 100m) zaprojektowano chodniki z kostki bet. (rys.2).
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5.Konstrukcja jezdni
Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej zaprojektowano konstrukcje KR3 sktadajaca

si¢ z nastepujacych warstw:

Km 0+000 do 0+994

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm

- Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

- Siatka zbrojeniowa z kordylu stalowego na nosniku z wtdkniny poliestrowe;j
- Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

- Istniejaca nawierzchnia

Poszerzenie nawierzchni i pobocza asfaltowe:

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm

- Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

- Siatka zbrojeniowa z kordylu stalowego na nosniku z wiokniny poliestrowe;j
- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P gr. 8cm

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5 gr. 20cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5 gr. 20cm

- Warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm

Konstrukcja chodnika

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6cm

- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa stablizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm

- Warstwa odsaczajaca z piasku sredniego gr. 10cm

Konstrukcja zjazdow w ciagu chodnika

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm

- Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa stablizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

- Warstwa z piasku $redniego gr. 10cm
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Konstrukcja zjazdow z betonu asfaltowego
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 stab. mech. gr. 15cm

- Warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm

Szczegoly rozwigzania zawiera rysunek nr 3.

6.0dwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych z jezdni zapewnione jest poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne drogi, gdzie nast¢pnie odprowadzana jest do projektowanych wpustow kraweznikowo

- jezdniowych 1 istniejagcego kolektora kanalizacji deszczowe;.

7. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia terenu
Na trenie przeznaczonym pod inwestycje nie znajduje si¢ uzbrojenie ktore koliduje z

przebudowa drogi.

8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transport, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z p6zn. zm. ) w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych, inwestycje zalicza si¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Opracowal
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
BRANZA DROGOWA

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Lisiec Wielki - Niklas”

Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Lisiec Wielki - Niklas

LISIEC WIELKI

Nazwa inwestora: Zarzad Drég Powiatowych w Koninie

2. Imig 1 nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Bartosz Urbaniak
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow

Przebudowa obejmuje odcinek:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Lisiec Wielki - Niklas

Laczna dlugos$¢ 0+994m

Parametry techniczne wynosza:

- klasa techniczna L (lokalna)
- predkos¢ projektowa 40 km/h
- kategoria ruchu KR3

Kolejnos¢ realizacji zadania:

roboty przygotowawcze

e roboty rozbidrkowe

e roboty ziemne

e remont przepustow drogowych
e remont odwodnienia drogi

e poszerzenia nawierzchni jezdni i pobocza utwardzone
e jezdnia o nawierzchni asfaltowej
e Sciek przykraweznikowy

e Sciek korytkowy

e krawezniki i obrzeza

e zjazdy z betonu asfaltowego

e zjazdy z kostki betonowej

e chodniki

e clementy bezpieczenstwa ruchu
e roboty wykonczeniowe

e bariery ochronne

e o0znakowanie pionowe, poziome

e inwentaryzacja powykonawcza

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie istniejg drogi o nawierzchni asfaltowej oraz zjazdy o zr6znicowanej nawierzchni.
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3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

roboty ziemne zwigzane z budowg :

- Linie energetyczne napowietrzne — zwroci¢ szczegolng uwage sprzetem majgcym dugi
zasieg — typu wywrotki, koparki, itd. aby zachowa¢ wymagane odlegtosci od linii
energetycznych

- roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

roboty ziemne wykonywane koparkami i r6wniarkami:

- dow6z i roztadunek kruszywa tamanego, kruszywa naturalnego z uwagi na linie
energetyczne,
stabilizacja mechaniczna podbudowy,

- utozenie nawierzchni bitumicznej na ciggu drogi z uwagi na wytadunek mas pod liniami
energetycznymi,

- mozliwo$¢ wystapienia osuni¢cia si¢ ziemi podczas robot ziemnych

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystagpieniem do wykonywania robot budowlanych, szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy:
- dokona¢ szkolenia stanowiskowego (zapoznanie z technologia wykonania robdt 1
przepisami bhp),

- przypomnie¢ o stosowaniu srodkow ochrony osobiste;,

- omowi¢ zasady stosowania pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia dla zdrowia i zycia,

- wyznaczy¢ osoby do bezposredniego nadzoru robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia:
posiadanie na placu budowy $rodkdéw przeciwpozarowych, apteczki lekarskiej z podrecznym

medykamentami i innymi $§rodkami bhp, w przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest
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natychmiast zawiadomi¢ swojego przelozonego i1 kierownika budowy, maszyny budowlane
obstugiwa¢ moga jedynie pracownicy przeszkoleni 1 posiadajacy stosowne wpisy w
ksigzeczkach operatoréw maszyn budowlanych pracownik zobowigzany jest do stosowania
sprzetu ochronnego, odziezy roboczej i ochronnej (kaski, okulary, rekawice, rekawice , obuwie
odpowiednie, kamizelki odblaskowe, stosownie do zagrozenia wystepujacego na danym
stanowisku, przy pracach w niebezpiecznych wykopach nalezy zapewni¢ wilasciwg obudowa
wykopu. Kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot poprzez
wygrodzenie zaporami drogowymi oraz oznakowanie odcinka robot wg projektu zatwierdzonej
organizacji robot, wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdot budowlanych -odpowiednie
oznakowanie odcinka robot oraz trasy objazdu, wskazanie miejsca przechowywania
dokumentacji budowy i innych dokumentéw budowy odpowiedzialny jest Kierownik budowy.
Wykonawca umiesci w widocznym miejscu tablice informacyjng budowy oraz tablice ,,Teren
budowy, wstep wzbroniony" prace niebezpieczne wykonywa¢ w zespotach minimum
dwuosobowych, zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybkie
udzielenie pomocy.

Zaleca sie, aby kierownik budowy opracowat ,,Plan BIOZ" przed przystapieniem do realizacji

robot budowlanych.
Opracowal:
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OPIS TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA
do projektu architektoniczno - budowlanego robét sanitarnych dla zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Lisiec Wielki — Niklas
1. Podstawa opracowania

— Zzlecenie Inwestora,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000,
— uzgodnienia miedzybranzowe,

— wizja lokalna w terenie i pomiary wiasne,

— obowigzujgce normy i przepisy.
2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami dla

przebudowy drogi powiatowej nr 3250P.

3.Rozwigzania projektowe
3.1. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg odprowadzajgcg oczyszczone wody
deszczowe (Scieki opadowe i roztopowe) z powierzchni terendéw utwardzonych — ulica
droga powiatowa nr 3250P, projektowang kanalizacjg deszczowg ¢ 315 mm i
przykanalikami ¢ 200 mm.

Sie¢ zaprojektowano z z rur kanatowych z polipropylenu PP ¢ 315 mm typu
ciezkiego, SN10 tgczonych na kielichy i uszczelke gumowag. Minimalna sztywnosc¢
pierscieniowa rur PP 10 kN/m? Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm
uformowanej na kat 90°. W przypadku obsypki kanatéw wykonanych z PP obsypke
prowadzi¢ do uzyskania warstwy gr. min 30 cm powyzej wierzchu rury. Dla catego
kanatu znajdujgcego sie w ulicy zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci

Proctora.
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Wykonanie przykanalikow projektuje sie z rur kanalizacyjnych kielichowych PP ¢
200 mm, SN10. Wiekszos¢ przykanalikow nalezy podtgczy¢ bez wykonanie kaskad do

studni rewizyjnych na kolektorze gtownym.

3.2. Studzienki rewizyjne

Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano typowe studnie kanalizacyjne
wykonane z typowych kregéw Zelbetowych z betonu C35/45 ¢ 1,00 m, 1,5 i 2,00 m.
Kregi zelbetowe denne z zabudowanymi przejsciami szczelnymi — tuleja systemowa,
ustawi¢ na fundamencie betonowym z betonu C12/15. Na kregu dennym ustawic kregi i
przykryC ptytg pokrywowg PP z betonu C35/45 z wtazem Zeliwnym typu ciezkiego D400
z zamknieciem ryglowanym. W studni osadzi¢ stopnie wlazowe zeliwne powlekane
PVC.

Elementy studzienek kanalizacyjnych (dennica, kregi, ptyty pokrywowe, pierscienie
wyrownujgce) z prefabrykowanych elementéw betonowych $rednicy DN 1200 i DN 2000
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917: 2004/AC:2009 ,Studzienki wtazowe
i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym

i zelbetowe”

3.3 Urzadzenia podczyszczajace wody deszczowe.

W celu podczyszczenia wod deszczowych przed ich odprowadzeniem do srodowiska
zaprojektowano:
- na kolektorach ¢ 3150 mm do rowow melioracyjnych - osadniki piasku

¢ 1,5 m i pojemnosci uzytkowej min 3 m?

4. Wykopy

Roboty ziemne pod projektowane kanaty przewiduje sie wykona¢ mechanicznie
skarpowe i pionowe umocnione z dokopem recznym. Zasypke wykopdw na wszystkich
odcinkach nalezy wykonywaé¢ w strefie kanatowej recznie. Pozostatg czesS¢ wykopu

zasypywa¢ mechanicznie. Koncowg objetos¢ wykopu o0 sumarycznej migzszosci
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1,0 m, liczac od powierzchni terenu, nalezy zasypywac¢ warstwami z jednoczesnym ich
mechanicznym zageszczeniem, az do uzyskania wskaznika zageszczenia W, = 1,0.
Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopdw nalezy przestrzegac postanowien zawartych
w normie przedmiotowej BN-83/8836-02.

W przypadku koniecznosci prowadzenia rob6t odwodnieniowych, odwodnienie
wykopow wykonaé za pomocg drenazu roboczego z rur perforowanych PVC
¢ 0,10 m w obsypce filtracyjnej. Drenaz ukfada¢ ze spadkiem 2 % w kierunku
studzienek zbiorczych, ktore nalezy wykonac z rur betonowych ¢ 0,6 m, o gtebokosci
ok. 1,0 m. Studzienki zbiorcze wykonywa¢ w rozstawie co ok. 30 m. na odcinkach
prostych oraz w miejscach zmiany kierunku. Wode gruntowg naptywajgcg do
studzienek odpompowac wykorzystujgc pompy przeponowe typu 2XPM-34 lub pompy
wirowe zatapialne np. typu PA, RPX. Wode z odwodnienia nalezy odprowadza¢ do
istniejgcej kanalizacji deszczowej, za pomocg tymczasowych rurociggédw ¢ 100 mm

uktadanych bezposrednio na gruncie.

UWAGA: Dopuszcza sie wprowadzenie odmiennego systemu odwodnienia wykopow
w zaleznosci od doswiadczenia i usprzetowienia wykonawcy robot. Tymczasowe
zasilanie energetyczne agregatow pompowych do odwodnien wykonawca wykona we

wilasnym zakresie w ramach organizacji placu budowy.

5. Uwagi koncowe

Przyjete rozwigzania techniczne w tym technologia odprowadzania sciekéw do
oczyszczalni $ciekdw i urzgdzen podczyszczajgcych wody deszczowe pozwalajg na
ograniczenie do minimum wprowadzanie do Srodowiska zanieczyszczen w tym
Sciekéw socjalno-bytowych oraz zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ nie zachodzi
zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji a tym bardziej podczas jej
eksploatacji.

Rozwigzania przyjete w projekcie pozwalajg na odprowadzanie sciekdédw socjalno-
bytowych do miejskiej oczyszczalni sciekow w Kleczewie oraz wod deszczowych do
Strugi Kleczewskiej.
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Przed przystgpieniem do robot w miejscach kolizji projektowanych urzadzen
podziemnych z istniejgcym, badz tez w ich sgsiedztwie, urzgdzenia te nalezy odszukac
i wytyczyC w terenie za pomocag recznych przekopow probnych i odpowiednio je
zabezpieczyc.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz.U. Nr.47 z 2003 r.

Wszystkie  roboty budowlano — montazowe wykonywaé zgodnie @z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych cz. Il
— instalacje sanitarne i przemystowe i warunki wykonania rurociggow z tworzyw
sztucznych
z 1996r oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt Nr 9. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie
z projektem, napotkane uzbrojenie zabezpieczyc.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposOb zabezpieczajgcy interes osob trzecich oraz

bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych przeszkéd nalezy porozumiec sie

z Projektantem.

Wszystkie stosowane materialy winny mie¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne. Wobec duzej roznorodnosci materiatdw izolacyjnych, uszczelniajgcych
i armatury instalacyjnej na rynku dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce robot
innych materiatbw réwnorzednych posiadajgcych atest i aprobaty techniczne po

uzgodnieniu z Biurem Projektow.

Sprawy problemowe w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych oraz

wykonania detali nalezy uzgodni¢ z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Szczegoty nie ujete w niniejszym projekcie zwigzane z wykonawstwem nalezy
realizowa¢ zgodnie z instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami technicznymi,

obowigzujgcymi normami technicznymi oraz wymaganiami producentéw materiatow.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy wytyczy¢ projektowane budowle i osie

rurociggow zlecajac to zadanie uprawnionemu geodecie.
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Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ dokumentacje geodezyjng

powykonawczg.
Opracowal
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

.. BIOZ °°
BRANZA SANITARNA

Nazwa obiektu :  Przebudowa drogi powiatowej nr 3250 P relacji Lisiec Wielki -
Niklas

Inwestor : Zarzad Drég Powiatowych w Koninie

Podstawa opracowania :
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1125)
e Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. z pozniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2000 r.Nr 106 poz.1126)
e Ustawa z dnia 27-03-2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 80

poz. 718)
Opracowat
mgr inz. Dariusz Rogowski
08.2018 .
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zawartos¢ opracowania

. Podstawa opracowania
. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji obiektow
. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

. Elementy  zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych oraz wskazanie

srodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
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OPIS TECHNICZNY

do informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120
poz. 1125)

e Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. z podzniejszymi zmianami (Dz.U.
z 2000 r. Nr 106 poz.1126)

e Ustawa z dnia 27-03-2003 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U.Nr 80
poz 718)

2. Zakres i kolejnos¢ robét calego zamierzenia inwestycyjnego

Zakres robdt obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowe;.
Kolejnosc¢ robot:

- prace ziemne — wykopy pod sie¢ kanalizacji deszczowej,

- wykonanie podsypek piaskowych pod rurociggi,

- posadowienie rurociggow,

- zasypanie wykopoOw z zageszczeniem,

- wykonanie prac porzadkowych przywracajgcych teren do stanu pierwotnego.
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie istnieje sie¢ ulic miejskich oraz zabudowa mieszkaniowa.
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4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- prace ziemne zwigzane z zabudowg studzienek kanalizacyjnych,

- wykopy liniowe pod projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

- podczas robdét ziemnych przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej
niebezpieczenstwo obsuniecia sie ziemi,
- podczas robot ziemnych przy wykonywaniu zabudowy studzienek kanalizacyjnych,
niebezpieczenstwo obsunigcia sie ziemi,
- niebezpieczenstwo urazow mechanicznych podczas montazu studzienek

kanalizacyjnych z zastosowaniem dzwigu.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

- instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robét budowlanych na placu budowy,
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem rob6t niebezpiecznych
(niebezpiecznych wykopach ponizej 2,0 m, w strefie pracy dzwigu budowlanego)

- szkolenia udokumentowane na pi$mie przez prowadzgcego szkolenie i szkolonego.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

- wiasciwe wykonanie obudowy wykopow,

- oznakowanie robét i stref prowadzenia prac niebezpiecznych,

- wykonywanie prac niebezpiecznych w zespotach min. 2 osobowych,

- zapewnienia dostepnoéci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu

powiadomienia stuzb ratowniczych.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

2.CZESC RYSUNKOWA
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