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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. I Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych km
d.1 wytyczenie drogi przez geodete.
0,960 km 0,960
RAZEM 0,960
2| D-01.01.01 | Zabezpieczenie znakdéw geodezyjnych w ilosci 6 szt. kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3| D-01.01.02 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m?2
d.1 cm zapomocas koparek o poj.tyzki 0.25 m3
7929 - 3658 - 585 - 287,5-983 - 252,5 - 477 m?2 1 686,000
RAZEM 1 686,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
4| D-05.03.05 [ Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na m
d.2 gtebokos¢ 6-10 cm
123 m 123
RAZEM 123
5| D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego m?2
d.2
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
6| D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z ptyt bet. wraz odwozem na odl. 10km - [ m2
d.2 miejsce wskazane przez Inwestora
162 m2 162,000
RAZEM 162,000
7| D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m?2
d.2 cementowo - piaskowe;j
185 m2 185,000
RAZEM 185,000
8| D-01.02.04 | Rozebranie murkéw oporowych m
d.2
48 m 48,000
RAZEM 48,000
9| D-01.02.04 | Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce cementowo - m
d.2 piaskowej
145 m 145,000
RAZEM 145,000
10| D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 10 m?2
d.2 cm wraz z wywozem na odl. 10km
344 m?2 344,000
RAZEM 344,000
11| D-01.02.07 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.2 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowawczym
na odl. 5 km
74 m3 74,000
RAZEM 74,000
3 ROBOTY ZIEMNE
12| D-06.04.01 | Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem | m
d.3 skarp rowu
714 - 356 m 358,000
RAZEM 358,000
13| D-02.03.01 | Reczne formowanie nasypdw z gruntu kat. I-Il dostarczonego m3
d.3 samochodami samowytadowczymi z zakupem piasku
4843 m3 4 843,000
RAZEM 4 843,000
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4 PRZEPUSTY
14| D-03.01.01 | Przebudowa przepustéw - z utzeniem nowych na podsypce m
d.4 piaskowej gr.15cm i obsypce 30cm z rur PP o jednolitej

strukturze $r.315 mm, SN10 o potaczeniach kielichowych, z
rozbidrka istniejgcych, zasypywanie wykopdw z petng wymiang
gruntu, zageszczeniem i odwodnieniem wykopdw

176 -42 m 134,000
RAZEM 134,000
15| D-03.01.01 | Przebudowa przepustéw - z utzeniem nowych na podsypce m
d.4 piaskowej gr.15cm i obsypce 30cm z rur PP o jednolitej

strukturze $r.500 mm, SN10 o potaczeniach kielichowych, z
rozbidrka istniejgcych, zasypywanie wykopdw z petng wymiang
gruntu, zageszczeniem i odwodnieniem wykopdéw

22 m 22,000
RAZEM 22,000
16| D-03.01.01 | Przebudowa przepustéw - z utzeniem nowych na podsypce m
d.4 piaskowej gr.15cm i obsypce 30cm z rur PP o jednolitej

strukturze $r.800 mm, SN10 o potaczeniach kielichowych, z
rozbidrka istniejgcych, zasypywanie wykopdw z petng wymiang
gruntu, zageszczeniem i odwodnieniem wykopdéw

24 m 24,000
RAZEM 24,000
17| D-03.01.01 | Remont scianek czotowych prefabrykowanych z betonu min szt
d.4 C16/20 dla przepustu z rur o srednicy 30cm
44 - 12 szt 32,000
RAZEM 32,000
18| D-03.01.01 | Remont scianek czotowych prefabrykowanych z betonu min szt
d.4 C16/20 dla przepustu z rur o srednicy 50cm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
19| D-03.01.01 | Remont $cianek czotowych prefabrykowanych z betonu min szt
d.4 C16/20 dla przepustu z rur o srednicy 80cm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
20| D-03.01.01 | "Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia kablowego sieci m
d.4 energetycznych i

teletechnicznych pod nawierzchniami zjazdéw oraz jezdni za
pomoca rur dwudzielnych fi 110

290 m 290,000
RAZEM 290,000,
21| D-03.02.01 | Wykonanie studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych B45 szt
d.4a (C35/45) fi 1000 mm, bez murowania podstawy studni z kinetg

2/3 wysokosci kanatu i wtazem zamykanym D 400 kN fi 640mm,
pokrywy nastudzienne,

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5 ELEMENTY ULIC
22| D-08.01.01 | tawa pod Sciek z betonu C121/15 (0,13m3) m3
d.5
1038 * 0,13 m3 134,940
RAZEM 134,940
23| D-08.05.01 | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w dwdch m
d.5 rzedach na podsypce cem - piaskowej o gr. 3cm
994 + 44 m 1 038,000
RAZEM 1 038,000
24| D-08.01.01 | tawa pod sciek z betonu C121/15 (0,13m3) m3
d.5
16 m3 16,000
RAZEM 16,000
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25| D-08.05.01 | Scieki korytkowy betonowy 60x50x20cmtyp mulda na podsypce | m
d.5 cem - piaskowej o gr. 3cm
123 m 123,000
RAZEM 123,000
26| D-08.01.01 | Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.5 cem - piaskowej wraz z tawg i oporem betonowg C12/15
994 +44 - (35*7,5)-35-35 m 705,500
RAZEM 705,500
27| D-08.01.01 | Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce [ m
d.5 cem - piaskowej wraz z tawg i oporem betonowg C12/15
35%7,5 m 262,500
RAZEM 262,500
28| D-08.01.01 | Krawezniki betonowe skosne o wym. 15x30/15x22 cm na m
d.5 podsypce cem - piaskowej wraz z tawg i oporem betonowg
C12/15 - lewe
35 m 35,000
RAZEM 35,000
29| D-08.01.01 | Krawezniki betonowe skosne o wym. 15x30/15x22 c¢cm na m
d.5 podsypce cem - piaskowej wraz z fawg i oporem betonowa
C12/15 betonowg C12/15 - prawe
35 m 35,000
RAZEM 35,000
30 D-08.01.01 | Opornik betonowy wtopiony o wymiarach 12x25 cm na m
d.5 podsypce cem - piaskowej wraz z fawg i oporem betonowa
c8/10
366 m 366,000
RAZEM 366,000
31| D-08.03.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach30x8 cm na podsypce piaskowej [ m
d.5 wraz z tawg i oporem betonowg betonowg C8/10
895 m 895,000
RAZEM 895,000
6 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
6.1 POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI | POBOCZA UTWARDZONE
32| D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.6.1 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 5 km
sam.samowytad.
1245 * 0,4 m3 498,000
RAZEM 498,000
33| D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.6.1 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV
1245 m2 1 245,000
RAZEM 1 245,000
34| D-04.02.01 | Warstwa odsaczajaca z piasku sredniego gr. 10cm m2
d.6.1
1245 m2 1 245,000
RAZEM 1 245,000
35| D-04.04.02 | Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0,31,5 m?2
d.6.1 twardego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1245 m?2 1 245,000
RAZEM 1 245,000
36| D-04.03.01 | Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy; zuzycie m?2
d.6.1 emulsji 0,5-0,8 kg/m2
1245 m2 1 245,000
RAZEM 1 245,000
37| D-04.07.01 | Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-asfaltowych m?2
d.6.1 AC16P dla KR3, grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu 8
cm, transport mieszanki samochodami samowytad. 5-10 t
1245 m2 1 245,000
RAZEM 1 245,000
6.2 JEZDNIA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
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38| D-04.03.01 | Skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy; zuzycie m2
d.6.2 emulsji 0,3-0,5 kg/m2
6020 m2 6 020,000
RAZEM 6 020,000
39| D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16W dla m?2
d.6.2 KR3, grubos¢ warstwy wyréwnawweczej po zageszczeniu 4 cm,
transport mieszanki samochodami samowytad. 5-10 t
6020 m2 6 020,000
RAZEM 6 020,000,
40| D-04.03.01 | Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy; zuzycie m?2
d.6.2 emulsji 0,3-0,5 kg/m2
6020 m2 6 020,000
RAZEM 6 020,000,
41| D-05.03.26 | Siatka zbrojeniowa z kordylu stalowwego na nosniku z wiékniny | m2
d.6.2 poliestrowe;j
6020 m2 6 020,000
RAZEM 6 020,000,
42| D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16W dla m2
d.6.2 KR3, grubos¢ warstwy wigzacej po zageszczeniu 4 cm, transport
mieszanki samochodami samowytad. 5-10 t
6020 m2 6 020,000
RAZEM 6 020,000
43 D-04.03.01 | Skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbudowy; zuzycie m?2
d.6.2 emulsji 0,3-0,5 kg/m2
6020 m2 6 020,000
RAZEM 6 020,000
44| D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8S dla KR3, | m2
d.6.2 grubos¢ warstwy Scieralnej po zageszczeniu 4 cm, transport
mieszanki samochodami samowytad. 5-10 t
6020 m2 6 020,000
RAZEM 6 020,000,
6.3 ZJAZDY Z BETONU ASFALTOWEGO
45| D-04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznieo o gt. 30 cm w gruncie kat.I- | m2
d.6.3 ]
700 - 160 m2 540,000
RAZEM 540,000
46| D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m?2
d.6.3 konstrukcyjne nawierzchni
700 - 160 m2 540,000
RAZEM 540,000
47| D-04.02.01 | Warstwa odsgczajgca z piasku sredniego gr. 10cm m2
d.6.3
700 - 160 m2 540,000
RAZEM 540,000
48[ D-04.04.02 | Gérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 m2
d.6.3 twardego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
700 - 160 m2 540,000
RAZEM 540,000
49| D-05.03.05 | Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno ; zuzycie emulsji 0,5-0,8 m?2
d.6.3 kg/m2
700 - 160 m?2 540,000
RAZEM 540,000
50[ D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8S dla KR1, [ m2
d.6.3 grubos¢ warstwy Scieralnej po zageszczeniu 4 cm, transport
mieszanki samochodami samowytad. 5-10 t
700 - 160 m2 540,000
RAZEM 540,000
6.4 ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
51| D-04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznieo o gt. 30 cm w gruncie kat.I- m2
d.6.4 ]
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881 m2 881,000
RAZEM 881,000
52| D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.6.4 konstrukcyjne nawierzchni
881 m2 881,000
RAZEM 881,000
53| D-04.02.01 | Warstwa odsaczajaca z piasku sredniego gr. 10cm m?2
d.6.4
881 m2 881,000
RAZEM 881,000
54 D-04.02.01 | Podbudowa z kruszywa stablizowanego cementem Rm=2,5MPa | m2
d.6.4 gr. 15cm
881 m?2 881,000
RAZEM 881,000
55| D-05.03.23 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej - m?2
d.6.4 czerwonej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej o gr.
3cm
881 m2 881,000
RAZEM 881,000
6.5 CHODNIKI
56| D-04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznieo o gt. 30 cm w gruncie kat.I- m2
d.6.5 ]
1600 m2 1 600,000
RAZEM 1 600,000
57| D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m?2
d.6.5 konstrukcyjne nawierzchni
1600 m2 1 600,000
RAZEM 1 600,000
58| D-04.02.01 | Warstwa odsaczajgca z piasku $redniego gr. 10cm m2
d.6.5
1600 m2 1 600,000
RAZEM 1 600,000
59| D-04.05.01 | Podbudowa z kruszywa stablizowanego cementem Rm=2,5MPa | m2
d.6.5 gr. 10cm
1600 m2 1 600,000
RAZEM 1 600,000
60[ D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej, m?2
d.6.5 uktadane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, spoiny
wypetniane piaskiem
1600 m2 1 600,000
RAZEM 1 600,000
7 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
61| D-07.02.01 | System Aktywnej Informacji Wizualnej na przejsciach dla kpl
d.7 pieszych, znak aktywny wraz z oswietleniem przejscia dla
pieszych.
Montaz zestawu zasilania solarnego.
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
62| D-07.02.01 | Radarowy wyswietlacz predkosci (z mandatami i punktami kpl
d.7 karnymi) wraz z montazem na stupie wysiegnikowym
na fundamencie i zasilaniem fotowoltanicznym
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
63| D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W5a + zakonczenia m
d.7 barier.
120 m 120,000
RAZEM 120,000,
64| D-07.05.01 | Porecze ochronne typ Ulla m
d.7
250 m 250,000
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RAZEM 250,000
65| D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt
d.7 informacyjnei inne o pow. ponad 0.3 m2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
66| D-07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm z szt
d.7 przyspawanymi poprzeczkami na wysokosci 30-40cm od spodu
rury + 0,06 m3 betonu
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
67| D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa m?2
d.7 odblaskowa, linia osi drogi, krawedzi, linie na skrzyzowaniach i
przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
135 m2 135,000
RAZEM 135,000
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
68| D-06.03.01 | Umocnienie skarp rowdw ptytami azurowymi 60x40x8cm m?2
d.8
714 *1,2-472 m2 384,800
RAZEM 384,800
69| D-06.03.01 | Humusowanie wraz z obsianiem trawg gr.10 cm humusu m2
d.8
1021 - 498 m2 523,000
RAZEM 523,000
70| D-06.03.01 | Formowanie poboczy gr. 10cm z kruszywa tamanego 0/31,5 wraz | m2
d.8 z zageszczeniem, dostarczonego samochodami
samowytadowczymi
714 * 0,75 m?2 535,500
RAZEM 535,500
71| D-01.01.01 | Inwentaryzacja powykonawcza kom
d.8 pl
1 kom 1,000
pl
RAZEM 1,000
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	1038 * 0,13
	16

	Pozycja: Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w dwóch rzędach na podsypce cem - piaskowej o gr. 3cm
	994 + 44

	Pozycja: Ścieki korytkowy betonowy 60x50x20cmtyp mulda na podsypce cem - piaskowej o gr. 3cm
	123

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem - piaskowej wraz z ławą i oporem betonową C12/15
	994 + 44 - (35 * 7,5) - 35 - 35

	Pozycja: Krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem - piaskowej wraz  z ławą i oporem betonową C12/15
	35 * 7,5

	Pozycja: Krawężniki betonowe skośne o wym. 15x30/15x22 cm na podsypce cem - piaskowej wraz  z ławą i oporem betonową C12/15 - lewe
	35

	Pozycja: Krawężniki betonowe skośne o wym. 15x30/15x22 cm na podsypce cem - piaskowej wraz z ławą i oporem betonową C12/15 betonową C12/15 - prawe
	35

	Pozycja: Opornik betonowy wtopiony o wymiarach 12x25 cm na podsypce cem - piaskowej wraz z ławą i oporem betonową C8/10
	366

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach30x8 cm na podsypce piaskowej wraz z ławą i oporem betonową  betonową C8/10
	895


	Dział:PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
	Dział:POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI I POBOCZA UTWARDZONE				
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład.
	1245 * 0,4

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV
	1245

	Pozycja: Warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 10cm
	1245

	Pozycja: Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0,31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	1245

	Pozycja: Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5-0,8 kg/m2
	1245

	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16P dla KR3, grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu 8 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t
	1245


	Dział:JEZDNIA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ				
	Pozycja: Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,3-0,5 kg/m2
	6020

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16W dla KR3, grubość warstwy wyrównawwczej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t
	6020

	Pozycja: Siatka zbrojeniowa z kordylu stalowwego na nośniku z włókniny poliestrowej
	6020

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16W dla KR3, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t
	6020

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8S dla KR3, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t
	6020


	Dział:ZJAZDY Z BETONU ASFALTOWEGO				
	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznieo o gł. 30 cm w gruncie kat.I- III
	700 - 160

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	700 - 160

	Pozycja: Warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 10cm
	700 - 160

	Pozycja: Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	700 - 160

	Pozycja: Skropienie emulsją asfaltową na zimno ; zużycie emulsji 0,5-0,8 kg/m2
	700 - 160

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8S dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t
	700 - 160


	Dział:ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ				
	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznieo o gł. 30 cm w gruncie kat.I- III
	881

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	881

	Pozycja: Warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 10cm
	881

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa stablizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm
	881

	Pozycja: Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej - czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm
	881


	Dział:CHODNIKI				
	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznieo o gł. 30 cm w gruncie kat.I- III
	1600

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	1600

	Pozycja: Warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 10cm
	1600

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa stablizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm
	1600

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypełniane piaskiem
	1600


	Dział:ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	Pozycja: System Aktywnej Informacji Wizualnej na przejściach dla pieszych, znak aktywny wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych.

Montaż zestawu zasilania solarnego.
	4

	Pozycja: Radarowy wyświetlacz prędkości (z mandatami i punktami karnymi) wraz z montażem na słupie wysięgnikowym

na fundamencie i zasilaniem fotowoltanicznym
	2

	Pozycja: Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W5a + zakończenia barier.
	120

	Pozycja: Poręcze ochronne typ U11a
	250

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjnei inne o pow. ponad 0.3 m2
	2

	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu
	2

	Pozycja: Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, linia osi drogi, krawędzi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych  malowane mechanicznie
	135


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	Pozycja: Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi 60x40x8cm
	714 * 1,2 - 472

	Pozycja: Humusowanie wraz  z obsianiem trawą gr.10 cm humusu
	1021 - 498

	Pozycja: Formowanie poboczy gr. 10cm z kruszywa łamanego 0/31,5 wraz z zagęszczeniem, dostarczonego samochodami samowyładowczymi
	714 * 0,75

	Pozycja: Inwentaryzacja powykonawcza
	1





