OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego dot. przebudowy drogi powiatowe]
nr 3217P Paprotnia - Krzyméw

1.0. DANE OGOLNE

1.1.Nazwa budowy :

Przebudowa drogi powiatowej nr 3217P Paprotnia - Krzymow
1.2.Inwestor :

Zarzad Drog Powiatowych w Koninie

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie i umowa Inwestora.

2.2. Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1:1000 wraz z uzbrojeniem terenu.
2.3. Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie.

2.4. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem.
2.5. Uzgodnienia dokonane z zainteresowanymi stronami.

2.6. Obowigzujgce przepisy i katalogi.

3.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 3217P na
odcinku od drogi krajowej nr 92 do miejscowosci Krzymoéw w zakresie przebudowy
jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami wzmacnianymi kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie oraz przebudowg chodnikow i zjazdow z bet.
kostki brukowej. Projekt obejmuje rowniez rozwigzania w zakresie odwodnienia pasa
drogowego, tj. przebudowe istniejgcego kolektora deszczowego.

Opracowanie niniejsze nie zawiera wytycznych z zakresu organizacji robot
drogowych. Roboty drogowe w podstawowym zakresie, powinny by¢ realizowane wg
kolejnosci zgodnej z liczbg porzgdkowg poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét z
uwzglednieniem uwarunkowan wynikajagcych z proceséw technologicznych
poszczegodlnych rodzajow robot.

Zakres roboét obejmuije:

e roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

o frezowanie istniejgcej nawierzchni,

e przebudowa istniejgcego kolektora deszczowego wraz z przykanalikami i
wpustami deszczowymi

e wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni jezdni,

e wyrownanie nawierzchni mieszankg mineralno bitumicznag,

¢ wykonanie podbudowy na zjazdach,

e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na jezdni,

e wykonanie nawierzchni zjazdéw i chodnikow,
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e wykonanie poboczy,

e 0znakowanie pionowe i poziome,

e roboty porzadkowe,

e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

4.0. LOKALIZACJA | SYTUACJIE

Rozpatrywany droga przebiega przez obreby geodezyjne Paprotnia i Krzymdw
na odcinku drogi powiatowej nr 3217P, stanowi potgczenie drogi krajowej DK92 z
miejscowoscig Krzymow. Droga biegnie w zabudowie wiejskiej w otoczeniu domkow
jednorodzinnych, gospodarstw oraz pél uprawnych.

5.0. STAN ISTNIEJACY

Projektowana droga tgczy miejscowosci Paprotnia i Krzymow po obu stronach
znajdujg sie uzytki rolne oraz domy wolnostojgce i gospodarstwa. Droga o przekroju
drogowym posiada pobocza gruntowe. Droga o nawierzchni asfaltobetonowej o
szerokosci od 5,0 — 6,0 m, miejscami posiada liczne spekania, nieréwnosci podtuzne
I poprzeczne oraz niejednorodng nawierzchnie. Czesciowo wyposazona w chodnik
oraz zjazdy z betonowej kostki brukowej przeznaczone do przebudowy.

Ponadto na terenie objetym projektem wystepujg urzgdzenia infrastruktury
nadziemne:

- napowietrzna linia energetyczna z oswietleniem,
oraz podziemne:

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa

- sie¢ teletechniczna,

- kabel energetyczny,

- wodociag.
Lokalizacje tych urzadzen pokazuje mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

6.0. URZADZENIA PROJEKTOWANE

6.1. Plan sytuacyjny

Projektuje sie nawierzchnie drogi z betonu asfaltowego dla KR3. Droga ma
dtugos$¢ 2117,50 m i szerokos¢ 5,6m. Na odcinku drogi powiatowej do km 0+894
droga posiada przekroj uliczny i spadek daszkowy 2% na prostych a na tukach
spadki jednostronne o odpowiednich pochyleniach od 2 - 5 %. Na odcinku od
skrzyzowania z drogg gminng w km 0+894 do konca rozpatrywanego odcinka
projektuje sie przekroj potuliczny o spadku daszkowym 2% na odcinkach prostych
oraz na fukach spadki jednostronne do 5%. Na tukach projektuje sie rowniez
poszerzenia zwymiarowane w projekcie zagospodarowania terenu — rys.02.
Projektuje sie takze przebudowe istniejgcego skrzyzowania z droga gminng, ulicg
Ztotg w km 0+500, dotyczy ona regulacji szerokosci witgczenia do drogi powiatowe;j.
Istniejgce wjazdy nalezy wyregulowaé wysokosciowo i dostosowa¢ do
projektowanych rzednych nawierzchni jezdni. Na odcinku z jednostronnym
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chodnikiem projektuje sie pobocze wzmocnione kruszywem famanym o szerokosci
1,0 m ze spadkiem poprzecznym 6%.

Wszystkie elementy projektowanej drogi: jezdnia, chodniki i zjazdy mieszczg
sie w granicach pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczajgcymi. W
zwigzku z tym geometrie drogi w planie przyjeto wedtug nastepujgcych parametrow
technicznych.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- kategoria drogi: powiatowa

- rodzaj przekroju drogi: jednojezdniowa, dwupasowa
- szerokosc jezdni: 5,6

- szerokosc¢ chodnikow: 20m

- szerokosc¢ zjazdow: 40-50m

- szerokosc¢ poboczy: 1.0m

- predkos$c¢ projektowa: 40 km/h

- spadek poprzeczny jezdni na prostych: daszkowy — 2%

- spadek poprzeczny na tukach: jednostr. — 2-5 %

- spadek poprzeczny poboczy: jednostr. — 6%

6.2.  Przekrdj podtuzny

Przy przebudowie drogi nie przewiduje sie istotnych zmian niwelety
nawierzchni w stosunku do stanu istniejgcego. Zmiana rzednych niwelety wynika z
potozenia jezdni wzgledem istniejgcych wjazdoéw na posesje i korekty tukow
pionowych, lokalnych wyrownan podtuznych oraz uksztattowania drogi w przekrojach
poprzecznych. Niwelete zaprojektowano wyniesiong ponad istniejgcg droge o ok 8
cm na odcinku do km 0+940, na dalszym odcinku projektuje sie wzmocniong
konstrukcje o warstwe wigzgcg dlatego niweleta jest wyniesiona $r. 0 14 cm.

6.3.  Przekroje normalne

Zaprojektowano droge o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o spadku
poprzecznym daszkowym 2% na prostej oraz o spadkach jednostronnych na tukach
od 2 - 5%. Przy przejsciach spadkéw daszkowych w spadek jednostronny oraz na
poszerzeniach na tukach nalezy zastosowac proste odcinki przejsciowe o dtugosci
20 m, na ktorych to odbywa sie zmiana pochylenia poprzecznego i poszerzenie
nawierzchni jezdni.

Odcinek drogi od km 0+000 - 0+940

Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla ruchu KR3:
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR3 gr. 5 cm,
- W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o $r. gr. 3 cm,
- istniejgca zniszczona nawierzchnia do frezowania i wyréwnania.

Odcinek drogi od km 0+940 - 2+117.,5

Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla ruchu KR3:
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR3 gr. 5 cm,
- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 gr. 6 cm,
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- wzmochienie nawierzchni siatkg kompozytowg z syntetycznej siatki
zbrojeniowej,

- W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o sr. gr. 3 cm,

- istniejgca zniszczona nawierzchnia do frezowania i wyrownania.

Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 na poszerzeniu:

- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR3 gr. 5 cm,

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 gr. 6 cm,

- Wzmocnienie nawierzchni siatkg kompozytowg =z syntetycznej siatki

zbrojeniowej

- Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P dla ruchu KR3 gr. 7 cm,

- Gorna warstwa podbudowy z KLSM 0-31,5 mm gr. 8 cm,

- Dolna warstwa podbudowy z KLSM 31,5 - 63 mm gr. 15

- Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm.

Istniejace zjazdy - skrzyzowania z innymi drogami

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego dla ruchu KR3:
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla KR3 gr. 5 cm,
- W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o $r. gr. 3 cm,
- istniejgca zniszczona nawierzchnia do frezowania i wyrownania.

Zjazdy na posesje

Wijazdy na posesje z mozliwoscig zmiany lokalizacji i szerokosci na etapie realizaciji.
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw na posesje z bet. kostki brukowej, kolorowej:
- Kostka betonowa brukowa, kolorowa gr. 8 cm,
- Podsypka cement-piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm,
- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm,
- Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego zageszczana mechanicznie
gr. 10 cm.

Chodniki

Chodniki projektuje sie ze spadkiem 2 % w kierunku jezdni o szer. 1,5m. Konstrukcja
nawierzchni chodnikow z bet. kostki brukowej, szare;j:
- Kostka betonowa brukowa, szara gr. 6 cm,
- Podsypka cement - piaskowa (1:4) gr. 5 cm,
- Warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego zageszczana mechanicznie
gr. 10 cm.

Pobocza

Konstrukcja nawierzchni poboczy wzmocnionych kruszywem tamanym:
- Pobocza wzmocnione kruszywem ftamanym stabilizowanym mechanicznie O-
31,5 mm, gr. 10 cm.
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6.4. Elementy betonowe

Krawezniki

Droga powiatowa obramowana kraweznikami ulicznymi betonowymi w miejscu
gdzie projektuje sie chodniki. Do km 0+465 ze wzgledu na waski pas drogowy,
istniejace ogrodzenia i wjazdy na posesje nalezy wbudowaC na catej dtugosci
kraweznik betonowy wjazdowy o wym. 15x22 cm. Natomiast na kolejnych odcinkach
kraweznik betonowy uliczny typu lekkiego o wym. 15x30 cm wystajgcy ponad $ciek
max. 12 cm. Krawezniki nalezy ustawi¢ na podsypce cement - piaskowa (1:4) gr. 5
cm oraz na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 i na warstwie gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.

Wjazdy na posesje nalezy ograniczy¢ od strony posesji i boki zjazdow,
kraweznikiem betonowym drogowym o wym. 12x25 cm ustawionym na podsypce
cem.-piask. (1:4) gr. 5 cm oraz na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Obrzeza

Chodniki projektuje sie obramowane obrzezem chodnikowym o wym. 8x30 cm
ustawione na podsypce cem. piask. (1:4) o gr. 3-5 cm oraz na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Scieki przykraweznikowe

Scieki przykraweznikowe projektuje sie na catej dtugosci drogi powiatowej, do
km 0+894 o szerokosci 30 cm na kolejnym odcinku 20 cm. Sciek utozony z
betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. (1:4) gr. 3 cm
oraz na tawie betonowej z betonu C12/15.

7.0. ODWODNIENIE

Odwodnienie bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadkow
podtuznych i poprzecznych drogi. Wody deszczowe odprowadzane do wpustow
deszczowych i poprzez przykanaliki do istniejgcego kolektora deszczowego.

Dla prawidtowego odwodnienia drogi przewiduje sie odtworzenie i odmulenie
(oczyszczenie) rowow trapezowych wzdtuz drogi.

8.0. POBOCZA | SKARPY

Projektuje sie pobocza gruntowe wzmochnione kruszywem tamanym 0-31,5
mm gr. 10 cm po lewej stronie o szerokosci 1,0 m ze spadkiem 6%.

Od km 0+575 do km 0+695 projektuje sie po prawej stronie umocnienie skarpy
geokratg wys. 75 mm oraz wypetnienie jej humusem i obsianie trawa.

9.0. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA

Przy obiektach mostowych projektuje sie wymiane istniejgcych barier na
nowe. W przypadku wystepowania chodnika na obiekcie mostowym nalezy
projektuje sie barieroporecze natomiast po stornie poboczy bariery ochronne stalowe
typu SP-06.
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10.0. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA (KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY | ENERGETYCZNY)

W strefie projektowanych wykopdw (zjazdy) miejsca skrzyzowan i zblizeh z
infrastrukturg telekomunikacyjng i energetyczng na etapie wykonywania prac
istniejacg  infrastrukture  nalezy  zabezpieczy¢ przed  uszkodzeniem i
przemieszczeniem, rurg ochronng dwudzielng, przez catg diugos¢ i szerokosé

wykopu.
11.0. ROZBIORKI ELEMENTOW NAWIERZCHNI | JEJ WYPOSAZENIA

Przewiduje sie ciecie krawedzi nawierzchni bitumicznej wzdtuz jezdni oraz
frezowanie czesciowe nawierzchni jezdni. Roboty rozbiérkowe obejmujg réwniez
usuniecie istniejgcych kraweznikdw wjazdow i chodnikéw. Przewiduje sie takze
rozbidrke istniejgcych barier oraz ogrodzen.

12.0. PLAC BUDOWY (TEREN ROBOT)

Plac budowy (teren roboét) dla prowadzenia robét na terenie paséw drogowych
nalezy zabezpieczy¢ wg planu BIOZ oraz przepiséw prawa o ruchu drogowym i
budowlanego, BHP i ppoz.

13.0. WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU

Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:
- Dokonac¢ zgtoszenia prowadzenia robét — Inwestor
- Opracowac¢ projekt ,Oznakowania czasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia terenu robdt prowadzonych w pasie drogowym” —
Wykonawca robot.

Realizacja niniejszego projektu moze nastgpi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia
robot przez Wykonawce robét do:
- Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego,
- Urzeddw i Instytucji wynikajgcych z przepiséw prawa o ruchu drogowym
- Witascicieli i Administratorébw urzgdzen infrastruktury nadziemnych i
podziemnych zlokalizowanych na terenie obiektu/robot.

UWAGA

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé¢ uwage na
istniejgce lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do roboét przystapi¢ po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia.
W obrebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem
zainteresowanych instytuciji.

OPRACOWAL.:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekt budowlany

2.0. INWESTOR
Inwestorem jest Zarzad Drég Powiatowych w Koninie.

3.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Miejscowos¢ Paprotnia i Krzymow, obreby Paprotnia i Krzyméw, jednostka
ewidencyjna Krzymow.

40. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJINEGO
Zakres robot obejmuje przebudowe drogi powiatowej wraz z chodnikami,
zjazdami i poboczami.

Kolejnos¢ robot:

e roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

o frezowanie istniejgcej nawierzchni,

e przebudowa istniejgcego kolektora deszczowego wraz z przykanalikami i
wpustami deszczowymi

e wyrownanie istniejgcej nawierzchni jezdni,

e wyréwnanie nawierzchni mieszankg mineralno bitumiczna,

¢ wykonanie podbudowy na zjazdach,

e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na jezdni,

e wykonanie nawierzchni zjazdéw i chodnikow,

e wykonanie poboczy,

e o0znakowanie pionowe i poziome,

e roboty porzadkowe,

¢ inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

5.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W sgsiedztwie rozpatrywanej inwestycji znajduje sie zabudowa domkéw
wolnostojgcych jednorodzinnych oraz gospodarstw. W km 0+760 i 0+920 znajduje
sie obiekt mostowy. Teren pod projektowang inwestycje jest terenem uzbrojonym.
Istniejgce uzbrojenie terenu wg mapy zasadniczej.

6.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagospodarowanie placu budowy stwarza nastepujgce zagrozenia zwigzane z:
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- robotami za i wytadunkowymi podczas przewozu materiatow budowlanych,
- sktadowaniem materiatow budowlanych w obrebie placu budowy,

- wykonaniem projektowanej nawierzchni,

- robotami prowadzonymi w pasie drogowym.

W trakcie realizacji budowy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zatozenia:
- teren budowy nalezy oczysczac ze wszelkich zbednych materiatéw i urzadzen,
przestrzega¢ wyposazenia pracownikow we wiasciwe ubiory.

7.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

7. 1. Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz iloS¢, jakoSc i sposdb odprowadzenia sciekow

W trakcie wykonania i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania
wody i odprowadzania sciekow.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen
gazowych, pytowych i ptynnych oraz zapachéw ucigzliwych.

7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpaddow.

7.4. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania
W przypadku inwestycji emisja hatasu i wibracji nie ulegnie zmianie.

7.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu odprowadzonych wdéd
deszczowych na srodowisko, brak wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi w tym glebe oraz na wody powierzchniowe i podziemne.

7.6. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robét w miejscach kolizji projektowanych urzgdzenh
podziemnych z istniejgcym uzbrojeniem, badz tez w ich sgsiedztwie, urzagdzenia te
nalezy odszukaé i wytyczy¢ w terenie za pomocg recznych przekopéw prébnych i
odpowiednio je zabezpieczyc.
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Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych cz.. |l, przepisami BHP oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét.

Przedsiewziecie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Projektowane zmiany istniejgcego stanu bedg miaty pozytywny wplyw na
srodowisko, jego obecne i przyszte wykorzystanie.

8.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane w
pasie drogowym, w tym roboty zatadunkowe i roztadunkowe elementow o duzym
ciezarze.

9.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robo6t budowlanych na placu
budowy

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem rob6t niebezpiecznych
(w pasach drogowych, w strefie pracy dzwigu)

- szkolenia udokumentowane na pismie przez prowadzgcego szkolenie

i szkolonego.
10.0. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA

1. Roboty w pasie drogowym mogg wykonywaC wytgcznie pracownicy w
ubraniach ochronnych obeznani z wykonywaniem rob6t drogowych,
przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Wystarczajgce i powszechnie stosowane srodki techniczne przy robotach
drogowych stanowig urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania robét
przewidziane w projekcie organizacji ruchu na okres prowadzenia robot
w pasie drogowym.

3. Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wtasciwg obudowe
wykopu.

4. Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych

5. Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu
powiadomienia stuzb ratowniczych.

OPRACOWAL.:
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