
OZNACZENIA:

- proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego dla KR3 gr. 5 cm

- proj. pobocze wzmocnione KŁSM 0-31,5 mm gr. 10 cm

- proj. nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego dla KR2 gr. 5cm 

- proj. krawężnik betonowy uliczny o wym. 15x30x100 cm, wystający

- proj. krawężnik betonowy wjazdowy o wym. 15x22x100 cm, obniżony

- proj. ściek z bet. kostki brukowej szarej gr. 8 cm

- proj. obrzeże betonowe o wym. 6x20x100 cm

- wpust kanalizacji deszczowej uliczny, żeliwne uchylne D400 

- proj. naw. chodnika z bet. kostki brukowej szarej gr. 6 cm

- proj. naw. zjazdów z bet. kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm

- przykanalik Ø200 mm z rur PCV-U

- proj. krawężnik betonowy, drogowy o wym. 12x25x100 cm

  ze studzienką betonową Ø500 mm z osadnikiem

- proj. krawędź jezdni

- proj. krawędź pobocza

- istn. kolektor deszczowy do przebudowy

- proj. bariera/barieroporęcz ochronna stalowa
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UWAGI:

Istniejące uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i teletechnicznych

pod nawierzchniami zjazdów zabezpieczyć za pomocą rur dwudzielnych.
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