OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dot. przebudowy drogi powiatowej nr
3217P Paprotnia - Krzymoéw

1.0. DANE OGOLNE

1.1.Nazwa budowy :

Przebudowa drogi powiatowej nr 3217P Paprotnia - Krzymow
1.2.Inwestor :

Zarzad Drog Powiatowych w Koninie

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie i umowa Inwestora.

2.2. Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1:1000 wraz z uzbrojeniem terenu.
2.3. Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie.

2.4. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem.
2.5. Uzgodnienia dokonane z zainteresowanymi stronami.

2.6. Obowigzujgce przepisy i katalogi.

3.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 3217P na
odcinku od drogi krajowej nr 92 do miejscowosci Krzymdéw w zakresie przebudowy
jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami wzmacnianymi kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie oraz przebudowg chodnikow i zjazdow z bet.
kostki brukowej. Projekt obejmuje rowniez rozwigzania w zakresie odwodnienia pasa
drogowego, tj. przebudowe istniejgcego kolektora deszczowego.

Opracowanie niniejsze nie zawiera wytycznych z zakresu organizacji robot
drogowych. Roboty drogowe w podstawowym zakresie, powinny by¢ realizowane wg
kolejnosci zgodnej z liczbg porzgdkowg poszczegdinych pozyciji przedmiaru robét z
uwzglednieniem uwarunkowan wynikajagcych z proceséw technologicznych
poszczegodlnych rodzajow robot.

Zakres robét obejmuje:

e roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

o frezowanie istniejgcej nawierzchni,

e przebudowa istniejgcego kolektora deszczowego wraz z przykanalikami i
wpustami deszczowymi

e wyréwnanie istniejgcej nawierzchni jezdni,

e wyrownanie nawierzchni mieszankg mineralno bitumicznag,

¢ wykonanie podbudowy na zjazdach,

e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na jezdni,

e wykonanie nawierzchni zjazdoéw i chodnikow,
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e wykonanie poboczy,

e 0znakowanie pionowe i poziome,

e roboty porzadkowe,

e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

4.0. LOKALIZACJA | SYTUACJIE

Rozpatrywany droga przebiega przez obreby geodezyjne Paprotnia i Krzymdw
na odcinku drogi powiatowej nr 3217P, stanowi potgczenie drogi krajowej DK92 z
miejscowoscig Krzymoéw. Droga biegnie w zabudowie wiejskiej w otoczeniu domkow
jednorodzinnych, gospodarstw oraz pél uprawnych.

5.0. STAN ISTNIEJACY

Projektowana droga fgczy miejscowosci Paprotnia i Krzyméw po obu stronach
znajdujg sie uzytki rolne oraz domy wolnostojgce i gospodarstwa. Droga o przekroju
drogowym posiada pobocza gruntowe. Droga o nawierzchni asfaltobetonowej o
szerokosci od 5,0 — 6,0 m, miejscami posiada liczne spekania i niejednorodng
nawierzchnie. Czesciowo wyposazona w chodnik oraz zjazdy z betonowej kostki
brukowej przeznaczone do przebudowy.

Ponadto na terenie objetym projektem wystepujg urzgdzenia infrastruktury
nadziemne:

- napowietrzna linia energetyczna z oswietleniem,
oraz podziemne:

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa

- sie¢ teletechniczna,

- kabel energetyczny,

- wodociag.
Lokalizacje tych urzadzen pokazuje mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

6.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje sie nawierzchnie drogi z betonu asfaltowego dla KR3. Droga ma
dtugos$¢ 2117,50 m i szeroko$¢ 5,6m. Na odcinku drogi powiatowe] do km 0+894
droga posiada przekroj uliczny i spadek daszkowy 2% na prostych a na tukach
spadki jednostronne o odpowiednich pochyleniach od 2 - 5 %. Na odcinku od
skrzyzowania z drogg gminng w km 0+894 do konca rozpatrywanego odcinka
projektuje sie przekrdj poétuliczny o spadku daszkowym 2% na odcinkach prostych
oraz na ftukach spadki jednostronne do 5%. Na tukach projektuje sie réwniez
poszerzenia zwymiarowane w projekcie zagospodarowania terenu — rys.02.
Projektuje sie takze przebudowe istniejgcego skrzyzowania z droga gminng, ulicg
Ztotg w km 0+500, dotyczy ona regulacji szerokosci wigczenia do drogi powiatowej.
Istniejgce wjazdy nalezy wyregulowaé¢ wysokosciowo i dostosowaé do
projektowanych rzednych nawierzchni jezdni. Na odcinku z jednostronnym
chodnikiem projektuje sie pobocze wzmocnione kruszywem famanym o szerokosci
1,0 m ze spadkiem poprzecznym 6%.
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Wysokosci na projektowanych nawierzchniach wyznaczono w oparciu o:
e rzedne istniejgcej drogi,
e rzedne wysokosciowe istniejgcych dziatek,
e istniejgce rzedne wysokosciowe terenu (mapa zasadnicza).

7.0. ODWODNIENIE

Odwodnienie bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadkow
podtuznych i poprzecznych drogi. Wody deszczowe odprowadzane do wpustow
deszczowych i poprzez przykanaliki do istniejgcego kolektora deszczowego.

Dla prawidtowego odwodnienia drogi przewiduje sie odtworzenie i odmulenie
(oczyszczenie) rowow trapezowych wzdtuz drogi.

8.0. OSWIETLENIE

Nie dotyczy - oswietlenie bez zmian

9.0. POBOCZA | SKARPY

Projektuje sie pobocza gruntowe wzmocnione kruszywem tamanym 0-31,5
mm gr. 10 cm po lewej stronie o szerokosci 1,0 m ze spadkiem 6%.

Od km 0+575 do km 0+695 projektuje sie po prawej stronie umocnienie skarpy
geokratg wys. 75 mm oraz wypetnienie jej humusem i obsianie trawa.

10.0. ROZBIORKI ELEMENTOW NAWIERZCHNI | JEJ WYPOSAZENIA

Przewiduje sie ciecie krawedzi nawierzchni bitumicznej wzdtuz jezdni oraz
frezowanie czesciowe nawierzchni jezdni. Roboty rozbiérkowe obejmujg réwniez
usuniecie istniejgcych kraweznikdw wjazdow i chodnikow. Przewiduje sie takze
rozbiorke istniejgcych barier oraz ogrodzen.

11.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

= nawierzchnie z betonu asfaltowego - jezdnia: 11 748 m?

= nawierzchnie z betonu asfaltowego - skrzyzowania: 529 m?
= nawierzchnie z betonu asfaltowego - zjazdy: 192 m?

= nawierzchnia z bet. kostki brukowej - chodniki: 4662 m?

= nawierzchnia z bet. kostki brukowej - zjazdy: 969 m?

= pobocza wzmocnione KL.SM: 1055 m?

12.0. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA OBIEKT

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacji
gorniczej.
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13.0. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI

Oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko ogranicza sie do dziatek pod
inwestycjg w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych pas drogowy w obrebie Paprotnia
i Krzymow. Wptyw przebudowy drogi powiatowej jw. na istniejgce srodowisko jest
pozytywny, gdyz spowoduje: zmniejszenie ilosci pytdbw emitowanych do powietrza
atmosferycznego, ujednolicenie nosnosci nawierzchni we wszystkich punktach jego
przekroju podtuznego i poprzecznego oraz brak zastoin (katuzy) wody po
intensywnych lub dtugotrwatych opadach deszczu oraz poprawe bezpieczenstwa
ruchu pieszych i pojazddw.

UWAGA

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na
istniejgce lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robét przystapi¢ po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia.
W obrebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem
zainteresowanych instytucji.

OPRACOWAL.:
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