PLYTY WYKOPOWE
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KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRLEBOKOSCI WYKOPU

Wariant "A” Wariant ,B"

(w gruntach nieutrzymujgcych chwilowej statecznosci po wykonaniu wykopu (w gruntach utrzymujacych statecznos$c)

1. Ustawienie ptyty wykopowej PW w linii wykopu 1. Gtebienie wykopu do wymaganej gtebokosci

2. Glebienie wykopu i rbwnoczesne
opuszczenie ptyty wykopowej PW

2. Wstawianie ptyt wykopowych PW

3. Wstawienie ptyt nadstawnych i potgczenie ich tgcznikami pionowymi
(w przypadku gtebokosci wykopu H>2,3m)

4 Rozkrecenie rozpoér docisniecie tarcz ptyty wykopowej do $cian wykopu
5. Montaz rurociggu
6. Wydobycie plyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie i warstwowe zageszczenie zasypki

7. Catkowite zasypywanie wykopu i zageszczanie zasypki

SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH W
ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU

do gt.>3,80m

do gt. <3,80m

Plyta podstawowa z nozem
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PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO-BUDOWLANE
ROMAN URBANIAK

OBIEKT Przebudowa drogi powiatowej nr 3217P, Paprotnia - Krzymdw
ADRES Droga powiatowa 3217P
INWESTOR Zarzad Drog Powiatowych w Koninie
TRESC Obudowa wykopéw
BRANZA Y NR ZLEC. Y SKALA Y NUMER RYS.

Drogowa A Z-2212015 A 1:20 A 09

IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW. DATA | PODPIS
OPRACOWAL
mgrinz. , GP 7342/4/94 07.2015
PROJEKTOWAL Dariusz Rogowski specjalnosé instalacyjno-inzynieryjna
inz. GP 7342/144/94 07.2015
SPRAWDZIL Roman Urbaniak specjalnosé instalacyjno-inzynieryjna
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