Wiaz zeliwny D400 ¢ 600 mm

Pierscien dystansowy

Ptyta nastudzienna ¢ 1270/625 mm
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/ 1obo Dno studzienki betonowe 1000
A — ;‘ Przejscie szczelne zalecane przez producenta rury przewodowej
1 ) Rura przewodowa PVC
Podsypka i obsypka piaskowa gr. 15 i 30 cm
UWAGA:
Kineta z betonu BH25 Izolacja wewnetrzna i zewnetrzna studni

Prefabrykaty betonowe z betonu B45

PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO-BUDOWLANE
ROMAN URBANIAK

Chudy beton z betonu B7,5, gr. 10 ¢cm na podsypce piask. gr. 5 ¢cm

OBIEKT Przebudowa drogi powiatowej nr 3217P, Paprotnia - Krzymdw

Fundament betonowy z betonu B15, gr. 15 cm. (
( ADRES Droga powiatowa 3217P
( INWESTOR Zarzad Drog Powiatowych w Koninie
C TRESC Studnia kanalizacyjna @ 1.0 m
( BRANZA Y NR ZLEC. Y SKALA Y NUMER RYS.
K Drogowa A Z-2212015 A 1:20 A 07
( IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW. DATA | PODPIS
C OPRACOWAL
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