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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE
1.1Podstawa opracowania
Projekt budowlany zostal opracowany na podstawie zlecenia Inwestora.
1.1.1. Inwestor

Zarzad Drog Powiatowych w Koninie
1.2Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ciggu
przebudowywanej drogi powiatowej nr 3217P, Paprotnia - Krzymow.

Celem opracowania jest okreslenie warunkow technicznych wykonania inwestycji oraz warunkow
na jakich oczyszczone $cieki deszczowe z w/w drogi beda odprowadzane do istniejacego
odbiornika, tj rowu przydroznego, rowu melioracyjnego i Kanatu Topiec.

1.3. Materialy wyjsciowe

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 1000

2. DANE OGOLNE I UKEAD PRZESTRZENNY:

2.1 Kanalizacja deszczowa

Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej i przykanalikow kanalizacji deszczowej
w ciggu przebudowywanej drogi powiatowej nr 3217P, Paprotnia - Krzymow. Zaprojektowano 3
odcinki  kolektora deszczowego ¢ 315 mm odprowadzajagcego wody deszczowe
z wiw drogi do istniejacego rowu przydroznego, rowu melioracyjnego i kanatu Topiec.

Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:

Kanalizacja deszczowa z rur PCV-U litych, SN8 ¢ 0,315 m, L = 434,20 m

Przytacza kanalizacyjne ( przykanaliki ) :

z rur PCV-U litych , SN12 ¢ 200, L = 173,20 m

Wpust sciekowy uliczny ¢ 500 mm — szt. 30

Dopuszcza si¢ zastosowanie rur PP litych o odpowiedniej klasie wytrzymatosci

3. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robot uprawniony geodeta winien wyznaczy¢ 0§ projektowanego kanatu
w sposob trwaty. Montaz rur przewiduje si¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach
pionowych, umocnionych atestowanymi ptytami wykopowymi, renomowanych specjalistycznych

firm, zgodnie z czgscia rysunkowsa opracowania. Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne
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muszg by¢ o 45 cm szersze liczac od $cianki studni. Roboty nalezy wykonywaé¢ odcinkami

dostosowanymi do mozliwosci wykonywania na biezagco umocnien §cian wykopu, rozpoczynajac
od najnizszego punktu kanahu.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé¢ wykopy kontrolne, a roboty
ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywac¢ recznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania
robot.

Na odcinkach skrzyzowarn z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zblizen,
wykopy wykonywaé wytgcznie recznie z zachowaniem szczegolnej 0stroznoscig.

W przypadku obsypki kanalow wykonanych z rur PCV-U obsypke prowadzi¢ do uzyskania
warstwy gr. min 30 cm powyzej wierzchu rury. Dla calego kanalu znajdujacego sie¢
w ulicy zasypke i pozostata czgs¢ wykopu zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora
z pelng wymiang gruntu na odcinku posadowienia kolektorow na gruncie rodzimym.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w normie
przedmiotowej PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”.

Po zasypaniu wykopoéw i zakonczeniu robot nalezy przywroci¢ teren do stanu pierwotnego
z odtworzeniem nawierzchni asfaltowych i chodnikow.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z PN—
92/B-10735 oraz warunkami technicznymi COBRIT Instal zeszyt Nr 9 ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze
biato-czerwonym ze $wiattami zottymi, zapalonymi od zmierzchu do $witu.

4. ROBOTY MONTAZOWE

4.1.1 Kanalizacja deszczowa

Kolektor deszczowy zaprojektowano z z rur PCV-U litych , SN8 ¢ 0,315 m, uktadanych na
podsypce zwirowej grubosci 0,15 m , uformowanej na kat 900 i z ubiciem bokéw mokrym piaskiem
oraz obsybka kanatow piaskiem do uzyskania warstwy 30 cm ponad wierzch rury przewodowej.
Zasypke piaskiem wykonywac¢ z zageszczaniem mechanicznym i jednoczesnym podnoszeniem —
wycigganiem plyt szalunkowych z wykopu. Odcinki przykanalikow ¢ 200 mm zaprojektowano
z rur PCV-U litych , SN12 ¢ 200, uktadanych na podsypce zwirowej grubosci 0,15 m, uformowanej
na kat 900 i z ubiciem bokéw mokrym piaskiem oraz obsybka kanatow piaskiem do uzyskania
warstwy 30 cm ponad wierzch rury przewodowe;j.

Zwraca sie uwage Se do obsypki i zasypki rur musi byé stosowany wytacznie zwir o uziarnieniu od
0,06 +~ 2,0 mm, ktory ma wlasciwosci dobrego zageszczania sie.

Laczenie rur na kielichy uszczelniane uszczelka gumowa.
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Na trasie kolektorow deszczowych bedg usytuowane studzienki rewizyjne wykonane z kregow

betonowych o srednicy ¢ 1000 mm z betonu B45, do ktérych bedg podiaczone wyloty wpustow
ulicznych. Wpusty uliczne projektuje si¢ jako typowe kratki uliczne zeliwne uchylne C250 ze
studzienka betonowsa prefabrykowang z betonu B45 ¢ 500 mm z osadnikiem i wylotem do
kolektora deszczowego poprzez studzienki rewizyjne.

Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne wykonane
z typowych kregow zelbetowych ¢ 1,00 m z betonu B45. Kregi zelbetowe denne z zabudowanymi
przejsciami szczelnymi dla danego typy rur przewodowych i przykanalikow, ustawi¢ na
fundamencie betonowym z betonu B15. Na kregu dennym ustawi¢ kregi i przykryé plyta
pokrywowsa PP 1,44/0,60 m z betonu B45. z wlazem zeliwnym ¢ 600 mm typu ci¢zkiego D400
z zamknieciem ryglowanym. W studni osadzi¢ stopnie wiazowe zeliwne. Na zewnatrz studnie
zaizolowa¢ poprzez posmarowanie dwukrotnie abizolem R + P.

Wszelkie przejscia przewodow przez sciany studni wykonywaé tylko jako przejscia szczelne
z zastosowaniem przejs¢ szczelnych dla danego rodzaju rur przewodowych.

Powyzsze dotyczy rowniez przejs¢ szczelnych dla wpustow deszczowych. Wyloty kolektorow
deszczowych do rowu przydroznego zaprojektowano jako typowe wyloty dokowe ¢ 200 i 315 mm.
Wyloty wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegélowymi w czesci graficznej. Wyloty nalezy
zabezpieczy¢ kratami, aby uniemozliwi¢ przedostawanie si¢ do kanatu duzych elementow np.
gatezi oraz wejscie do kanatu dzieci lub zwierzat.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r w sprawie warunkoéw, jakie nalezy
spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego - (Dz U 2004r, poz 1763), nie naklada obowigzku
oczyszczania $ciekéw opadowych z powierzchni szczelnych (z drog powiatowych ponizej klasy G)
w ilosci 15 1/ha. W zwiagzku z tym do podoczyszczania sciekow opadowych z omawianego terenu
zaprojektowano uktad technologiczny obejmujacy:

- dla wylotu W2 — osadnik ¢ 1,5 m ( Vu =5 m®),

- dla wylotu W3 — osadnik ¢ 1,5 m ( Vu =5 m®),

4.1.2 Proba szczelnosci

Po zamontowaniu kanatow z czesciowym przykryciem rur minimum 20 cm ponad wierzch rury
i pozostawieniem odkrytych ztaczy, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na eksfiltracje. Probe
przeprowadzi¢ odcinkami pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. W przypadku nieszczelnego ztacza

kielichowego rury, ztacze nalezy wymieni¢ a probg powtorzyc.
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5. ODWODNIENIE WYKOPOW

Koniecznos¢ prowadzenia robot odwodnieniowych wystepuje w rejonie zalegania wysokiego
poziomu wod gruntowych. Odwodnienic wykopéw wykonaé¢ za pomoca iglofiltrow lub drenazu
filtracyjnego z rur perforowanych PVC ¢ 0,10 m w obsypce filtracyjnej. Drenaz uktada¢ ze
spadkiem 2% w kierunku studzienek zbiorczych, ktore nalezy wykonac z rur betonowych ¢ 0,6 m
i gtebokosci 1m w rozstawie co ok. 30 m na odcinkach prostych oraz w miejscach zmiany kierunku.
Wode gruntowa naptywajacg do studzienek odpompowac wykorzystujac pompy przeponowe lub
wirowe zatapialne. Wodg¢ z odwodnienia nalezy odprowadza¢ za pomoca tymczasowych
rurociggéw. uktadanych bezposrednio na gruncie.

UWAGA: Dopuszcza si¢ wprowadzenie odmiennego stosownego systemu odwodnienia wykopow
w zaleznosci od doswiadczenia i usprzgtowienia wykonawcy robot. Tymczasowe zasilanie
energetyczne agregatow pompowych do odwodnieni wykonawca wykona we wlasnym zakresie
w ramach organizacji placu budowy.

6. UWAGI KONCOWE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. Nr.47
z 2003 r. Wszystkie roboty budowlano —montazowe wykonywac¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il — instalacje sanitarne
1 przemyslowe i1 warunki wykonania rurociaggéw z tworzyw sztucznych z 1996r oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL
zeszyt Nr 9.

Opracowal: Dariusz Rogowski
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