PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Nazwa opracowania: PRZEBUDOWA POBOCZA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3240P

NA ODCINKU GRODZIEC - WIELOLEKA

Adres obiektu: Gmina Grodziec

Inwestor : Zarzad Drog Powiatowych w Koninie

Adres inwestora : 62-500 Konin

ul. Swietojanska 20 d

Nr ewid. dziatki: 196 obreb Wieloteka, 225/1, 225/4 obrgb Grodziec, gmina Grodziec

wojewodztwo wielkopolskie

Branza : DROGOWA

Zawartos$¢ projektu:

1.

&

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.
Zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.
Czgs¢ rysunkowa:
rys.nrl — plan orientacyjny w skali 1 : 25 000
rys.nr2.0; 2.1; 2.2 — plany sytuacyjne w skali 1:1 000
rys.nr3; 4;5 — przekroje normalne w skali 1 : 50
rys. nr 6 — rzut zjazdu w skali 1 : 100
rys.nr 7 — przekroj zjazdu w skali 1 : 50
rys.nr8 — konstrukcja pobocza w skali 1 : 10
rys.nr 9 — szczeg6! potaczenia utwardzonego pobocza z istn. Nawierzchnig w skali 1 : 25
Scianka oporowa prefabrykowana przepustu rurowego

Projektowat mgr inz. Pawet Kubiak
br. drogowa UAB 8346/11/66/89

Konin, 27 grudnia 2018 rok




OPIS
do projektu zagospodarowania terenu

1. WSTEP
1.1. Inwestor

Zarzad Drég Powiatowych w Koninie
62-500 Konin
ul. Swigtojanska 20 d

1.2. OKkreslenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej na
przebudowe¢ pobocza przy drodze powiatowej nr 3240P na odcinku Grodziec - Wieloleka.
Dokumentacja swym zakresem obejmuje wykonanie: utwardzenie pobocza, poprawienie stanu
odwodnienia drogi oraz zabezpieczenie ruchu pieszych.

1.3.  Podstawy formalne opracowania

e umowa z inwestorem nr ZDP — Z1-4100-27/2018-156 z dnia 26.11.2018 r.,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr43, poz. 430),

e Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych Cz. I, 11 i III z 1979 i 82r — CBP-BDiM
,» I ransprojekt” - W-wa.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakoéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania ((Dz. U. nr 220, poz. 2181),

e uzgodnienia z Inwestorem,

e pomiary uzupetniajgce w terenie.

1.4.  Cel dokumentacji

Celem dokumentacji jest okreslenie zakresu wykonania robdt drogowych dla
wykonania utwardzenia istniejagcego pobocza gruntowego umozliwiajacego jego wykorzystanie
przez pieszych.

15. Materialy wyjsciowe

e mapa orientacyjna w skali 1 : 25 000,
e mapy zasadnicze w skali 1 : 1000,

e uzgodnienia z Inwestorem,



e wytyczne do projektu,
e pomiary uzupetniajagce w terenie.

2. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI

Przedmiotem dokumentacji jest wykonanie projektu przebudowy pobocza przy drodze
powiatowej, polegajacy na jego utwardzeniu. Robotami towarzyszacymi, dla uporzadkowania
pasa drogowego, sa planowane roboty odwodnieniowe polegajace na odmuleniu istniejacych
rowow, wykonaniu zjazdéw oraz zabezpieczenie ruchu pieszych. Cato$¢ zadania znajduje si¢ w
pasie drogowym drogi powiatowej znajdujacej si¢ na dziatkach o nr ewid. 196 obr¢b
Wielotgka, 225/1 1 225/4 obr¢b Grodziec w gminie Grodziec.

Zakres robot obejmowac bedzie:

a)w zakresie robot rozbiorkowych i przygotowawczych:

- roboty pomiarowe,

- wycinke drzew i usuniecie krzakow,

- roboty rozbiorkowe: istniejgcej nawierzchni bitumicznej zjazdéw, przepustow pod zjazdami,
- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowe;j;

b)w zakresie robot nawierzchniowych drogi powiatowej:

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcji nawierzchni pobocza,

- wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcji,

- wykonanie podbudowy z ttucznia,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego;

¢)w zakresie zjazdow:

- wykonanie przepustéw ze §ciankami czotlowymi prefabrykowanymi,

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcji nawierzchni zjazdow,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukeji,

- wykonanie podbudowy z thucznia,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego;

d)w zakresie odwodnienia:

- roboty ziemne przy poglebianiu rowow,

- oczyszczenie przepustow pod drogami bocznymi,

- wykonanie przepustu pod drogg powiatowg w rurze ostonowej wykonanej metodg przecisku;
e)w zakresie robot wykonczeniowych:

- umocnienie skarp nasypow ptytami prefabrykowanymi azurowymi,

- plantowanie i obsianie skarp;

f)w zakresie oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego:
- przestawianie istniejgcych znakoéw pionowych,

- wykonanie oznakowania poziomego — linia krawedziowa,

-ustawienie barier segmentowych.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W obrgbie planowanych robot znajduje si¢ luzna zabudowa jednorodzinna. Istniejacy
uktad sieci drogowej sklada sig:



- z drogi powiatowej nr 3240P o nawierzchni bitumicznej,
- z drog gminnych o réznych nawierzchniach wtaczajacych si¢ do drogi powiatowe;.
Po wschodniej stronie drogi powiatowej, na poczatkowym odcinku przedmiotowej
drogi, przebiega row melioracyjny o duzym przekroju poprzecznym.
Istniejace zadrzewienie wchodzace w kolizje projektowanym obiektem ulegnie wycince
lub czgsciowemu przesadzeniu — ewidencja drzew w zalgczeniu.
Istniejaca infrastruktura techniczna kolidujgca z planowang budowg to:
e kabel teletechniczny,
e kanalizacja sanitarna,
e napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna,
e sie¢ wodociggowa.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1.  Utwardzone pobocze

Projektuje si¢ nawierzchni¢ pobocza o nastepujacej konstrukcji:

Konstrukcja utwardzonego pobocza

1. | Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla KR-2 5cm

2. | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla KR-2 6 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 8cm

4. Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm | 10 cm

Razem: 29 cm

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wykona¢ niezbedny zakres robot ziemnych,
wyprofilowa¢ 1 zage$ci¢ podtoze do rzednych umozliwiajagcych wykonanie konstrukcji
nawierzchni. Szeroko$¢ koryta powinna wynosi¢ co najmniej 1,15 m przy glebokosci 29 cm.
Dla lepszego potaczenia utwardzonego pobocza z istniejacg nawierzchnig przewiduje sig:

- sfrezowanie nawierzchni drogi powiatowej na szerokos¢ 50 cm do gleboko$¢ 5 cm na styku z
projektowanym utwardzeniem,

- wykonanie warstw pobocza z warstwg wigzacg wiacznie,

- spryskanie sfrezowanej krawedzi istniejgcej nawierzchni i wykonanej warstwy wigzacej
emulsja asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2,

- ulozenie na warstwie podbudowy bitumicznej geokompozytu polipropylenowego o
wlasciwos$ciach jak ponizej:



Wiasciwosci Jednostka Wymagania
Wytrzymato$¢ na rozcigganie (wzdtuz/wszerz) kN/m 100/100
Wytrzymato$¢ przy 2 % wydhuzeniu kN/m 90/90
Wydtuzenie przy zerwaniu % 3
Masa powierzchniowa g/m2 Min. 600

- wykonanie warstwy $cieralne;j.
4.2. Odwodnienie drogi powiatowej

Sposéb odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi powiatowej pozostaje bez zmian —
wody opadowe kierowane sg do istniejacych ciekoOw poprzecznych (rowy, kanaly) poprzez
istniejgce rowy przydrozne, ktore nalezy odmuli¢ do glebokoSci wystarczajacej do wymiany
wszystkich przepustow pod zjazdami.

W km 0+467,00 zaprojektowano dodatkowy przepust pod droga powiatowag o $rednicy
80 cm w rurze ostonowej stalowej wykonanej metoda przecisku.

4.3. Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy

Utwardzone pobocze spowoduje zmiang¢ lokalizacji ruchu pieszego — przesunie si¢ z
jezdni na wykonane pobocze. W celu zabezpieczenia pieszych przed ewentualnym upadkiem z
wysokiej skarpy zaprojektowano bariery segmentowe U-12a w kolorze zottym oraz bariery
segmentowe szczeblinkowe U-11a w ocynkowane (ewentualnie w kolorze szarym) o obrebie
ciekow poprzecznych.

4.4. Oznakowanie

Przewiduje si¢ przestawienie istniejacych znakéw pionowych poza utwardzone
pobocze.

Dla wyznaczenia pasa utwardzonego pobocza i oddzielenia go od czg¢sci jezdnej drogi
powiatowej, planuje si¢ wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - linia
krawedziowa P-7d wykonana od strony pobocza wzdluz calego projektowanego odcinka.

4.5.  Zielen kolidujaca z wykonywaniem robét drogowych

W tabeli zawierajacg ewidencje drzew kolidujagcych z robotami drogowymi podano
lokalizacje¢ 9. szt. drzew, ktére nalezy wykarczowa¢ dla umozliwienia wykonania
prawidlowego odmulenia rowow. Ponadto przewiduje si¢ wycigcie krzakoéw gestych i rzadkich
na skarpach rowow i nasypow.



5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMETOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

6.

6.1.

powierzchnia utwardzonego pobocza — 2606,5 m2,
powierzchnia zjazdow poza utwardzonym poboczem — 472,3 m2,
powierzchnia skarp utwardzonych ptytami azurowymi — 219,6 m2.

INNE DANE

Dane informujace czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow

Teren, na ktorym wykonywany b¢dg prowadzone roboty budowlane nie jest wpisany do

rejestru zabytkow 1 nie podlega ochronie.

6.2.

6.3.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ na terenie gorniczym.

Dane o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu

Przy prawidtowej eksploatacji projektowany obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia dla

srodowiska ani dla zdrowia uzytkownikow obiektu. Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych
substancji:

a.

© oo o

nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na wodg,

nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych,

brak wytwarzania odpadow,

nie przewiduje si¢ wzrostu hatasu, wibracji i promieniowania,

obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan i powierzchni¢ ziemi, przyjete
rozwigzania technicznie eliminuja wplyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze i
zdrowie ludzi.

UWAGA!

W czasie prowadzenia robot ziemnych naleiy bezwzglednie zwracaé¢ uwage na

istniejgce uzbrojenie terenu. W obrebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ wszystkie roboty zgodnie ze situkg

wykonywania robét drogowych z zachowaniem zasad bhp.



