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 PRZEDMIAR  ROBÓT

 Budowa:  REMONT POBOCZA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3187P W 
 M. ŁUSZCZEWO

 Lokalizacja:  ŁUSZCZEWO, GM. SKULSK POW. KONIŃSKI

 Inwestor:  Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie
 Ul. Świętojańska 20d
 62-500 Konin

 
PRZEDMIAR  Strona 1

SYKAL-002886

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i roboty ziemne

1 10 KNKB  001-01-09-03-00 Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej  km 0,279
 

1 30 KNNR N001-02-01-01-00 Usunięcie warstwy humusu wraz z wykonaniem koryta nawierzchni głębokość do 
40cm z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy  m³ 255,000

 

1 40 KNR  231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 - pod konstrukcję nawierzchni  m² 531,000
 

1 50 KNKB  001-02-22-01-00 Wykonanie nasypu pod konstrukcję nawierzchni oraz skarpowanie wraz z profliacją  m³ 228,000
 

1 60 KNR  231-20-06-04-00 Frezowanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwiezieniem na odkład Inwestora  m² 140,000
 

 
2 Roboty konstrukcyjne 

2 70 KNR  231-01-04-03-00 Warstwa odsączająca z piasku - zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm  m² 722,000
 

2 80 KNR  231-01-11-03-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm >= 1,5 MPa gr. warstwy 15cm  m² 660,000
 

2 90 01 Ułożenie geosiatki wzmacniającej połączenie istniejącej nawierzchni z nawierzchnią 
remontowanego pobocza  m² 279,000

 

2 100 KNR  231-01-14-05-00 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 31,5/63,0mm grub 20 cm  m² 576,000
 

2 110 KNR  231-10-04-07-00 Skropienie nawierzchni podbudowy asfaltem  m² 560,000
 

2 120 KNR  231-03-10-05-00 Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC8S 50/70 gr.4cm  m² 560,000
 

 
3 Roboty wykończeniowe i towarzyszące

3 130 KNNR N001-05-07-01-00 Humusowanie i obsianie terenu przy grub humusu 5 cm wraz z pielęgnacją do 
ukorzenienia - umocnienie skarp nasypów  m² 158,000

 

3 140 KNKB  001-02-33-03-00 Kopanie muldy odwadniającej wraz z profilowaniem - gł. 30cm, nach skarp 1:3, 
szerkość średio w dnie 0,4m wraz z profilowaniem skarp i obsianiem  metr 92,000

 


