proj. chodnik

proj. krweznik

kraweznik najazdowy
prosty 15x22 cm
zgodnie z PZT

15x30x100cm

kraweznik najazdowy
prosty 15x22 cm
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obrzeze betonowe

\ kraweznik najazdowy

8x30 cm sko$ny 15x22 cm

opornik betonowy
12x25 cm

granica pasa drogowego

WIDOK Z GORY POLACZENIA CHODNIKA, ZJAZDU

ORAZ UTWARDZENIA TERENU

kostka betonowa bezfazowa

- grafitowa o gr. 8 cm

kostka betonowa bezfazowa
-szaraogr.8cm

opornik betonowy
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f zgodnie z PZT

12x25 MB

opornik betonowy
12x25 cm

PER-FEKT "PER-FEKT" FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA JAKUB DtUZEWSKI
_6 ul.J.H.Dgbrowskiego 138 lok.107 60-577 Poznann www.per-fekt.pl

Budowa:

REMONT POBOCZA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3187P W M. tUSZCZEWO

Adres budowy:

EUSZCZEWO, GM. SKULSK POW. KONINSKI
WOIJ. WIELKOPOLSKIE

Inwestor:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KONINIE
UL. SWIETOJANSKA 20D 62-500 KONIN

Nazwa zatacznika:

WIDOK Z GORY POLACZENIA CHODNIKA, ZJIAZDU | UTWARDZENIA TERENU

Imig i nazwisko

specjalnosc nr uprawnien podpis zat. nr

Projektowat:

mgr inz. Adam Chmielewski

drogowa WKP/0231/POOD/06

Opracowat:

mgr inz. Jakub Diuzewski

Opracowata:

mgr inz. Natalia Markiewicz

3.5

Opracowata: inz. Aleksandra Gruszczyiiska

Stadium dokumentacji:ZGtOSZENIE

Skala:schemat Data: 07.2018 .

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowywany i uzupetniany bez zgody "PER-FEKT" F.U-H.




