PRZEKROJ NORMALNY C-C
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SZCZEGOL SCHODKOWANIA =
NAWIERZCHNI Warstwa $cieralna: beton asfaltowy _ .. , .
1,5%d1 AC 8S 50/70 gr
A—A
I .
T % Podbudowa zasadhnicza:
1,5%d2 kruszywo tamane stabilizowane -gr. 20 cm
S %%mgﬁ@ %E% mechanicznie 0/31,5mm
) Mﬁ% vvvvvv Podbudowa pomocnicza:
k] O S LS St stabilizacja gruntu cementem -gr. 15cm
i 0 Rmz1,5 MPa
Warstwa odsqczajaca_ -gr. 10cm
Z kruszywa naturalnego - piasek

PER-FEKT "PER-FEKT" FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA JAKUB DEUZEWSKI
|‘ ul.J.H.Dabrowskiego 138 lok.107 60-577 Poznarn www.per-fekt.pl

UL. SWIETOJANSKA 20D 62-500 KONIN

Budowa: REMONT POBOCZA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3187P W M. tUSZCZEWO
Adres budowy: LUSZCZEWO, GM. SKULSK POW. KONINSKI
res budowy: WOJ. WIELKOPOLSKIE
| ] ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KONINIE
nwestor:

Nazwa zatacznika:

PRZEKROJ NORMALNY C-C

Imie i nazwisko

specjalnosé nr uprawnien podpis

4 zat. nr

Projektowat: inz. Adam Chmielewski

drogowa WKP/0231/POOD/06

hr
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Opracowat: mgr inz. Jakub Diuzewski

Opracowata: mgr inz. Natalia Markiewicz

Z
/]

3.3

Opracowata: inz. Aleksandra Gruszczyriska

Stadium dokumentacji: PROJ. WYK.

Skala:schemat Data: 03.2020 ¥,
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Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowywany i uzupetniany bez zgody "PER-FEKT" F.U-H.




