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UWAGA: Prety nr 1 wkejat na zywiczny klej kotwiacy
w ofwory ¢18mm wykonane w krawezniku kamiennym
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Pret sktadat z odcinkdw o dtugosci max. 12,0m taczonych na zaktad
Lmin=40cm (w jednym przekroju taczy nie wiecej niz potowe pretow).
Prety nalezy uktadat z zachowaniem otuliny betonowej gr. min. 3cm.

4 2012

L=5310m
-5310-

(z uwzgl. zaktaddw)
Pret sktadat z odcinkdw o dtugosci max. 12,0m taczonych na zaktad
Lmin=50cm (w jednym przekroju taczyC nie wiecej niz potowe pretow).
Prety nalezy uktadat z zachowaniem otuliny betonowej gr. min. 3cm.

5 2012

L=4890m
4890~

(z uwzgl. zaktadow)

(z uwzgl. zaktadow)

Pret sktadat z odcinkdw o dtugoSci max. 12,0m taczonych na zaktad
Lmin=50cm (w jednym przekroju taczy¢ nie wigcej niz potowe pretéw).
Prety nalezy uktadat z zachowaniem otuliny betonowej gr. min. 3cm.

102610
L=90cm

UWAGA: Regulacja wysokosci “stolika”
przez rozgiecie dolnych ramion preta.

PRZEKROJ KAPY CHODNIKOWEJ NA MOSCIE

KONSTRUKCJA KAP CHODNIKOWYCH
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PRZEKROJ KAPY NAD SKRAJNA POPRZECZNICA
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Szczegot "A"

ptyta wzmacniajaco-wyrownujaca

istniejaca konstrukcja

z betonu (25/30

{ustrdj noSny - ptyta pomostu)

kotwa kapy chodnikowej

Zestawienie stali zbro

skala 1:20

eniowej dla jednej kapy.

- /

w rozstawie 100cm

20 kraweznik kamienny

il \10’(em i gora

3,0%

e

naprawa poprzecznicy

) —

ptyta wzmacniajaco-wyrdwnujaca

istniejaca konstrukcja

SPCC+MCI gr. 80mm

SZCZEGOL "A"

skala 1:10

—
o

faza 2x2cm

elastyczny kit

poliuretanowy

izolacja gr. 5mm
papa zgrzewalna N

N istni
\\ _istni

(skrajna poprzecznicah ™
NCANANNAN

z betonu (25/30

(skrajna poprzecznica)

B
CHODNIK NA MOSCIE

5mm

izolacjo-nawierzchnia na bazie elastycznych
zywic epoksydowo-poliuretanowych

22 cm

kapa chodnikowa - beton C30/37

5mm

w-wa ochronna izolacji - papa zgrzewalna mod. SBS

5mm

izolacja - papa zgrzewalna mod. SBS

16+19 cm

plyta zelbetowa C25/30

istniejaca konstrukcja ustroju nosnego

UWAGA:

1. Kapy chodnikowej wykonat z betonu C30/37
z dodatkiem wtokien polipropylenowych.

2. Promienie gie¢ pretow zgodnie z PN-91/5-10042.

3. Wymiary pretow podano w osiach.

L. Rozpatrywat z rysunkami budowlanymi mostu
("Widok z gory” i "Przekroj poprzeczny”)

5. W kapach nalezy wykonat naciecia gr. 10mm
w rozstawie 5,0m na dtugosci obiektu.
Naciecie wykonat tarcza do $wiezego betonu
nie pozniej niz 24h po zabetonowaniu kapy
(gteboko$c 60mm - z przecigciem zbrojenia).

20x18x100cm
kotwiony w kapie

p i .. .. Dtugosc taczna
SrednicalDtugosc| Ilosc
NR A-IIN
[mm] [cm] [szt)] ul
210 212 21k
1 1 50 103 51,50
2 10 215 512 [1408,00
3 10 5326 2L |1278,24
b 12 5310 2 106,20
5 12 4890 2 97,80
6 10 90 102 91,80
DtugosS¢ taczna [m] |2778,04| 204,00 51,50
Masa 1m [kg/m] | 0,617 0,888 1,208
RAZEM kgl 1712,8 181,1 62,2
0GOtEM STALI [kq] 1957

beton (30/3%: 135 m’
deskowanie: 1,0 m?
otulina zbrojenia: min. 2,5 cm

WYKONAC 2 KAPY CHODNIKOWE )
(KAPA POLUDNIOWA STANOWI ODBICIE LUSTRZANE KAPY PO£NOCNEJ)

Inwestor

Wykonawca

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KONINIE

UL. SWIETOJANISKA 20 D

62-500 KONIN

Torkret

®

Specjalistyczne Przedsiebiorstwo Budowlane TORKRET
sp. z 0. 0. spétka komandytowa

ul. Grabowa 8 tel. +48 61 897 81 02
62-025 Siekierki Wielkie  biuro@torkret.com.pl

Temat

opracowania
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