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- | | - | | - | | - | | - - | faErW 7 k. Szczeblinki rozmiescic w przestach balustrady zgodnie ze schematami pokazanymi na rysunku.
= | | | = | | | | | = | | ‘ 50x3rx2, mm ‘ 5. Zastosowat kotwy wiercone, wklejane na zywice.
AL ‘ ‘ ! N ‘ ‘ ! N ‘ ‘ ! N ‘ ‘ ! N ! N ‘ ! ) | 6. Balustrada cynkowana ogniowo 85um, zabezpieczona powtoka malarska bezbarwng,
\ ol | PERN | dlk | | dlk | | dlhk | \ - - po omieceniu ocynku.
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= = 78 = i 7 ‘ . ‘ zabezpieczenia antykorozyjnego, zastepujac warstwe cynku 2 warstwami wysokocynkowej
- Erzeclag Spaw malarskiej powtoki zabezpieczajacej.
blacha podstawy blacha podstawy blacha podstawy blacha podstawy blacha podstawy 1 blacha podstawy kotwa (M12) @ 60x40x2,5mm 300 ‘ 8. Nalezy zwrocit uwage na niesymetrycznie rozplanowane otwory w blasze podstawy.
160x160x14mm 160x160x14mm 160x160x1&mm 160x160x14mm 160x160x14mm 160x160x14mm komplet L 7 7 J Otwory blizej stupka zlokalizowat od strony zewnetrznej mostu.

przeciag przeciag przeciag przeciag przeciag - 9. Balustrade v_lyklonaé na podstawie projektu warsztatowego, wykonanego staraniem Wykonawcy,
- 60xL0x2,5mm A - 60xL0x2,5mm A - 60x40x2,5mm A - 60x40x2,5mm A - 60x40x2,5mm A z uwzglednieniem pomiarow na budowie.

10. Na balustradzie nalezy odtworzyt istniejace znaki zeglugowe. Znaki nalezy odSwiezyt i
zamontowat pod nadzorem RZGW w Poznaniu.
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NINIEJSZY RYSUNEK NIE JEST RYSUNKIEM WARSZTATOWYM

Zestawienie stali dla jednej balustrady
p o] = C@ [] | [( Masa Inwestor Wykonawca
i\ 2 &t ¢ s Toikret Specjalistyczne Przedsigbiorstwo Budowlane TORKRET
° ° N o NR PFZ[eF](r‘OJ Element D{lfg?sc |l[0'S]C mb 1 elementu taczna ZARZAD DRO'G POWIATQWYCH WKONINIE sp. z 0. 0. spotka komandytowa
1L ou| B F i - - - leg/m kal kg UL. SWIETOJANSKA 20 D ul. Grabowa 8 tel. + 48 61897 81 02
N - pref gwintowany M12 L=130mm 91 kg/1000szt. T | B2 14x160 blacha podstawy 160 65 17,58 2,81 182,65 62-500 KONIN > 62-025 Siekierki Wielkie  biuro@torkret.com.pl
o o
M - podktadka d=12mm - stal nierdzewna 5,4 kg/1000szt. -
; 2 1 80x80x4,0 | stupek 1010 65 9,41 9,50 617,50 Temat opracowania
@0 - nakretka kotpakowa M12 - stal nierdzewna 28,3 kg/1000szt. 3 1 80x80x4 0 | ochwyT 65900 1 9L 62012 62012
sl w5 KOTWA Mi2/130mm (KOMPLET) 124,7 kg/1000s2". L EIo0mbin25 | praccag 53610 1 368 | 21568 | 21508 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE NA PRZEBUDOWE
URTTI ' 5 2 60xL0x25 | szczeblinka 880 319 368 324 103356 OBIEKTU MOSTOWEGO W M. KOSZEWO W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3190P
Kolejnos i spossb montazu kotwy: 6 I 60x60x4,0 |_tacznik pochwytu 300 5 6.90 2,07 10,35 WRAZZUZYSKANIEM WSZE.LK-ICH DFCYZJI | UZGODNIEN POTRZEBYCH DO OTR.ZYMANIA POZOWLENIA NA BUDQWE
- nawiercenie otworu ®14mm, gtebokoS¢ 110mm, 1 1 50x30x2,5 | tacznik przeciagu 300 5 2,89 0,87 4,35 Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
- oczyszczenie ofworu wyciorem i sprezonym powietrzem, 8 M12 kotwa (komplet) 260 01247 32,42 Projektant mgr inz. Andrzej Zidtkowski 176/Pw/92 06.2019
- wypetnienie ofworu klejem zywicznym, tacznie  [kal 271663
- osadzenie kotwy - preta gwintowanego, : 3 > 9 : Sprawdzajgcy mgr inz. Damian Ziétkowski WKP/0112/POOM/12 | 06.2019
- zebranie z powierzchni kapy nadmiaru kleju. Masa spoin (1,8% masy elementow) [kg] 48,90
Masa catkowita elementow stalowych [kg] 2766 Nrumowy yrowa nr ZDP-ZM-4100-8/2019-85 z dnia 06.05.2019r. Skala 1:25
Tytut k Rys.
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