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- lokalizacja punktu charakterystycznego niwelety
D lokalizacja punktu charak iwel
Rzedne wysokoSciowe punktéw charakterystycznych - proiektowany saczek odwodnienia (30 Szt)
okt RZEDNE WYSOKOSCIOWE & -l ysa :
NIWELETY PEYTY - kotwa kapy chodnikowej (110 szt.)
A 84,12 84,03 Inwestor Wykonawca
B 84,40 84,30 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KONINIE Torkret Specjalistyczne Przedsigbiorstwo Budowlane TORKRET
5 q sp. z 0. 0. spotka komandytowa
¢ 84,60 84,50 UL. SWIETOJANSKA 20 D ul. Grabowa 8 tel. + 48 61 897 81 02
D 84,37 84,27 62-500 KONIN o 62-025 Siekierki Wielkie  biuro@torkret.com.pl
E 84,13 84,04 Temat opracowania

UWAGA:
1

Ptyte wzmacniajacg wykonat z betonu C25/30.

Zakres rozbidrki istniejacej konstrukcji ptyty pomostu oraz sposob i zakres
naprawy spodu ustroju nosnego pokazano na rysunku przekroju poprzecznego.
. Sposéb i zakres naprawy skrajnych poprzecznic i blokow przeciwwagi
pokazano na oddzielnym rysunku.
Wzdtuz krawedzi najazdowych ptyty nalezy pozostawit wneki o wymiarach
min. 30x25cm betonowane po osadzeniu urzadzenia dylatacyjnego.
Wzdtuz krawedzi najazdowych ptyty nalezy wykonat przeciwspadek 2%.

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOWE
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Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant mgr inz. Andrzej Zidtkowski 176/Pw/92 06.2019
Sprawdzajgcy mgr inz. Damian Ziotkowski WKP/0112/POOM/12 | 06.2019

Skala

NrUmowy mowa nr ZDP-ZM-4100-8/2019-85 z dnia 06.05.2019r. 1:100

yivsinkd pYSUNEK BUDOWLANY PLYTY WZMACNIAJACEJ Rys.nr 13






