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Inwestor Wykonawca
Torkret Specjalistyczne Przedsiebiorstwo Budowlane TORKRET

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KONINIE
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L. SWIETOJANSKA 20 D
62-500 KONIN

o 62-025 Siekierki Wielkie

sp. z 0. 0. spotka komandytowa
ul. Grabowa 8

tel. + 48 61 897 81 02
biuro@torkret.com.pl

Temat opracowania

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOWE
OBIEKTU MOSTOWEGO W M. KOSZEWO W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3190P
WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH DECYZJI | UZGODNIEN POTRZEBYCH DO OTRZYMANIA POZOWLENIA NA BUDOWE

UWAGA:

1. éciany oporowe wykonat z betonu (30/37.
2. Rozpatrywat razem z rysunkiem przekroju podtuznego mostu.

3. Gérne krawedzie $cian odwzorowuja geometrie ustroju no$nego
i bloku przeciwwagi wzmocnionego warstwg naprawcza gr. 80mm.

L. Nalezy bezwzlednie zachowac szczeling dylatacyjng 10cm
pomiedzy $ciang oporowq a tylng powierzchnig ustroju no$nego.
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