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Sciana szczelna z grodzic stalowych GU 13N
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ROZMIESZCZENIE KOTEW CHODNIKOWYCH
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Sciana szczelna z grodzic stalowych GU 13N
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Sciana szczelna z grodzic stalowych GU 13N

dt. 10,0 m, stal S355GP
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UWAGA:

1. Sciany oporowe wykonat z betonu (30/37.
2. Rozpatrywat razem z rysunkiem przekroju podtuznego mostu.
3. Gérne krawedzie $cian odwzorowuja geometrig ustroju no$nego
i bloku przeciwwagi wzmocnionego warstwg naprawcza gr. 80mm.
k. Nalezy bezwzlednie zachowac szczeline dylatacyjng 10cm
pomiedzy $ciang oporowa a tylng powierzchnig ustroju no$nego.

warstwa wyrdwnawcza
beton C12/15 gr. 20cm
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warstwa wyrownawcza
beton C12/15 gr. 20cm
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- kotwa kapy chodnikowej (10 szt.)

Inwestor

Wykonawca

ZARZAD DRO'Q POWIATOWYCH W KONINIE
UL. SWIETOJANSKA 20 D

62-500 KONIN

Torkret
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Specijalistyczne Przedsigbiorstwo Budowlane TORKRET
sp. z 0. 0. spdtka komandytowa

ul. Grabowa 8 tel. + 48 61 897 81 02
62-025 Siekierki Wielkie  biuro@torkret.com.pl

Temat opracowania
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