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SCHEMAT SCIEKU SKARPOWEGO
Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

beton wyrdwnawczy

Sciek podchodnikowy 12/15

wg KPED - karta 01.31 kraweznik betonowy
20x30x100cm
- 4,5%
Sciek skarpowy Pl % v |
wg KPED - karta 01.03 u
narzut kamienny
min, wymiar kamienia 15-20cm i TRl . .
= nawierzchnia
na dojezdzie
beton
podsypka C16/20

cementowo-piaskowa 1:4

L ~100 L 100 L\
# # #
podsypka

beton zwir lub pospdtka

SCIEK KORYTKOWY

WG KPED KARTA 01.03
masa elementu: 84kg

Materiat na 1mb Scieku:
1%%10 - beton (15/20 (na wpust)  0,03m3
2 - ptyta Sciekowa L szt.
o) tm - podsypka cem.-piask. 1.4 0,06m3
- zaprawa cem.-piask. 1:2 0,004m3
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SCIEK PODCHODNIKOWY
WG KPED KARTA 01.03

Sciek skarpowy nawierzchnia

wg KPED - karta 01.03 chodnika KPED 0131
e - Materiat na 1mb Scieku:
N - ptyta Sciekowa 2 szt.
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WYKONAC & SCIEKI SKARPOWE

Inwestor Wykonawca

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KONINIE Torkret Specalistyczne Przedsigbiorstwo Budowlane TORKRET
sp. z 0. 0. spdtka komandytowa

UL. SWIETOJANSKA 20 D ul. Grabowa 8 fel. + 48 61 897 81 02
62-500 KONIN ©  62-025 Siekierki Wielkie  biuro@torkret.com.pl

Temat opracowania

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOWE
OBIEKTU MOSTOWEGO W M. KOSZEWO W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3190P
WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH DECYZJI | UZGODNIEN POTRZEBYCH DO OTRZYMANIA POZOWLENIA NA BUDOWE
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